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A. TEXTOVA CAST

A.1. ZAKLADNE UDAJE

A.1.1. Hlavné ciele rieSenia a _problémy, ktoré Gzemny plén rieSi

Do6vody obstarania UP- obce:

Obec KluSov v sucasnosti nema pre svoj dalSi rozvoj Ziadnu platni tzemnoplanovaciu

dokumentéciu.

Rie3enie ulohy vyplyva z potreby vypracovat pre obec KluSov dihodobu stratégiu trvalo

udrzatelného rozvoja. Potreba vypracovat Gzemny plan obce vyplyva z toho, Ze:
— je to zakladny néstroj pre koncepciu organizécie Uzemia obce po¢as zavaznosti tzemného planu

obce,

— umozniuje priechodnost investi¢nych zamerov, to znamena konkrétnej povolovacej €innosti
rieSenej v izemnom pléane pri ndslednom vydavani tzemnych rozhodnuti a stavebnych povolent,
— je zavaznym podkladom pre koordinciu zamerov vystavby v Gzemi,

— je zavaznym podkladom pre projektovanie dopravnej, technickej a socialnej vybavenosti v obci,
— umoznuje realizovat v obci také stavby verejnoprospesného charakteru, kde nie je dany suhlas
vlastnikov pozemkov s ich vystavbou, a to tym, Ze vymedzi verejnoprospesné stavby v danom
Uzemi v zmysle stavebného zakona.

Uzemny plan obce Klusov bol objednany z dévodu jeho absencie a aktualnej potreby pre

dihodobejSie a operativne rozhodovanie pri riadeni a usmernovani vyvoja obce.

Obstaravate I: Obec KluSov

Osoba odborne sp6sobila na obstaravanie UPN-QIng. Jozef Macejovsky,
(€. preukazu odbornej spdsobilosti 101, vydany MZP SR 7.2.2002)

Spracovate I Ing. arch. Rastislav Ko¢ajda

- registracné Cislo 1260 AA
Ing. Martin Gano

- registracné Cislo 4116*A*1
Ing. arch. Marek Sarigsky

Radniéné namestie 10
085 01 Bardejov

Hlavné ciele rieSenia :

vymedzit' koridor pre planovany obchvat sidla (v zmysle UPN-VUC Pre3ovského kraja);
na zaklade vykonanych prieskumov a rozborov v zastavanom tzemi a v katastralnom
Uzemi obce navrhnut optimalny rozvoj obce na nasledujucich 15-20 rokov;

zapracovat vSetky zamery, Studie, projekty, namety pre verejnoprospesné stavby, ktoré
maju opodstatnenie, do Uzemného planu;

vytvorit Uzemno-technické predpoklady pre rozvoj bytovej vystavby a spdsob vyuZitia
pozemkov, na ktorych sa nachadzali neobyvané, tazko poSkodené domy;

navrhnut umiestnenie chybajlcej ob&ianskej vybavenosti;

navrhnat’ chybajacu technickd infraStruktdru;

vytvorit Uzemno-technické predpoklady pre formovanie a planovité budovanie centra obce
v taZiskovej polohe — v referenénych uzloch obce

vytvorit funk&ny zhromazdovaci priestor obecného namestia s parkovou upravou,
parkovacimi miestami, prvkami drobnej architektary oddychovo-rekreaéného charakteru
v celom rieSenom Uzemi navrhnut vysadbu stromovej a krovinnej vegetacie s ciefom
posilnit ekologicku stabilitu Uzemia;



- vytvaranie Uzemno-technickych podmienok pre rozvoj vyroby a drobného podnikania —
pracovnych prilezitosti;

- vymedzit moZnosti planovitého rozvoja Sportovo-rekreacného areélu na Sportovy komplex v
navaznosti na aredl futbalového ihriska;

- usmernit rozvoj turistiky v lokalitdch vychodne od obce (rekreacné chaty pod lesom)
ekologicky nezavadnym sp6sobom a do volnej prirody lokalizovat iba tie funkcie, ktoré su
nevyhnutne viazané na terén;

- navrhndt vhodné cyklotrasy s napojenim na turistick( oblast Cergov;

- dobudovat a skvalitnit vybavenost jestvujucich objektov;

A.1.2.VVyhodnotenie doterajSieho Uzemného planu

Obec KluSov nedisponuje platnou tzmenoplanovacou dokumentaciou.

A.1.3. Udaje o sulade rieSenia Uzemia so zadanim a__ so subornym stanoviskom
Z prerokovania navrhu

CHRONOLOGIA SPRACOVANIA JEDNOTLIVYCH ETAP UPD

V rokoch 2000-2002 boli spracované Prieskumy a rozborory (Ing.arch.M. Lakata, Ing.arch.
J. Ziaran), bolo vypracované Zadanie, ktoré bolo po verejnom prerokovani a po suhlasnom
stanovisku Krajského Uradu v PreSove, odboru Zivotného prostredia (2002/00906-002) schvalené
obecnym zastupitelstvom uznesenim zo diia 28.1.2003. Dalsi stupefi UPD nebol spracovany.

Na zaklade poZziadavky OcU KluSov zasttpeného panom starostom Jozefom Matejom bola
dria 21.1.2008 uzatvorena s Ing.arch. Marekom SariSskym zmluva na vypracovanie Navrhu UP
obce Kludov. Odbornym garantom spracovania Uzemného planu je autorizovany architekt
Rastislav Ko¢ajda. Obstaravanie Navrhu UP- obce zabezpeduje Ing. Jozef Madejovsky.

Spracované prieskumy a rozbory boli hlavnhym zdrojom informacii o Uzemi. Tieto boli
doplnené z daldich dostupnych zdrojov ako napr. VUC Pre3ovského kraja, RUSES okres
Bardejov, POH pre okres Bardejov, Statisticky trad a pod.

ZHODNOTENIE SULADU RIESENIA NAVRHU SO ZADANIM

Navrh UPD obce KluSov navézuje na spracované a schvalené Zadanie a riesi vietky ulohy,
ktore boli v Zadani stanovené. Rovnako su v navrhu zadefinované rieSenia problematickych prvkov
a koliznych elementov, ktoré boli sformulované v Prieskumoch a rozboroch. Funkéna schéma
Uzemia sa nemeni, navrh sa snaZzi zastavané Uzemie obce vyuZit tak, aby jednotlivé ¢asti na seba
funkéne a priestorovo navazovali a vzajomne sa dopifali.

DolezZitou suCastou navrhu je stanovenie trasy obchvatu obce na Statnej ceste 11/545
(KapusSany pri PreSove - Becherov).

SUPIS POUZITYCH UPP PODKLADOV )
) Vychodzim podkladom pre spracovanie UP- obce KluSov je nadradena dokumentacia
UPN-VUC PreSovského kraja, hlavne jeho zavazné €ast (SAZP-CKEP, 2004).

Mapové podklady

- Graficka Cast Uzemného planu velkého tzemného celku PreSovského kraja.

- Statna mapa M 1:50 000 stav 1981.

- Statna mapa M 1:10 000 stav 1982.

- Katastralna mapa M 1:2 880 stav 1999.

- VKU &.p. Harmanec, Turisticka mapa, Ondavska vrchovina M 1:50 000 stav 1995.
(Mapové podklady zabezpegil spracovatel. Zdroj: GKU Bratislava, OU Bardejov - odbor
katastralny)

UP- obce riesi principialne v3etky pozemky s rodinnymi domami tak, aby boli zachované
a dodrzané optimalne rozmery RD a vzdialenosti medzi nimi. V pripade nedorieSenych majetko-



pravnych zalezZitosti s pozemkami sa méze pristupovat individuéalne k deleniu parciel uréenych na
vystavbu. Je mozné taktiez zluCenie parciel na vytvorenie vacsej stavebnej parcely pri zachovani
pévodného zastavovacieho planu.

Predpokladom dobrého fungovania spoluprace obce s obyvatelmi je dohoda medzi majitefmi
parciel a buducimi stavebnikmi, mozny spésob je aj odkupenie Uzkych parciel obcou a nasledné
odpredanie zaujemcom o vystavbu RD.

A.2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU OBCE

A.2.1. Vymedzenie rieSeného Uzemia a _jeho geograficky opis

RieSenym Uzemim je Uzemie obce KluSov vymedzené na zaklade Udajov z katastra hehnutelnosti
- je to katastralne izemie obce.

VYMeEra KU, J..eiiiieiiiicee e, 15 357 019 m2.
Vymera zastavaného Gzemia k 1.1.1990 je........... cca 777318 m2.
Vymera zastavaného Uzemia s rozSirenim je........ cca 959 075 m2.

Obec Kluov sa nachadza v PreSovskom VUC, juzne od okresného mesta Bardejov od
ktorého je vzdialené 5km. Poloha obce je na regionalnej sidelnej rozvojovej osi PreSov — Bardejov
definovanej UPN VUC Preovského kraja. Nachadza sa na Statnej ceste 11/545 Kapu3any pri
PreSove — Becherov.

Obec pini obytnu funkciu a z hfadiska tzemnospravneho ¢lenenia Statu je napojena na
okresné sidlo Bardejov. Obec je zamerana v prevaznej miere na polnohospodarsku vyrobu. V obci
sa hachadzaju aj funkcie obchodu, potravinarskej vyroby a sluzieb.

Katastralne Uzemie leZi v subprovincii VonkajSie Vychodné Karpaty, v oblasti Nizke
Beskydy, v celku Ondavska vrchovina. Po hranici KU obci Klusov a Siba prebieha hranica dvoch
fytogeografickych podokresov - Cergov a Nizke Beskydy. Stred obce leZi v nadmorskej vyske 325
m.n.m., kataster je v nadmorskej vySke 298 aZ 532 m.n.m.

Obec lezi na vychodnom okraji BartoSovskej kotliny, ktora je su€astou Raslavickej brazdy
medzi pohorim Cergov a Ondavskou vrchovinou, na juhozapadnom UGpéati Ondavskej vrchoviny
v doline KluSovského potoka. Severna ¢ast obce — KluSovska Zabava je na sutoku KluSovského
potoka so Sibskou vodou, ktoréa je pravostrannym pritokom Tople.

Po severnej hranici katastralneho Uzemia prebieha hranica pasma hygienickej ochrany
PHO 3°- ochrana povrchovych vodnych zdrojov v zmys le vodného zékona. Vo vychodnej Casti
katastra je vymedzené pasmo hygienickej ochrany 2° povrchového zdroja pitnej vody (povrchovy
odber z potoka Hrabovec). Zdpadna Cast katastralneho Gzemia zasahuje do regionalneho
biokoridoru "Raslavice - Richvald - Kruzfov - Fri¢ka - migracna cesta vtakov".

Uzemie sa nachadza v mierne teplej a teplej klimatickej oblasti, st to vrchovinové pohoria
s hnedymi p6dami a rendzinami s dubohrabinou aZ buni€inou a teplé predhorské pahorkatiny
s hnedymi pédami nasytenymi a dubohrabinou az buni¢inou. Priemerné ro¢ny Uhrn zrazok je cca
700mm. Priemerné teploty v januari st -4 az -5 C, v juli 17 az 18 <. Za Ciatok vykurovacieho
obdobia sa pohybuje medzi 20. septembrom az 10. oktébrom a jeho trvanie je 230-250 dni. Podla
KMU Kosice je zastipenie smerov vetra v priestore Bardejovského regionu nasledovné: S—10%,
SV-6%, V-4%, JV-15%, J-10%, JZ-3%, Z-11%, SZ-20%, bezvetrie 21%. Rozdiel medzi celoroénym
a zimnym smerovanim vetrov je zanedbatelny.

Katastralne Uzemie je vo vychodnej €asti tvorené lesnymi porastami - cca 32%, zvySok
plochy je pofnohospodéarskou pédou - orna péda 31,5% a pasienky 30%. Zalesnenu €ast’ tvoria
prevazne bukové, duboveé, hrabové a borovicové lesy.

Zastavané Uzemie obce sa sklada z dvoch samostatnych, oddelenych Gzemi.

Najvacsim je samotna obec Klusov, ktora sa nachadza v strede katastralneho tzemia. Je
tvorend zastavbou rodinnych domov, nachadza sa tu spravne centrum - obecny Urad s kultdrnym
domom, Skola s materskou Skolou a kostol.

V severnej Casti katastra, na krizovani Statnej cesty 11/545 so Statnou cestou 111/54515 sa
nachadza miestna ¢ast KluSovska Zabava, kde sa nachadza zastavba rodinnych domoy,



motorest, autoservis a kostol s cintorinom.
Vo vychodnej Casti katastra je pod lesom lokalita sukromnych rekreacnych chat.

A.2.2. Vazby vyplyvajlice z rieSenia a zo zavaznych ¢éasti Uzemného planu regiénu

V sGiéasnosti st v platnosti Zmeny a doplnky Uzemného planu velkého tzemného celku
PreSovského kraja 2009, ktoré boli schvalené uznesenim Zastupitel'stva PSK €. 589/2009 zo dna
27.10.20009.

VSeobecne zavazné nariadenie PreSovského samospravneho kraja €. 17/2009, ktorym sa
vyhlasuje zavazna ¢ast Zmien a dopinkov Uzemného planu velkého tzemného celku Pre3ovského
kraja 2009 vyhlaseného nariadenim viady SR €. 216/1998 Z. z., a jeho zmien a doplnkov
vyhlasenych nariadenim vlady SR &. 679/2002 Z. z., nariadenim vlady SR €. 111/2003 Z. z. a VZN
PSK €. 4/2004, nadobudlo G¢innost 6.12.20009.

V tomto dokumente su pre Gzemie obce KluSov stanovené tieto regulativy:

l. Zavazne regulativy funk €éného a priestorového usporiadania Uzemia

1. V oblasti usporiadania Uzemia, osidlenia a Zivotného prostredia

1.1. v oblasti rozvoja nadregionalnych savislosti a dobudovania multimodalnych koridorov,

1.1.4 formovat z&kladnu koncepciu sidelnych Struktdr PreSovského kraja vytvaranim
polycentrickej siete tazisk osidlenia a miest, ktorych prepojenia budi podporované
rozvojovymi osami. Rozvojom polycentrickej sidelnej Struktlry sledovat’ naviazanie na
Slovensku a celoeurépsku polycentrickld sidelnd sustavu a komunikacnu kostru,
prostrednictvom medzindrodne odsuhlasenych dopravnych koridorov,

1.1.6 formovat sidelnd Struktlru prostrednictvom regulacie priestorového usporiadania a
funk&ného vyuZivania Gzemia jednotlivych hierarchickych Grovni taZisk osidlenia,
sidelnych centier, rozvojovych osi a vidieckych priestorov,

1.2 v oblasti nadregionalnych suavislosti usporiadania Uzemia, rozvoj osidlenia a sidelnej
Struktary

1.2.1 podporovat budovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej sidelnej
Struktary,

1.2.1.2 podporovat ako rozvojové osi druhého stupna:

1.2.1.2.1 3ari8sku rozvojovu os: PreSov — Bardejov,

1.2.2 zabezpe&ovat rozvojovymi osami pozdiz komunikagnych prepojeni medzinarodného
a celoStatneho vyznamu sidelné prepojenia na medzinarodnu sidelnu siet, ako aj
konzistenciu a rovnocennost rozvojovych podmienok ostatného Gzemia Slovenskej
republiky,

1.3 taziska osidlenia v oblasti regionalnych suvislosti usporiadania osidlenia

1.3.3 podporovat ako tazZiska osidlenia tretej Urovne prvej skupiny /regionalneho vyznamu/

1.3.3.3 bardejovskeé tazisko osidlenia,

1.3.5 formovat taziska osidlenia uplatfiovanim principov dekoncentrovanej koncentrécie,
upevnovat vnutroregionalne sidelné vazby medzi taZiskami osidlenia,

1.3.6 podporovat taZiské osidlenia ako rozvojové sidelné priestory vytvaranim ich funkénej
komplexnosti so zohfadnenim ich regionélnych suvislosti,

1.3.7 podporovat nastrojmi Gzemného rozvoja diverzifikaciu ekonomickej zakladne tazisk
osidlenia, pri vyuzivani Specifickych danosti a podmienok jednotlivych Gzemi,

1.3.8 podporovat rozvoj sidelnych centier, ktoré tvoria zakladné terciarne centra osidlenia,
rozvojové centra hospodarskych, obsluznych a sociélnych aktivit ako pre priliehajuce
zazemie, tak pre prislusny regionalny celok, a to hierarchickym systémom
pozostavajucim z tychto skupin centier:

1.3.8.3 druhej skupiny, ktoré tvoria jej prvu podskupinu: Bardejov, Humenné,

1.4  vytvarat moznosti pre vznik suburbannych zén okolo tazisk osidlenia s prihliadnutim na ich
stupen socialno-ekonomického rozvoja,

1.6 vytvarat' priestorové podmienky pre vedenie rozhodujucich sieti technickej infrastruktary
a rezervovat plochy pre stavby environmentélnej infrastruktiry regionalneho a



nadregionalneho vyznamu,

1.8 chranit polnohospodarsku pédu a lesy ako obmedzujici faktor urbanistického rozvoja
Gzemia,

1.13 v oblasti civilnej ochrany obyvatelstva rezervovat plochy pre zariadenia na ukryvanie
obyvatel'stva v pripade ohrozenia,

1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vztahu medzi mestom a vidiekom,

1.14.2 podporovat vztah urbannych a ruralnych izemi v novom partnerstve zaloZzenom na
integrécii funk&nych vztahov mesta a vidieka a kultirno-historickych a urbanisticko-
architektonickych danosti,

1.14.3 vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centram,
podporovat vystavbu verejného dopravného a technického vybavenia obci, modernych
informacénych technolégii tak, aby vidiecke priestory vytvarali kultirne a pracoviskovo
rovnocenné prostredie voéi urbannym priestorom a dosiahnut tak skibenie tradiéného
vidieckeho prostredia s poziadavkami na moderny spdsob Zivota,

1.14.4 pri rozvoji vidieckych oblasti zohladriovat ich Specifické prirodné a krajinné prostredie a pri
rozvoji jednotlivych ¢innosti dbat’ na zamedzenie, resp. obmedzenie moznych
negativnych dosledkov €innosti na krajinné a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru,

1.14.5 zachovéavat pévodny Specificky raz vidieckeho priestoru, vychadzat z pévodného
charakteru zastavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovat’ historicky utvarany
typ zastavby obci a zohladfiovat ndrodopisné Specifika jednotlivych regiénov,

1.15 v oblasti socialnej infraStruktdry

1.15.2 v oblasti zdravotnictva

1.15.2.3 vytvarat izemnotechnické predpoklady na budovanie hospicov, zariadeni paliativnej
starostlivosti a zariadeni starostlivosti o dlhodobo chorych,

1.15.2.4 vytvarat podmienky na ochranu zdravia odstrafiovanim rizikovych faktorov v tzemi,

1.15.2.5 vytvarat izemnotechnické podmienky k podpore malého a stredného podnikania
v oblasti zdravotnictva a to najma v oblastiach vzdialenejSich od sidelnych centier.

1.15.3 v oblasti socialnych sluZieb,

1.15.3.1 vytvarat tzemnotechnické podmienky k rozSirovaniu siete zariadeni socialnej
starostlivosti socialnych sluzieb paralelne s narastanim podielu odkazanych na socialnu
pomoc a ob&anov s tazkym zdravotnym postihnutim,

1.15.3.2 v suvislosti s predpokladanym narastom poctu obyvatefov v poproduktivnom veku
vytvarat’ Uzemnotechnické predpoklady pre lokalizaciu ubytovacich zariadeni pre
ob&anov v déchodkovom veku s preferovanim zariadeni rodinného a penziénového typu,

1.16 v oblasti kultdry a umenia,

1.16.1 reSpektovat typicka formu a Struktdru osidlenia charakterizujicu jednotlivé etnokultdrne,
hospodarsko-socialne a prirodno-klimatické oblasti a reSpektovat potencial takych
kultarnohistorickych a spolo€enskych hodnét a javov, ktoré kontinualne pésobia v danom
prostredi a predstavuju rozvojové impulzy kraja (etnokultirne a spolo¢enské tradicie,
historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom Gzemi),

1.16.2 vytvarat tzemnotechnické podmienky pre podporou kultirnych zariadeni v regione ako
neoddelitelnej sucasti existujucej infrastruktary kultarnych sluzieb obyvatelstvu,

1.16.3 vytvarat Uzemnotechnické podmienky pre podporou zariadeni zachovavajicich a
rozvijajucich tradiénud kultdru identickd pre subregiény,

1.17 v oblasti prirodného a kultirneho dedi¢stva

1.17.1 reSpektovat kulturnohistorické dedi€stvo, predovSetkym vyhlasené kultirne pamiatky,
vyhlasené pamiatkové Uzemia ( pamiatkové rezervacie, pamiatkové zony a ich ochranné
pasma ), pamatihodnosti a subory navrhované na vyhlasenie v stlade so zakonom o
ochrane pamiatok,

1.17.2 uplatnit a reSpektovat typovu a funkénu profilaciu sidel mestského a malomestského
charakteru a ré6zne formy vidieckeho osidlenia vratane ruralnej Struktdry v rozptyle a
reSpektovat kultarno-historické urbanistické celky, a to aj v SirSom rozsahu, ako poZaduje
ochrana pamiatok,

1.17.5 vyuzivanie kultarnych pamiatok a pamiatkovych Gzemi prispdsobit’ dalSie vyuZivanie
ochrannym podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok ur€enych v navrhoch opatreni
na ich zachovanie,



1.17.6 reSpektovat dominantné znaky typu pévodnej a kultarnej krajiny, morfologie a klimy
v oblasti stredného a horného Spisa, Sarisa a horného Zemplina,

1.17.9 venovat osobitnu pozornost lokalitam znadmych, evidovanych aj predpokladanych
archeologickych néalezisk, pri€om organom ochrany archeologickych nélezisk je
Pamiatkovy Urad SR,

2 V oblasti rozvoja rekreéacie a turistiky,
2.1 povazovat za hlavné rekreacné krajinné celky / RKC /: Bachuren, Belianske Tatry,
Branisko, Busov, Cergov, Domasu, Dukla, Kozie chrbty, Stredny SpiS, Levocské vrchy,
Lubické predhorie, Lubovniansku vrchovina, Nizke Beskydy, Pieniny, Slanske vrchy,
Spisskd Maguru, Vychodné Karpaty a Vysoké Tatry, Vihorlat,
2.6 podporovat a prednostne rozvijat’ tie druhy a formy turizmu, ktoré maju pre rozvoj v danom
Uzemi najlepSie predpoklady a ktoré su zarovern predmetom medzinarodného vyznamu
(letny a zimny horsky turizmus, kultdrno — poznavaci turizmus, kdpelny turizmus, kipefny
lie€ebno-rekondi¢ny turizmus, ekoturizmu a agroturizmus),
2.8 uprednostriovat’ budovanie infrastruktdry v sidlach bez ekonomického zazemia uréenych na
rozvoj turistiky a rekreécie,
2.16 v zaujme zlepSovania dostupnosti centier, vytvarat tzemnotechnické podmienky pre
realizaciu turistickych ciest,
2.16.3  naregionalnej arovni,
2.16.3.1 cestné koridory najma:
- hranica PR — Becherov — Zborov — Bardejov — PreSov,
- hranica PR — Ruské Vola — Obru¢né — Bardejov — PreSov,
2.16.3.2 Zelezni¢né trate:
- PreSov — Bardejov,
2.16.3.3 regionalne cyklotrasy a peSie turistické chodniky prepajajuce vyznamné turistické centra
regionu:
c) 015 Sarisskéa cyklomagistrala
d) 016 Vychodokarpatska cyklomagistrala

4 Ekostabilizacné opatrenia,

4.1.3. objemovo, kapacitne a ploSne naro¢né stavby umiestriovat’ prioritne do zastavanych dzemi,
alebo v ndvaznosti na zastavané Uzemia

4.1.4. vo volnej krajine t.j. mimo zastavanych Gzemi prioritne vyuZivat plochy, stavebnou
¢innostou uz zasiahnuté (tzv. hnedé plochy)

4.3 zabezpedit funkénost prvkov tzemného systému ekologickej stability, pri dalSom vyuZiti
a usporiadani Uzemia,

4.3.5znizovanim produkcie odpadov a postupnou sanaciou a rekultivaciou priestorov byvalych a

sprasnych skladok odpadov a odkalisk priemyselnych odpadov,

4.3.6. preferovanim extenzivneho hospodarenia na plochéach lesnej pody a trvale travnatych
plochach (TTP) s cielom ochrany cennych ekosystémov,

4.3.8. pri vystavbe liniovych stavieb dopravy a tras technickej infraStruktary

4.5 pozemkovymi Upravami, usporiadanim pozemkoveého vlastnictva a uzivacich pomerov
v polnohospodéarskom a lesnom extravilane podporovat vysadbu plosnej a liniovej
zelene, prirodzeny spésob obnovy a revitalizaciu krajiny v prvkoch izemného systému
ekologickej stability, s maximélnym vyuzitim pévodnych (domécich) druhov rastlin,

4.6 podporovat v podhorskych oblastiach zmenu sp6sobu vyuZivania polnohospodarskej pody
(PP) spbsobujuceho vodnu eroziu,

4.9 v oblasti vyuZivania prirody a tvorby krajiny,

4.9.7 pri hospodarskom vyuzZivani tzemi za¢lenenych medzi prvky tzemného systému
ekologickej stability uplatfiovat podmienky stanovené pre

4.9.7.1 hospodérenie v lesoch na tzemi vyhldsenych a navrhovanych za osobitne chranené
zabezpedit hospodarenie v lesoch podla platnych predpisov pre lesné ekosystémy
v kategoriach ochranné lesy a lesy osobitného uréenia,

4.9.7.2 ochranu pofnohospodarskj pédy pre polhohospodarske ekosystémy v kategoériach
podporujucich a zabezpecujucich ekologicku stabilitu Uzemia (trvalé trdvne porasty),



4.9.7.3 prisp6sobovat trasovanie dopravnej a technickej infrastruktary prvkom ekologickej siete
tak, aby bola maximalne zabezpecena ich funkénost a homogénnost,

4.9.7.4 eliminovat systémovymi opatreniami stresové faktory pésobiace na prvky izemného
systému ekologickej stability (pbsobenie priemyselnych a dopravnych emisii,
znecistovanie vodnych tokov a pod.),

5 V oblasti dopravy

5.1 v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,

5.1.9 reSpektovat dopravné siete nadregionélnej trovne — cestné komunikécie,

5.1.9.4 hranica PR — Becherov — Zborov — Bardejov — Kapu3any,

5.3 chranit’ koridory ciest I., Il. a vybranych tsekov lll. triedy, ich preloziek a Gprav vratane
prejazdnych Usekov dotknutymi sidlami na:

5.3.8 ceste 11./545,

5.3.8.1 v Useku KapuSany — Bardejov s mimouroviiovym napojenim na cestu 1/18 a R4,
s Upravou na technické parametre cesty |. triedy a Gzemnou rezervou na obchvaty sidiel
KapuSany, Raslavice, Kobyly a KluSov.

5.3.43 ostatnych cestach lll. triedy z dévodu ich rekonstrukcie,

5.3.44 v oblasti ostatnych verejnych dopravnych zariadent,

5.3.44.1 chranit existujuce verejné dopravné zariadenia,

5.3.44.2 vytvarat a chranit priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,

5.3.44.3 podporovat vznik mototuristickych obsluznych centier pozdiZ tranzitnych a turistickych
tras,

5.6 zabezpedit Uzemnu rezervu na modernizéciu Zelezni¢nych trati:

5.6.7 trate miestne, regionélne a nekonvenéné v siasnom rozsahu:

5.6.7.3 KapuSany pri PreSove — Bardejov,

6 V oblasti vodného hospodarstva,

6.1 v zaujme zabezpecenia zdrojov pitnej vody,

6.1.1 chranit a vyuZivat existujuce a zdokumentované zdroje pitnej vody s ciefom zvySovat
podiel zasobovanych obyvatelov pitnou vodou z verejnych vodovodov,

6.1.3 zvySovat podiel vyuZivania UZzitkovej vody pri celkovej spotrebe vody v priemysle,
polnohospodarstve, vybavenosti a pri spotrebe na byvanie,

6.1.4 zavadzat opatrenia na zniZzovanie strat vody,

6.1.5 od ploSne velkych stavebnych objektov a spevnenych pléch rieSit samostatné odvedenie
dazdovych véd a nezatazovat tak Cistiarne odpadovych vod,

6.2 chranit priestory na liniové stavby,

6.2.1 vo Vychodoslovenskej vodarenskej sustave: (zdroj vody VN Starina),

6.2.1.1 privod zo sustavy do Bardejova v trase Giraltovce — Brezov — Lascov — Marhan — Harhaj
— Porubka — Nemcovce — Kurima — Poliakovce — Hrabovec — Komarov — Bardejovska
Nova Ves — Bardejov s prepojenim do KluSova a Richvaldu,

6.2.2 zo zdrojov Vychodoslovenskej vodarenskej sustavy,

6.2.2.1 zvodéarenskej nadrze Lukov:

b) odbocky do Hrabského, Snakova a Kurova a v trase KruZlov — Krivé — Richvald,

6.2.3 v oblasti skupinovych vodovodov na

6.2.3.27 zabezpecit hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody vyuZivanej
na pitné ucely na celom Uzemi,

6.2.3.29 rezervovat plochy a chranit’ koridory pre stavby skupinovych vodovodov a vodovodov zo
zdrojov obci,

6.3 rezervovat plochy a chranit koridory (kanalizacie)

6.3.1 pre stavby kanaliz&cii, skupinovych kanalizacii a Cistiarni odpadovych vod. Prednostne
realizovat kanalizacné siete v sidlach lezZiacich v pasmach ochrany vyuzivanych zdrojov
pitnej vody, v ochrannych padsmach mineralnych a lie€ivych véd. Vystavbu kanalizaénych
sieti ako verejnoprospesnych stavieb konkretizovat v izemnom plane obce,

6.3.3 zabezpedit postupné zniZovanie zaostavania rozvoja verejnych kanalizacii za rozvojom
verejnych vodovodov,

6.3.4 v rozhodovacom procese posudzovat investi¢ni a ekonomickd naro€nost navrhovanych
kanaliza¢nych sustav a Cistiarni odpadovych véd z dévodu optimalizacie prevadzkovych
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6.4
6.4.1
6.5
6.5.1

6.5.2
6.5.3.

6.5.4

6.5.5

6.5.7
6.5.8

7.3
7.3.1

7.4
74.1

8.1.

8.1.3
8.1.4
8.1.5

8.2
8.2.1

8.2.3

8.2.4

8.2.6

8.3
8.3.1

8.3.2

nékladov pre pripojenych uzivatelov,

rezervovat priestory na vybudovanie kanalizadnych systémov, (kanalizacia + COV ),

realizovat vystavbu kanalizéacii a COV obci,

vodné toky, melioracie, nadrze

na tokoch, kde nie st usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovat vodné toky

s protipovodniovymi opatreniami, so zohfadnenim ekologickych zaujmov a dérazom na
ochranu intravilanov obci pred povodniami,

na upravenych usekoch tokov vykonavat udrzbu s ciefom udrziavat vybudované kapacity,

s ciefom zlepsit kvalitu povrchovych véd a chranit podzemné vody realizovat vystavbu
Cistiarni odpadovych véd,

zlepSovat vodohospodarske pomery na malych vodnych tokoch v povodi zasahmi
smerujucimi k stabilizacii vodohospodarskych pomerov za extrémnych situécii pocas
povodni aj v obdobi sucha, pri Gpravach tokov vyuzivat vhodné plochy na vystavbu
poldrov s ciefom zachytavat’ povodrioveé prietoky,

zabezpedit' likvidaciu povodriovych skdd z predchadzajucich rokov a budovat primerané
protipovodriové opatrenia s dérazom na ochranu zastaveného Uzemia miest a obci a
ochranu pred velkymi prietokmi (Gpravy tokov, ochranné hradze a poldre /,

vykonat protier6zne opatrenia na prifahlej pofnohospodéarskej péde,

v ramci revitalizacie tokov zachovat priaznivé Zivotné podmienky pre ryby, zoobentos a
fytobentos,

V oblasti zasobovania plynom a energiou, telekomunikécie

v oblasti vyuzivania obnovitelnych energetickych zdrojov,

podporovat vystavbu zdrojov energie vyuZivajacich obnovitelné zdroje a priich
umiestriovani vychadzat z ekonomickej, socialnej a environmentéalnej inosnosti tzemia v
sucinnosti s hodnotami a limitami kultarno-historického potencialu tzemia, historického
stavebného fondu so zohladriovanim Specifik jednotlivych subregiénov

v oblasti telekomunik&cii a informacnej infrastruktary

vytvarat podmienky na rozvoj globalnej informaénej spolo€nosti na tzemi PreSovského
kraja skvalitiovanim infraStruktury informacénych systémov.

V oblasti hospodarstva

v oblasti hospodarstva a regionalneho rozvoja

diverzifikovat odvetvovu ekonomickl zakladriu obci a miest, podporovat v zaujme trvalej
udrzatelnosti malé a stredné podnikanie,

zabezpecCovat rozvoj a skvalitnenie infrastruktary komunika¢nych systémov,

vytvarat’ Uzemnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvatelstva s vySSou
kvalifikaciou,

v oblasti priemyslu a stavebnictva

pri rozvoji priemyslu a stavebnictva vychadzat z ekonomickej, socidlnej a environmentalnej
anosnosti Uzemia v suc¢innosti s hodnotami a limitami kultarno-historického potenciélu
Uzemia, historického stavebného fondu so zohladriovanim Specifik jednotlivych
subregionov a vyuzivat pritom predovSetkym miestne suroviny,

chranit funk&né plochy priemyselnej vyroby 4.kategorie pre zriadovanie priemyselnych zén
a priemyselnych parkov v potencidlne vhodnych lokalitdch podfa tzemnotechnickych a
Uuzemnoplanovacich podkladov do potvrdenia ich opodstatnenosti v Gzemnych planoch
obci,

podporovat v Uzemnom rozvoji regionu vyuzitie existujucich priemyselnych arealov a
aredlov byvalych hospodéarskych dvorov (hnedé plochy) pre ucely zriadenia
priemyselnych zén a priemyselnych parkov na zaklade zhodnotenia ich externych a
internych lokalizacnych faktorov,

podporovat rozvoj tradi¢nej remeselnej vyroby, doplinkové vyroby a nevyrobné Cinnosti
podporujluce rozvoj vidieka,

v oblasti polnohospodarstva a lesného hospodarstva

podporovat diverzifikaciu polnohospodarskej produkcie a formy obhospodarovania pédy na
zaklade réznorodosti produkéného potencidlu tzemia a klimatickych podmienok,

podporovat alternativne polnohospodarstvo v chranenych tzemiach, v pasmach
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8.3.3

8.3.5

8.3.7

8.4
8.4.1

8.4.2
8.4.3
8.4.6

1.2
1.2.11

6
6.3
6.3.1

9
9.1

10
10.3a

hygienickej ochrany a v Uzemiach zaclenenych do uzemného systému ekologickej
stability,

zabezpedit protier6znu ochranu polnohospodarskej pddy s vyuZitim vegetécie v ramci
rieSenia projektov pozemkovych Uprav a agrotechnickymi opatreniami zameranymi na
optimalizciu Struktary pestovanych plodin v nadvaznosti na prvky tzemného systému
ekologickej stability,

neproduktivne a nevyuzitelné polnohospodarske pozemky zalesnovat a pri zalesfovani
vyuzivat pévodné (doméce) druhy drevin,

podporovat doplnkové formy podnikania na baze tradi¢nych remesiel ako vyuZitie surovin
z produkcie pofnohospodarskej a lesnej vyroby vo vidieckych sidlach s volnou pracovnou
silou, s cielom znizit hospodarsku depresiu najma v oblastiach s vySS§im stupriom
ochrany prirody,

v oblasti odpadového hospodarstva

nakladanie s odpadmi na Gzemi kraja rieSit v sulade so schvalenym aktualizovanym
Programom odpadového hospodérstva SR do roku 2013,

uprednostriovat v odpadovom hospodarstve minimalizaciu odpadov, zvysit G¢innost
separovaného zberu a zhodnocovanie odpadov s vyuzitim ekonomickych nastrojov
a legislativnych opatrent,

rieSit' s vyhlfadom do buducnosti zneSkodriovanie odpadov v kraji na skladkach
vyhovujucich technickym podmienkam, s orientaciou na existujdce a planované
regionalne skladky,

zabezpedit postupnu sanéciu, resp. rekultivaciu uzatvorenych skladdok odpadu a starych
environmentalnych zatazi,

Verejnoprospesné stavby
V oblasti dopravy
stavby nadradenej cestnej siete pre
cesta l1/545 v Useku :
a) v useku KapuSany — Bardejov, Uprava na technické parametre cesty I. triedy s novou
trasou v napojeni na cestu 1/18 a R4, a obchvaty sidiel KapuSany, NiZzné Raslavice,
Kobyly a KfuSov,

V oblasti vodného hospodarstva

stavby kanalizacii, skupinovych kanalizacii a €istiarni odpadovych vdd, v obciach
PreSovského kraja.

stavby pre Upravu a revitaliziciu vodnych tokov, melioracii a nadrzi,

stavby protipovodnovych ochrannych hradzi a Upravy profilu koryta,

poldre, zdrZe, prehradzky a malé viacucelové vodné nadrze pre stabilizaciu prietoku,

V oblasti zasobovania plynom a energiami,
Stavby pre zasobovanie a prenos elektrickej energie

V oblasti telekomunikacii
stavby pre prenos terestridlneho a kablového signalu a stavby sieti informaénej sustavy a
ich ochranné pasma.

V oblasti obrany Statu a civilnej ochrany obyvatelstva
stavby civilnej ochrany obyvatelstva,
zariadenia na ukryvanie obyvatelstva v pripade ich ohrozenia,

V oblasti Zzivotného prostredia
stavby na ochranu pred privalovymi vodami — ochranné hradze a Upravy vodného toku,
prehradzky poldre a viacucelové vodné nadrze,

V oblasti odpadového hospodarstva

stavby a zariadenia na zneSkodrovanie, dotriedovanie, kompostovanie a recyklaciu
odpadov,

12



11 V oblasti ekostabilizanych opatreni
11.1 prepojenia nadregionalnych a regionalnych biokoridorov a biocentier.

Na uskuto€nenie verejnoprospesnych stavieb mozno podla ustanoveni § 108 zakona cislo
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov, pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit alebo vlastnicke prava k pozemkom a
stavbam obmedzit.

A.2.3. Zakladné demografické, socialne a _ekonomické rozvojové predpoklady obce

Demografické Udaje patria k zakladnym zdrojom informacii v podmienkach a
predpokladoch dalSieho rozvoja Uzemia. Pomahaju pri spracovavani Uzemno-planovacej
dokumentécie uz v jej pripravnych fazach. Ich poznanie pomaha pri spracovani urbanistickej
koncepcie Uzemia. Hlavne stav obyvatelstva a jeho vyvoj su zakladnymi Udajmi pre optimélne
dimenzovanie velkosti jednotlivych funkénych zloZiek obce.

Kapitola je spracovand na zaklade podkladov Krajskej spravy Statistického uradu
Slovenskej republiky v PreSove, pracovisko v Bardejove a Vlastivedného slovnika obci na
Slovensku.

a) Retrospektivny vyvoj obyvate/stva

Tabulka €.1 ,Vyvoj poctu obyvatelstva v obce KluSov*

Rok 1869 | 1890 | 1910 | 1930 | 1948 | 1961 | 1970 | 1991 | 1996 | 2000 | 2003 | 2005 | 2008

poc.ob. | 683 | 694 | 629 | 593 663 | 747 | 8413 | 947 | 995 976 | 987 | 1005 | 1033

Predpokladany vyvoj poctu obyvatefov vo vyhfadovom obdobi do roku 2030

Z uvedeného vyplyva, Ze v ostatnych rokoch sa pocet obyvatelov mierne zvysuje,z
dihodobého sledovaného obdobia je priblizny medziro€ny narast poctu byvatelov cca 5,5 %. Podla
tohto ukazovatela je mozné odhadnut narast poctu obyvatelov v nasledujucom obdobi:

Predpokladany vyvoj poétu obyvatelov : Rok

995 1996
976 2000
987 2003
1005 2005
1033 2008
1105 2015
1250 2030

Na tento pocet obyvatelov je uvazované s nasledujucim poctom bytov :

vychodiskovy rok 2008 1033 obyv. | 232 bytov 4,45 obyv./byt

do roku 2015 1105 obyv. | 263 bytov 4,20 obyv./byt

cielovy rok 2030 1250 obyv. | 320 bytov 3,90 obyv./byt

V tejto progndze je ratané s prirastkom cca 9 obyvatelov za rok. Uvedené Ciselné hodnoty
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su primerané — ¢o sa tyka nérastu rozvojovych pldéch obce a prirastku po¢tu obyvatel'stva pre obec
Klusov.

V navrhu byvania sa uvazuje v prvom rade s intenzifikaciou zastavby v intravilane - v
prielukach, volnych stavebnych pozemkoch, pripadne s nahradenim nevyhovujaceho bytového
fondu novymi stavbami. Potenciél zastavby v Uzemi terajSieho intravilanu je cca 55 objektov
rodinnych domov. V navrhovanych rozvojovych plochach, ozna¢enych ,1“, ,2“, ,3“, 4", je
mozné umiestnit’ cca 70 objektov rodinnych domov, dvojdomov, pripadne v kombinacii s
nizkopodlaznymi bytovymi domami. Predpokladom prognézy rastu poctu obyvatelov na
nasledujuce obdobie je stabilizovanie poctu obyvatelov v obci (v dnesnej velkosti bez rozvojovych
ploch), ich prirodzeny narast. Su¢asne mozno zabezpedit rozvoj obce imigraciou novych
obyvatelov do obce. Na to je potrebné vytvorit optimalne podmienky, ako su hlavne vytvorenie
atraktivneho vidieckého prostredia na byvanie v blizkosti okresného sidla, vytvorenie novych
pracovnych prilezitosti a zvyhodnené moZznosti pre rozvoj IBV v obci.

Je mozZné, Ze rozvoj obce nebude prebiehat’ takym rychlym tempom, €¢o by znamenalo len
prediZenie éasového obdobia rozvoja obce v danych rozvojovych oblastiach. Stugasna rezerva
Vv ramci zastavaného Uzemia je na cca 55 novych rodinnych domov na volnych disponibilnych
pozemkoch v ramci pévodnych hranic zastavaného Gzemia obce bez budovania novych
komunikacii, €o z dlhodobého hladiska pravdepodobne nebude postaCovat, preto sa rozvojové
plochy rozSiruju v danych rieSenych lokalitach ,1“ , ,2“, ,3“, ,4“ .

Realizaciu rozvojovej plocha oznacenej "3", s kapacitou cca 22 rodinnych domov
odporu€ame naviazat na vybudovanie cestného obchvatu sidla, kedZe jedinou pristupovou
komunikaciou k objektom navrhovanym v tejto lokalite je Statna cesta 11/545, €o nie je z hladiska
bezpec€nosti cestnej premavky vhodné rieSenie.

b) Struktdra obyvatefstva podfa produktivity r.2007
podiel z trvale
byvajuceho obyvatelstva

- Predproduktivny vek 19,5%
- Produktivny vek Zeny (15 r.-54 r.) muzi (15r.-59r.) 60,5%
-Poproduktivny vek Zeny (po 55) muZzi (po 60) 20,1%

Priemerny vek obyvatelstva je 37,5 rokov (muzska Cast 35,6 roka a Zenska Cast
obyvatelstva 39,1 roka)

Disponibilna miera nezamestnanosti k 31.12.2008 dosiahla 12,5%, ked UPSVaR v
Bardejove evidoval 68 uchadzacov o zamestnanie. Z tohto poctu bolo 35 Ziena 33 muZzov.
Nezamestnanost momentalne mierne stipa, ¢o je odrazom javov suvisiacich s ekonomickou
krizou. Hustota obyvatelov je priblizne 65,9 obyvatelov na 1 km2 .

¢) Dynamika vyvoja

Pocet obyvatelov v ostatnych 50 rokoch narasta. Narast poc¢tu obyvatelov, ako aj bilancia
pristahovani-vystahovani nasved¢&uju tomu, Ze obec je vzhfadom na svoju blizkost k okresnému
mestu, ako aj lokaliz&cii na rozvojovej osi PreSov - Bardejov pomerne atraktivha a ma potencial na
dalSi rozvoj.

Z hladiska zamestnanosti je v obci viacero podnikatelskych prevadzok, ktoré zamestnavaju
aj obyvatelov KluSova (drevospracujuci a potravinarsky priemysel, sluzby, polnohospodarska
vyroba) a blizkom okoli mozZno ratat’ s rozvojom agroturistiky, podnikatel'skych aktivit v Gzemi
vymedzenom na rozvoj drobnej vyroby — rozvojova lokalita C. Je tu aj moznost, aby sa viac
zviditelnili Sportovo-rekreacné aktivity pre rozvoj agroturistiky, ktory na seba moéze naviazat
sekundarne sluzby Sportovo-rekreaéného a obsluzného charakteru.

Predpokladame, Ze v pripade rozSirenia moZnosti zamestnanosti v obci a v blizkom okoli sa za
dalSich 10 rokov narast obyvatelstva zrychli.

d) Bytovy fond

Stav bytov -spolu 269
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Domy spolu 259

Domy trvale obyvané 222
Neobyvané domy 37
Byty spolu 269
Byty trvalo obyvané 232
- z toho v rodinnych domoch 222
- z toho v budovéch inych ako rodinné domy 12

Neobyvané byty 37

95,5 % trvalo obyvanych bytov sa nachadza v rodinnych domoch. 4,5 % bytov sa nachadza
v dvoch bytovych domoch - su to dva Sestbytové domy. OblozZnost bytu je 4,45 osoby na byt,
priemern& podlazné plocha bytu je 114,7 m2, ¢o znamena takmer 19 m2 obytnej plochy na osobu.

V obci je materské a zékladna Skola, kultirny dom, v ktorom je sidlo obecného aradu, rim.-
kat. kostol v strede obce, cintorin s domom nadeje, obchody, pohostinstvo, futbalové ihrisko s
triblnou a Satnami. V Casti KluSovska Zabava sa nachadza motel, autoservis, predajiia a
reStaurécia.

Stavebnotechnicky stav bytov — domov je pestry, su zastipené vSetky bonitné skupiny.
Objekty na asanaciu su vaésinou budovy (domy aj stodoly) bez kompaktného streSného plasta,
staticky naruSené.

Prevazné vacsina rodinnych domov je v dobrom, zachovalom stave, skupiny stavieb na
asanaciu, rekonstrukciu a novostavby su zastipené minimalne.

A.2.4. RieSenie zaujmového Uzemia a__ SirSie vz t'ahy dokumentujuce za ¢€lenenie
rieSenej obce do systému osidlenia

Obec KluSov leZi na regionalnej rozvojovej osi PreSov - Bardejov a od okresného sidla
Bardejov je vzdialena 5 km. Zastavané Uzemie obce ma dve samostatné Casti: samotna obec a v
severnej Casti katastra miestna €ast KfuSovska Zabava. So susednymi obcami je KluSov
prepojeny regionalnymi cestami Il. a lll. triedy, pofnymi a lesnymi cestami

Obec patri do spadového Uzemia sidelnej Struktdry okresného mesta Bardejov. Postupnym
zahustovanim zastavby Bardejovskej Zabavy a KfuSovskej Zabavy méze v buducnosti déjst’ k
spojeniu zastavanych tUzemi tychto miestnych €asti. Rovnako je potrebné hladat rozne formy
podpory vzajomnej spoluprace a rozvijania spolo€nych aktivit susediacich obci - napr. kultarne,
Sportoveé, rekreacné, turistické aktivity a pod. Okresné mesto Bardejov predstavuje v zmysle
zavaznej Casti Gzemného planu VUC PreSovského kraja taZisko osidlenia nadregionalneho az
celoStatneho vyznamu, ktoré zabezpecuje komplexné zakladné vybavenie pre obyvatelov svojho
spadového Uzemia i vzdialenejSieho okolia.

Kataster obce KluSov hranici s tymito susediacimi katastrami :

-nasevere - K.U. okresného mesta Bardejov, mestska ¢ast Bardejovska Zabava,
- K.U. obce Richvald
- na zapade - K.U. obce Hervartov
- K.U. obce Siba
- na juhu - K.U. obce BartoSovce
- K.U. obce Kobyly
- na vychode - K.U. obce ReSov
- K.U. obce Lukavica

Samotna obec KluSov je typom vidieckeho osidlenia. Obec ma v stucasnosti 1033
obyvatelov (r.2008). Priblizne 12,5% obyvatelov v produktivnhom veku je nezamestnanych, ostatni
su zamestnani v podnikoch sidliacich v obci(pila, agrofarma), ale hlavne v podnikoch a
prevadzkach v Bardejove. Viaceri obyvatelia dochadzaju za pracou do zahranicia, alebo
samostatne podnikaju.

Z hladiska vytvorenia priestorovo vyvazeného sidelného systému rieSeného Gzemia a pre
podporu a zachovanie vidieckeho priestoru ako sucasti tohto systému je Ziaduce podporovat aj
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rozvoj mimo tazisk osidlenia. V SirSich suvislostiach treba reSpektovat a podporovat’ vazby obce
na vyssiu vybavenost okresného mesta Bardejov a tieZz vzajomné vazby so susednymi obcami
hlavne s Richvaldom, Kobylami, Sibou, BartoSovcami, Hervartovom, ale aj s Hertnikom, Lukavicou
a ReSovom.

A.2.5. Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Obec KlTu3ov je samostatnou obcou vidieckeho typu. Obec bola pocas celej svojej
existencie samostatna a nebola nikdy zli¢ené s okolitymi obcami. Napriek faktu, Ze dochadza k
postupnému zahustovaniu zastavby v priestore medzi Bardejovskou Zabavou a KluSovskou
Zébavou, je potrebné tento model existencie sidla zachovat. Na druhej strane je potrebné
zintenziviovat' Uzku spolupracu s okolitymi obcami tak, aby bolo napomahané rozvoju vSetkych
zucastnenych obci zdruZzenych v mikroregione Sekcov-Topla, ako aj inych okolitych obci a miest.

Ciele :

- zddraznit prirodzenu taziskovost centralnych Casti obce, vytvorit prijemné prostredie centra
obce pred obecnym Uradom a rimskokatolickym kostolom,

- planovite formovat vazby medzi susediacimi obcami Richvald, Kobyly, Siba, Hervartov,
BartoSovce a okresnym sidlom Bardejov tak, aby neboli blokované dopravné ani sidelné
funkcie obce,

- formovat vyrobno-podnikatelski zonu v juhovychodnej Casti katastralneho tzemia,

- rekrea¢no-oddychové aktivity v chatovej oblasti pod lesom,

- rekreacno-Sportové aktivity spojené v areali futbalového ihriska zmeneného na viacsportovy
aredl — tenis, basketbal, volejbal, detské ihrisko a inég,

- zadefinovanie a udrZiavanie cyklotrasy s prepojenim na Cergov

- rozSirenie plochy cintorina

- zlepSenie stavu inZinierskych sieti a ich rozSirenie vzhfadom na novovytvarané lokality:

- dopracovanie plynofikacie obce ,

- dopracovanie zasobovania pitnou vodou v obci - pripojenie na vodnu nadrz Lukov,

- vzdusné energetické elektrické rozvody riesit' v sulade s rozvojom obce.

- vzdusné energetické elektrické rozvody VN, ktoré st nevhodné pre rozvoj obce umiestnit

do zeme, rekonstrukcia a rozSirenie existujacich trafostanic

- odkanalizovanie obce,

- eliminacia koliznych bodov v dopravnom systéme obce - obchvat obce na ceste 11/545,

A.2.6. Navrh funk €éného vyuzitia Uzemia obce s uréenim previadajucich funk énych
Uzemi najma obytného Gzemia, zmieSaného Uzemia, vyr  obného Uzemia, rekrea €éného
Uzemia, vratane ur éenia pripustného, obmedzujliceho a  zakazujlceho funk éného

vyuZivania

Pre spravne fungovanie sidelného Gtvaru musia byt jeho jednotlivé funkéné celky
primerane nadimenzované a prepojené, aby boli uspokojené funkéné naroky celku. Zakladna
funk&no-priestorova kostra obce je dana historickym vyvojom a prirodzenymi komunika&nymi
vazbami.

Hlavnou dopravnou kompozi¢nou osou je Statna cesta I1/545 Becherov - Bardejov -
KapuSany pri PreSove, ktora sa v KapuSanoch pri PreSove napdja na Statnu cestu 1/18.

Vzhladom na malul vzdialenost’ od okresného sidla a kfudny, vidiecky charakter existujucich
i navrhovanych obytnych z6n, mozno pri vhodnej realizacii zdmerov pripravy novych obytnych
ploch predpokladat prilev obyvatelov z okresného mesta i z obci, ktoré nemaju takyto potencial.

Hlavna dopravna kostra obce je tvorena uz spominanou cestou 11/545. Hlavna zberna
komunikacia je s touto cestou rovnobeznd, vedie v3ak v udoli popri KluSovskom potoku. Na tato
zbernu komunikéciu sa nap4ja siet miestnych obsluznych a pristupovych komunikacii. Hlavny
dopravny a referencny taziskovy uzol sa nachadza v napojeni hlavnej zbernej komunikacie na
cestu 11/545. Druhy referenény a dopravny uzol sa nachadza na KluSovskej Zabave, kde sa na
cestu 11/545 nap4ja cesta 111/5459.
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V navrhovom obdobi je potrebné planovite formovat hlavni kompozi€nu os vytvaranim
zmieSaného Uzemia polyfunkéného a zaroven v jej centralnej asti v zastavanom Uzemi je
potrebné jednoznacne formovat centrum obce na centrum :

- administrativno-spravne,
- vybavenostné

Sucasné centrum moZzno chapat ako tazisko sidelnej Struktury obce, ktoré sa nachadza
medzi obecnym tradom a kostolom, pozdiz zbernej komunikacie.

V centre obce sa nachadzaju budovy s administrativnou, kultirnou a obchodnou funkciou.
Je to budova obecného Uradu a kultirneho domu, Materska a Zakladna Skola, a rimskokatolicky
kostol sv. Cyrila a Metoda. Tento priestor je dominantny pritomnostou vybavenostnych funkcii,
ktoré st umiestnené v hmotovo vyraznejSich objektoch. Ostatna €ast obce je typick& prevahou
byvania a doplnkovych funkcii. V navrhu sa doporucuje vytvorit kvalitny zhromaZdovaci priestor v
bezprostrednej navaznosti na tieto vybavenostné funkcie a to v priestore pred kostolom, pred
kultrnym domom . Tieto priestory je potrebné funkéne a esteticky dotvorit’ zelefiou, posedenim,
osvetlenim, prvkami drobnej architekttry ako odpadkové nadoby, lampy a inymi Gzitkovymi
prvkami.

V smere juh - sever preteka obcou Klusovsky potok, do ktorého sa vlieva viacero
obojstrannych pritokov.

V obci sa nachadzaju 4 cintoriny, z ktorych dva su v su€asnosti pouzivané. Cintorin pri
kostole na KluSovskej Zabave a cintorin na vychodnom okraji zastavaného Uzemia obce s domom
nadeje.

Vyrobné Uzemie

Plochy pre sustredenie vyrobnych, skladovych a remeselnych prevadzok su sustredené v
juhovychodnej €asti zastavaného GUzemia. Rovnaka funkcia je navrhovana v nevyuzivanom areédl
chovu hovéadzieho dobytka a prasiat na KluSovskej Zabave. Polnohospodéarska vyroba, ustajnenie
hospodarskych zvierat, dielene, garaze a sklady su sustredené v areali polnohospodarskeho
druZstva zapadne od zastavaného Uzemia.

Rekreaéné a Sportové Uzemie

V severnej €asti zastavaného Uzemia je aredl futbalového ihriska so Satfiami a tribinou.
Tento aredl je navrhovany na rozsSirenie severnym smerom, s doplnenim o dalSie Sportoviska a
zariadenia rekreacného chrarakteru.

Vychodne od zastavaného Uzemia sa pod lesom nachadza chatova osada s niekolkymi
sukromymi rekreacnymi chatami. V su€asnosti neboli zaznamenané poziadavky na jeho
rozsSirenie.

A.2.7. Navrh rieSenia byvania, ob ¢éianskeho vybavenia so socialnou infrastruktdrou,
vyroby a rekreacie

Byvanie

Navrh rozvoja byvania je rieSeny v grafickej ¢asti. UvaZuje sa prevazne so samostatne
stojacimi rodinnymi domami s pozemkami o velkosti cca 5,0 - 10,0 a. Jednotlivé parcely budu
pristupné z existujucich, ale aj z novovybudovanych automobilovych komunikécii s postrannymi
pesimi chodnikmi. UvaZuje sa s rozvojovymi lokalitami pre byvanie ,1, 2, 3, 4“ v rieSenom Uzemi.

Lokalita ,1"

Pozostava z 18 moznych stavebnych pozemkov (cca 9,0 — 14,0 a) pre individualnu bytovu
vystavbu. Lokalita sa nachadza severne od zastavaného tzemia. Vznikne prediZzenim existujlcej
miestnej komunikacie. V tejto lokalite je potrebné okrem miestnej komunikacie dobudovat aj
potrebné inZinierske siete. Celé lokalita sa nachadza mimo hranic zastavaného tzemia k 1.1.1990
(t.j. na ich zastavanie je potrebné vynatie z PPLF).

Lokalita ,,2“
Pozostava z 15 moznych stavebnych pozemkov (cca. 8,5-16,0 a) pre individualnu bytovu
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vystavbu. Lokalita sa nachadza zapadne od zastavaného Uzemia obce. Dostupnost tejto lokality
bude zabezpecena Upravou parametrov existujlicej miestnej komunikacie. V lokalite sa nachadzaju
v3etky inZinierske siete, v juznej &asti tejto lokality je potrebné prediZit liniu plynovodného rozvodu
a obecného vodovodu. Uzemie tejto lokality sa nachadza mimo hranic zastavaného Gzemia k
1.1.1990 (t.j na jej zastavanie je potrebné vynatie z PPLF).

Lokalita ,3"

Lokalita sa nachadza vychodne od zastavaného (izemia a je navrhnuta pozdiz Statnej cesty
[1/545. Navrh rieSi pristupnost tejto lokality obsluznou komunikaciou, ktora je paralelna so Statnou
cestou. Pozdiz tejto obsluZnej komunikéacie je potrebné vybudovat rozvod plynu, kedZe existujici
plynovy rozvod sa nachadza za Statnou cestou a nie je mozné kazdy objekt napajat samostatne
prekopéavkou Statnej cesty. Vodovod a sekundarna NN siet’ su dostupné zo sucasnych tras
rozvodov. V tejto lokalite je moZné umiestnit’ cca 20 samostatne stojacich domov. V juznej Casti
tejto lokality je priestor vy€leneny na sustredovanie drobnej priemyselnej a remeselnej vyroby,
pripadne skladového hospodérstva. Do tejto lokality je navrhnuty aj obecny zberny dvor triedeného
komunalneho odpadu a obecné kompostovisko. Tento priestor vyroby a skladov je od obytnej Casti
oddeleny pasom izolaénej zelene. Uzemie lokality sa nachadza mimo hranic zastavaného tzemia
k 1.1.1990 (t.j na jej zastavanie je potrebné vynatie z PPLF).

Lokalita ,4“

Nachadza sa zdpadne od zastavaného Uzemia KluSovskej Zabavy. Je mozné tam
umiestnit' 8 stavebnych pozemkov (cca 9,0-14,0 a) pre individuélnu bytova vystavbu. Lokalita je
pristupna navrhovanou komunikaciou, ktora sa napaja na existujicu siet’ obsluznych komunikacii a
aj na Statnu cestu 11154515. Pre tuto lokalitu je potrebné vybudovat obsluZzni komunikaciu a
dobudovat trasy inZinierskych sieti. Va¢sia €ast lokality sa nachadza mimo hranic zastavaného
Uzemia.

Ob¢gianska vybavenost’

V navrhu sa podporuje rozvoj obc&ianskej vybavenosti (OV) nadviazanim na existujicu
umiestnenu v centre obce. Rozvoj OV navrhujeme pozdiZ hlavnej zbernej komunikacie obce (cesta
od obecného Uradu ku kostolu) hlavne prispésobenim zastavby rodinnych domov na polyfunk&nu
zastavbu. Tento priestor je v ndvrhu definovany ako "centrum obce". Je tu mozZnost’ dotvorenia
komerénej aj nekomerénej vybavenosti v rdmci prispdsobenia zastavby RD na polyfunkéné
vyuZzitie.

V tomto priestore sa nachadzaju okrem obecného Uradu, posty, kultirneho domu a kostola
aj Materska a Zakladna Skola, budova byvalej Skoly, ktor& slizi ako sklad, obchod.

V existujucej zastavbe tohto centralneho priestoru je mozné umiestrfiovat’ drobné
nezavadné prevadzky obchodu a sluzieb, neda sa vSak jednoznacne urcit’ ich situovanie vzhfadom
na majetko-pravne vztahy. Doplnkové nezavadné sluzby preto mozno umiestnit podla potreby a
poZiadaviek konkrétnych viastnikov.

Vyroba, sluzby

Z hladiska vyrobnych aktivit je KluSov obcou s polnohospodérsky orientovanou vyrobou.
Jednak su to sukromne hospodariaci rolnici a drobnopestovatelia, hlavne v3ak je to
Polnohospodarske druzstvo podielnikov Bardejov, so sidlom v KluSove s prevadzkou v aredli PD a
obhospodaruje ¢ast pofnohospodéarskej pody v katastri. V aredli PD, ktory je rozdeleny na dve
Casti, sa hachadzaju objekty pre ustajnenie hospodarskych zvierat, sklady krmiv, garaze, dielne,
administrativna budova a iné objekty savisiace s prevadzkou hospodarskeho dvora. V objekte
byvalého skladu mlieka je dnes zriadena cukrarenska vyrobna. V aredli sidlia aj dalSie spolo¢nosti
svojim predmetom podnikania naviazané na pofnohospodéarsku vyrobu. Juzne od KluSovskej
Z4abavy sa nachadza opusteny, chatrajuci areal vykrmne oSipanych. Navrh rieSi v tomto areali
umiestnenie priemyselnej, remeselnej vyroby, resp. skladového hospodarstva, bez vyrazného
zataZenia svojho okolia pachom, hlukom, prachom a bez potreby vymedzovania rozsiahleho
ochranného pasma.

V obci sa hachadzaju dve pily na spracovanie dreva, navrh uvazuje s vysadbou pasov
izola¢nej zelene v bezprostrednej blizkosti na zvySenie komfortu v okolitej obytnej zastavbe.
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Ostatné prevadzky sluzieb — motel, autoservis, pohostinstvo, distriblcia mésovych
vyrobkov, kamenarstvo a predajne potravin sa hachadzaju rozptylené v obytnej zastavbe a svojou
¢innostou vyrazne nenardsaju svoje okolie.

Lokalita ,3"

V tejto juZznej Casti tejto lokality je navrhované sustredovanie drobnej priemyselnej a
remeselnej vyroby, pripadne skladového hospodarstva. Do tejto lokality je navrhnuty aj obecny
zberny dvor triedeného komunalneho odpadu a obecné kompostovisko. Tento priestor vyroby a
skladov je od obytnej Casti oddeleny pasom izolaCnej zelene na eliminaciu zataze okolitych
obytnych pléch.

Rekre4cia a Sport

V sucasnosti obec KluSov nie je taZziskom rekreacie a nenachadza sa ani v atraktivnej
turistickej oblasti. Vhodnou podporou a rozvojom v buducnosti by sa mohla podporovat rekreacia v
oblasti turistiky (cykloturistiky aj pesej turistiky). Obec mé tieZ potenciél a vhodné prirodné
podmienky v oblasti rozvoja vidieckého turizmu a agroturistiky (hlavne v chatovej lokalite pod
lesom).

V obci je futbalové ihrisko so Satfiami a prislusenstvom. V areali futbalového ihriska sa
nachédza aj divacka tribina. V navrhu je uvazované rozsirenie tohto Sportového areélu severnym
smerom vramci rozvojovej lokality ,1“ o dalSie Sportové aktivity - volejbalové ihrisko, tenisové kurty
a pod. V mieste tohto rozsirenia bude umiestnené aj odstavné parkovisko.

Kazdodenna rekreacia sa odohrava na tzemi obce na sukromnych nadvoriach
a zahradach, v uli¢nom priestore, ¢i v blizkom lesnom okoli pohoria Ondavskej Vrchoviny a
Cergova.

Letn& rekreacia sa uskuto€nuje vo vzdialenejSom okoli na letnych kapaliskach v Bardejove
a Bardejovskych kapeloch, v NiZznej Polianke. Z organizovaného Sportu je v obci oblUbeny a
pomerne uspesny obecny futbalovy klub.

Navrh rieSi aj vytvorenie cykloturistickych tras, ktoré prepajaju KfuSov s okolitymi obcami po
pofnych nespevnenych cestach. Tato siet’ cyklotras je napojena na Cergovsku cyklisticku
magistralu.

Katastrom obce KluSov prechadza turisticka trasa 0901 (Cervena) - Cesta hrdinov SNP ES8,
smerom od Mihalova do pohoria Cergov. Na Zelezniénej zastavke Siba zagina znackovany
chodnik (modra) 2846 Siba - zastavka - Zobrék - Min&ol - Ruska Vola, s napojenim na znackovany
chodnik do Krynice. Tieto turistické chodniky prepajaju rieSené Uzemie s chranenou krajinnou
oblastou Cergovského pohoria, v ktorej sa nachadza viacero atratkivnych turistickych tras.
Spominané tuistické trasy su svojim profilom i Gpravou povrchu samotného chodnika vhodné aj na
rekreacné bicyklovanie.

A.2.8. Vymedzenie zastavaného Uzemia obce

VYMEra K.U. JE..uiiiiciieieeecceeeceee e 15 357 019 m2.
Vymera zastavaného GUzemia k 1.1.1990 je........... cca 777318 m2.
Vymera zastavaného Gzemia s rozSirenim je........ cca 959 075 m2.

A.2.9. Vymedzenie ochrannych pasiem a _chranenych Uzemi

Ochranné pasmo dopravnych zariadeni
Hranice cestnych ochrannych pasiem su uréené zvislymi plochami vedenymi po oboch
stranach komunikacie a to vo vzdialenosti od vozovky :

Cesta Il. triedy 50 m
Cesta lll. triedy 20m
Miestne komunikécie I. a ll. triedy 15m
Zeleznica 60 m od krajnej kofajnice

V cestnych ochrannych pasmach je zakdzana alebo obmedzena ¢€innost, ktora by mohla ohrozit
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dotknuté komunikacie alebo premavku na nich. Vynimku zo zakazu povoluje prislusny cestny
organ. Jednym zo zakazov platnych pre ochranné pasmo ciest je:

-V okoli krizenia ciest s inymi pozemnymi komunikciami a s tratami a na vnutornej strane
obluku ciest s polomerom mensim ako 500 m je zakdzané vysadzat alebo obnovovat
stromy alebo vysoké kriky a pestovat také kultary, ktoré by svojim vzrastom s prihliadnutim
k drovni terénu rusili rozhlad potrebny pre bezpeéna dopravu.

Ochranné pasmo energetickych zariadeni
Ochranné pasmo vonkajSieho elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie krajného vodica.

Pri napati od 1 kV do 35 kV vratane 10m
Pri napati od 35 kV do 110 kV vratane 15m
Pri napati od 110 kV do 220 kV vratane 20m
Pri napati od 220 kV do 440 kV vratane 25 m
trafostanica VN/NN (stoziarova, kiosk) 10m
podzemné vedenie do 110 kV 1m
zavesneé kablové vedenie do 110kV 2m

V ochrannom pasme vonkajSieho elektrického vedenia je a pod vedenim je okrem iného zakazané
- Zriadovat stavby a konStrukcie
- Pestovat porasty s vySkou presahujicou 3 m, vo vzdialenosti presahujicej 5 m od krajného
vodi¢a vzdusného vedenia mozno porasty pestovat’ do takej vySky, aby sa pri pade nemohli
dotknut vodica elektrického vedenia.

Ochranné pasmo zariadeni telekomunikac¢nych sieti
Verejne telekomunikacné vedenia a zariadenia su chrdnené ochrannymi padsmom v zmysle
zakona o telekomunikéaciach €.195/2000 Zb.
Ochranné pasmo vedenia verejnej komunikacnej siete je Siroké 1m od osi jeho trasy
a prebieha po celej dizke jeho trasy. V niektorych bodoch trasy sa mdZe ochranné pasmo
rozSirovat az na 1,5m. Hibka a vyska ochranného pasma je 2m od Grovne zeme, ak ide
0 podzemné vedenie, a v okruhu 2m, ak ide o nadzemné vedenie.
V ochrannom pasme nemozno
- umiestfiovat stavby, zariadenia a porasty, ani vykonavat zemné préace, ktoré by mohli
ohrozit’ telekomunikacné siete, alebo ich plynull a bezpe&nu prevadzku,
- vykonavat prevadzkové ¢innosti spojené s pouzivanim strojov a zariadeni, ktoré rusia
prevadzku telekomunika¢nych zariadeni alebo poskytovanie verejnych telekomunika¢nych
sluzieb. (847 ¢.195/2000 Zb)

Ochranné pasmo zariadeni plynarenskych sieti

Ddévodom ochrany plynarenskych sieti je ochrana vzhfadom na spofahlivost a bezpe¢nost
ich prevadzky. Pod ochrannym pasmom sa rozumie priestor v bezprostrednej blizkosti
plynarenského zariadenia merané kolmo na obrys.

Pri nizkotlakovych a stredotlakovych plynovodoch a pripojkach

v zastavanom Uzemi obce Im
mimo zastavaného Uzemia 4 m
Vysokotlakové vedenie a zariadenia 5m

Stavebné ¢€innosti a Upravy v teréne v ochrannom pasme je mozné realizovat len so
suhlasom dodavatela, ktory zodpoveda za prevadzku prislusného plynarenského zariadenia.
Pred zabranenim alebo zmierneni tcinkov pripadnych havarii plynovodnych zariadeni a na
ochranu Zivota, zdravia a majetku oséb sa zriaduje bezpecnostné pasmo zariadeni plynarenskych
sieti. Bezpe€nostné pasmo predstavuje priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od
pbdorysu plynového zariadenia meraného kolmo na jeho obrys, a to pre:

Plynovody STL v nezast.Uzemi 10m

Ochranné pasmo zariadeni vodarenskych a kanalizacnych zariadeni
K bezprostrednej ochrane verejnych vodovodov a verenych kanalizacii pred poSkodenim a
na zabezpecenie prevadzkyschopnosti sa v zmysle zakona €. 442/2002 Z.z. o verejnych
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vodovodoch a verejnych kanalizacidch vymedzuje pasmo ochrany verejného vodovodu a verejne;j
kanalizacie, ktorym sa rozumie priestor v bezprostrednej blizkosti verejného vodovodu, alebo
verejnej kanalizcie.

P&sma ochrany su vymedzené najmenSou vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho
pbdorysného okraja vodovodného potrubia, alebo kanalizaného potrubia na obidve strany

- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane,

- 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad 500 mm

V pasme ochrany je zakazané:

- vykonavat zemné prace, stavby, umiesthovat konstrukcie alebo iné podobné zariadenia
alebo vykonavat Cinnosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu, alebo verejnej
kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit ich technicky stav,

- vysadzat trvalé porasty

— umiestiovat skladky

- vykonavat terénne apravy

Ochranné pasmo vodného zdroja (studnia, povrchovy odber) 1.°sa stanovuje na zéklade
Specifickych podmienok konkrétneho zdroja v osobitnom konani organu Statnej vodnej spravy.

Ochranné pasmo vodnych tokov
od brehovej €iary obojstranne 6m
Pri novej vysadbe zabezpecit pristup k vodnému toku v pripade adrzbovych prac.

Pasmo hygienickej ochrany objektov ZivociSnej vyroby
od krajného objektu ustajnenia zvierat 200 m
V ochrannom pasme je nepripustné lokalizovat funkcie ob¢ianskej vybavenosti a obytné funkcie.

Pasmo hygienickej ochrany cintorinov

od krajného hrobového miesta 50 m
V ochrannom pasme je mozné umiestiiovat funkcie suvisiace s funkciou cintorina, nepripustné je
lokalizovat funkcie obcianskej vybavenosti a obytné funkcie.

A.2.10. Navrh na rieSenie zaujmov obrany Statu, poz _iarnej ochrany a ochrany pred
povod Aami

V rieSenom Uzemi nie sU zname poZziadavky vyplyvajdce zo zaujmov obrany Statu.
Uzemie obce, ktoré je sucastou zemného obvodu Bardejov, je v zmysle Nariadenia viady SR &.
565/2004 Z.z. o kategorizacii Uzemia Slovenskej republiky zaradené do kategorie IV. bez
sustredenia vac¢sieho poctu obyvatelov. Ukrytie obyvatelstva v pripade mimoriadnych udalosti je v
navrhu rieSené v silade s vyhldSkou MV SR ¢&. 532/2006 Z.z., o podrobnostiach na zabezpecCenie
stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v
jednoduchych tkrytoch budovanych svojpomocne pre 100% obyvatelov a oséb prevzatych do
opatery.

Uzemny plan obce riesi budovanie ochrannych stavieb v zmysle § 4 ods.5, pism. c) a d) v
jednoduchych tkrytoch budovanych svojpomocne v bytovych a rodinnych domoch s kapacitou do
50 ukryvanych osob. Objekty podnikatel'skych prevadzok rieSia ukrytie pre najpocetnejSiu
prevadzku zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti. V budovach kde s poskytované
sluzby obyvatelstvu - v zakladnej a materskej Skole je ukrytie navrhované pre zamestnancov a
Ziakov. V budove obecného Uradu je ukrytie rieSené pre zamestnancov a osoby prevzaté do
starostlivosti.

Celkovo je na Uzemi obce v existujucej zastavbe pre sucasny pocet obyvatelov, Ziakov a
zamestnancov umiestnenych 48 JUBS s kapacitou 1715 ukryvanych oséb. V novonavrhovanych
rozvojovych lokalitach budd podrla potreby zriadované ochranné stavby v zavislosti od realneho
zastavovania tychto lokalit. Aktualnost’ Planu ukrytia obyvatelstva je potrebné pravidelne
kontrolovat a v pripade potreby aktualizovat.
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Ochranné stavby sa buduju v podzemnych podlaziach, alebo Upravou nadzemnych podlaZzi
stavebnych objektov a tvoria prevadzkovo uzatvoreny celok. Umiestnenie vSetkych ochrannych
stavieb je navrhnuté tak, aby bolo ukrytie zabezpecené v dochadzkovej vzdialenosti najviac 500
metrov. Ochranné stavby su umiestnené v takych objektoch, ku ktorym je zabezpeceny prijazd.

Na jednoduché ukryty budované svojpomocne boli vySpecifikované vhodné podzemné a
nadzemné priestory objektov rodinnych domov, administrativnej budovy farmy, obecného tradu a
Skoly tak, aby po vykonani svojpomocnych Uprav zabezpec&ovali ¢iasto¢nu ochranu pred U€inkami
mimoriadnych udalosti a pouZitych zbrani v ¢ase vojny a vojnového stavu.

Navrh UP riesi v katastri obce ekostabilizaéné opatrenia - vysadba alejovej stromovej a
krikovej zelene, vysadba izolaCnej ochrannej zelene, Uprava a udrzba ucelovych komunikacii a
pod. Tieto opatrenia v sucinnosti s uzivanim polnohospodarskej pody v sulade so zakonom &.
220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani pofnohospodarskej pédy su vhodnymi opatreniami na
ochranu zastavaného Uzemia pred privalovymi vodami (prietok Q100 ro¢na voda) KfuSovského
potoka, Sibskej vody a ich pritokov. DalSimi opatreniami na zniZenie ohrozenia zastavaného
Uzemia pred privalovymi vodami su:

- v zmysle 846 zakona €. 364/2004 o vodach je potrebné zabezpedit’ vyhlasenie

inundacnych Gzemi vodnych tokov organom Statnej vodnej spravy,

- revitalizovat toky a vykonavat pravideln( Gdrzbu koryt toku Sibskej vody, Richvaldského
potoka a KluSovského potoka a ich pritokov,

- Uprava a spevnenie koryt tokov v tych &astiach, ktoré pretekaju v dotyku snavrhovanymi
lokalitami, pre prietok Q100 ro¢nej vody,

- vystavba v lokalite ur€enej pre vyrobu a sklady na KluSovskej Zabave pri Richvaldskom
potoku bude podmienend preukdzanim hladinového reZzimu tokov a jednotlivé objekty
budd umiestiiované mimo inunda¢ného Uzemia.

- revitalizacia tokov a vykonavanie pravidelnej adrZzby koryt tokov v intravilane obce,

- v hornej &asti tokov (nad prameniskami a v ich okoli) rozSirenie stromovych porastov za
ucelom zvySenia ekologickej stability Uzemia a zlepSenia vodohospodarskych pomerov.

- vybudovanie suchych hati, zdrzi a prepadov v kritickych miestach.

V névrhu su rezervované plochy pre realizaciu tychto opatreni. Konkrétne rieSenie bude
stanovené v podrobnej projektovej dokumentacii.

PozdiZ oboch brehov toku Sibskej vody je vy&leneny volny nezastavany pas Sirky 10,0m a
pozdiz brehov ostatnych tokov je to 5,0m pre vykon spravy tychto tokov.

A.2.11. Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny

Krajinnoekologické opatrenia:

Casti prirody a krajiny, ktorych zachovanie v ich pévodnom prirodnom stave je doleZité
pre zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem Zivota v krajine, sa vycCleniuju ako prvky
tzemného systému ekologickej stability (dalej len ,USES*). Prvky tohto systému st biocentra,
biokoridory a interakéné prvky na nadregionalnej Grovni (nadregionalny USES), regionalnej Grovni
(regionalny USES) a miestnej Grovni (miestny USES).

Uzemny systém ekologickej stability na regionalne; drovni

Prvky regionalneho tzemného systému ekologickej stability (RUSES ) okresu Bardejov st
definované v dokumente Regionalny Uzemny systém ekologickej stability okresu Bardejov (1995).
Prvky USES na regionalnej trovni, ktoré boli Specifikované aj v UPN VUC PreSovského kraja
(posledné zmeny a dopinky boli schvalené uznesenim Zastupitelstva PSK €. 589/2009 zo dia
27.10.2009), nie si v celom rozsahu totozné s prvkami Specifikovanymi v dokumente RUSES
okresu Bardejov.

RUSES tvori siet ekologicky vyznamnych segmentov krajiny (biocentra, biokoridory
a interakené prvky) na regionalnej arovni, ktoré zaistuju tzemné podmienky trvalého zachovania
druhovej rozmanitosti prirodzeného genofondu rastlin a Zivo¢ichov regiénu.

Do katastralneho Uzemia obce K FuSov okrajovo zasahuje 1 regionalne biocentrum
a prechadza nim 1 regionalny biokoridor. Iné prvky Uzemného systému ekologickej stability na
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regionalnej Urovni nie su vymedzené, ¢o vSak nevyluCuje pésobenie prvkov ekologickej stability
regionalnej Urovne na rieSené Uzemie z okolia.

Regionalne biocentrum (RBc) Kundra é&ina — Vysoka hora

Je situované v zdpadnom cipe katastralneho Uzemia obce KfuSov. Biocentrum je spolo¢né
pre katastralne Gzemia obci BartoSovce, Klusov, Siba a Hertnik. Tvori ho lesny komplex buéin,
jedlobucin, brehovych porastov a pramenistné spolo¢enstva. Patri do geomorfologickej jednotky
Cergova. Do katastra obce KluSov zasahuje zo zapadnej strany, podstatna &ast tohto biocentra
lezi v katastri obce Hervartov.

Biocentrum plni viaceré funkcie. Okrem toho, Ze disponuje cennymi biotopmi eurépskeho
i ndrodného vyznamu a je vyznamné z hfadiska hydrologického, pini funkciu refagia pre mnohé
druhy Zivocichov eurdpskeho i narodného vyznamu, predovSetkym obojzivelnikov, plazov, vtakov
a cicavcov, najma v nive, ktora je sucastou tohto biocentra. Zaroven biocentrum je vyznamné
z aspektu hniezdenia nie beznych druhov dravcov.

Regionalny biokoridor (RBK) Raslavice — Richvald — Kruz Fov — Fri €ka

Je to biokoridor, ktory v ramci regionu predstavuje pruh Uzemia , v ktorom sa striedaju
technické prvky s prvkami prirodnymi, resp. poloprirodnymi, t.z. sidla s infraStruktdrou, malé lesné
enklavy, kultirna step s mozaikou lUk, pasienkov, ornej pody a nelesnej drevinovej vegetacie,
vodné toky s pritokmi so sprievodnou vegetaciou tokov.

Geomorfologicky je biokoridor prakticky vymedzeny Raslavickou brazdou Ondavskej
vrchoviny, ktora sa vy&lefiuje oproti pohoriu Cergov, resp. oproti ostatnym &astiam Ondavskej
vrchoviny s pokracovanim zniZeninou severne k Busovu. Tiahne sa od Raslavic cez BartoSovce
na Richvald a Kruzlov a dalej na Gaboltov a Fricku pod Busovom. UmoZiuje migraciu tych druhov
rastlin a Zivo€ichov a vymenu genetickych informécii v rdmci druhu, ktoré sa adaptovali spésobom
Zivota na kultarnu step, obohatenu o lesné prvky a biotop vodnych tokov v prostredi urbanizovanej
krajiny pozmenenej len do takej miery, ktora dovoluje uplatnenie funkcii biokoridoru.

Zapadna Cast katastralneho UOzemia obce K [PuSov je su €ast'ou regionalneho
biokoridoru Raslavice — Richvald — Kruz Fov — Friéka v severo-juznom smere. Regionalny
biokoridor paralelne pdsobi v krajine s nadregionalnym biokoridorom Cergov, ktorého dopifia
v Raslavicke] brazde  napriek kvalitativnym odliSnostiam. Zarovernn je vtesnom kontakte
s nadregionalnym  biocentrom  Cergov. Spaja Beskydské predhorie aNRBc Cergov
s nadregionalnym biokoridorom Nizke Beskydy na severe v oblasti Busova.

Uzemny systém ekologickej stability na miestnej tro vni

Na zaklade reélnej existencie nadradeného systému ekologickej stability v katastri a v jeho
okoli (GNUSES, RUSES) su prvky USES vy33ej hierarchickej irovne doplnené o dalie prvky
USES, ktoré detailizuju kostru ekologickej stability do miestnej trovne.

V katastralnom uzemi KluSova boli vy€lenené 2 miestne biocentra (MBc), 6 miestnych
biokoridorov a 1 miestny interakény prvok (Mlp).

V rieSenom Uzemi sa roztrusene vyskytuju dalSie mensSie i vacsie enklavy, ktoré su
posudzované ako ekologicky vyznamna zelen s r6znymi funkciami (zhluky krovin, lesné
remizkovité enklavy alebo krovinaté enklavy stabilizujlce izolované erézne ryhy a medze). Této
doplnkova zelen vytvarajuca vhodné ekotopy pini funkcie refagii pre Zivocichy, hniezdnych lokalit
a zaroven krajinotvorné a v niektorych pripadoch i protier6zne funkcie.

Miestne biocentra

Miestne biocentrum (MBc) Ordonova hora

Biocentrum je situované v severovychodnej Casti katastralneho tzemia obce na
zalesnenych juznych a zapadnych svahoch Hancova (521m.n.m)

V lesnych porastoch biocentra sa uplatfiuju druhy, ktoré vytvaraju zmieSany les — breza
biela (Betula alba), topol osikovy (Populus tremula), borovica lesné (Pinus sylvestris), smrek
obyc€ajny (Picea abies), CereSfia vtacia (Prunus avium), lipa malolista (Tilia cordata), lipa velkolista
(Tilia platyphylla), hrab oby&ajny (Carpinus betulus), dub zimny (Quercus petraea), v okrajovych
Castiach, resp. na zarastajucom pasienku trnka oby&ajna (Prunus spinosa), lieska obycajna
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(Corylus avellana) a vfba rakytova (Salix caprea). Porast biotopovo poukazuje na dubohrabiny.

Miestne biocentrum (MBc) Vysoky vrch

Biocentrum je situované v juhovychodnej €asti katastralneho izemia obce na zalesnenych
zapadnych a zapadnych svahoch Dlhej hory (536m.n.m). Od miestneho biocentra Ordonova hora
je oddeleny Gdolim toku Podstavenec. Druhovo je zloZenie porastov totoZzné so susednym
biocentrom.

Miestne biokoridory

Miestny biokoridor (MBk) K FuSovsky potok s pritokmi

Predstavuje ho vodny tok KfuSovsky potok so sprievodnymi prirodnymi prvkami, prameniaci
v lokalite Pod horou v juZznej €asti katastra. V katastralnom Gzemi KluSova tvori jeho hydrologicku
0s generalneho priebehu juhovychod - severozapad, v severnej Casti katastra sa ota¢a na
severovychod.

Hydricko-terestricky biokoridor tvori koryto vodného toku so sprievodnou vegetaciou
a prilahlymi vihkymi a mokrymi lGkami v jeho alGviu, ktoré s nim hydrologicky suvisia a su od toku
zavislé. K biokoridoru tiez priradujeme niekolko bo¢nych vetiev, ktoré predstavuju relativne kratke
pritoky KluSovského potoka. Sprievodna vegetacia toku, reprezentovana najma biotopom
jasenovo-jelSového podhorského luzného lesa a z €asti dubovo-hrabovo-lipovym na suchych
hranach vysSie nad Uroviou koryta je velmi kvalitn4, bohaté aj na Zivo€iSne druhy. UmoZniuje
migraciu limnickych a pri vode Zijacich Zivoc¢isSnych druhov po toku a tym aj vymenu genetickych
informacii. Nezanedbatelna je aj krajinotvorna funkcia biokoridoru.

Miestny biokoridor (MBK) potoka Sibska voda

Hydricko-terestricky biokoridor predstavuje koryto vodného toku (prameniaceho
v susednom katastri obce Siba na vychodnych svahoch Cergova), sprievodna vegetacia toku
(brehové porasty) a prifahlé nivné vihké alebo polosuché luky, zavislé aj na dotaciach vody
z koryta potoka.

V brehovych porastoch potoka dominuju viba biela (Salix alba) a jelSa lepkava (Alnus
glutinosa), uplatiuju sa aj CereSna vtacia (Prunus avium), trnka oby€ajna (Prunus spinosa), baza
Cierna (Sambucus nigra), ¢remcha strapcovita (Padus racemosa), viba krehk& (Salix fragilis).
Tento miestny biokoridor prepaja regionélne biocentrum Podstavenec s Richvaldskym potokom a
potom néasledne s regionalnym biokoridorom Topfa. Funkcie biokoridoru su totoZzné s funkciami
MBk KluSovsky potok.

Miestne interak éné prvky

Miestny interak €ny prvok (MIp) Pusté

Je situovany juhozapadne od zastavaného Uzemia obce. Je to pramenna oblast viacerych
tokov, ktoré nasledne tvoria pravobrezny pritok KluSovského potoka.

Interaké&ny prvok ekologicky dopifia priestor v pofnohospodéarsky aktivne vyuZivanom Gzemi
na svahoch Kostolnej, Strednej hory, Zadnej Hory, Nemecké.

Ostatné krajinno-ekologické opatrenia

K zakladnym krajinnoekologickym opatreniam patri vhodna organizacia Uzemia. Tato je
determinovana sucasnou krajinnou Struktarou. V ramci tohto krajinnoekologického planu je
najzachovalejSim prvkom prirodného prostredia su¢asnej krajinnej Struktary, ako st najma lesy,
liky, a pasienky a vodné toky, priradena ekostabilizacna funkcia a tieto st oznacené ako prvky
uzemného systému ekologickej stability, ktory je vypracovany aZ na miestnu aroven.

Plochy vymedzené ako prvky USES st v navrhu pine reSpektované ako plochy
s ekostabiliza¢nou funkciou.

Okrem vhodnej organizacie Uzemia je potrebné v ramci krajinno-ekologickych opatreni
uplatiiovat i dalSie meneZzmentové opatrenia.

Biotopy eur6pskeho vyznamu
V katastri obce su v su¢asnosti identifikované tieto biotopy eurépskeho vyznamu:

24



- Ls5.1, 9130 — bukové a jedlové kvetnaté lesy

- Lk1, 6510 — niZinné a podhorské kosné luky

- Lk3b, x — mezofilné pasienky a spasané luky Polygalo Cynosurenion

V Uzemi su identifikované aj dalSie lesné a travinno-bylinné biotopy, neboli vSak eSte
zaradené do systemizacie.

Realizacia zdsahov, ktoré mézu poskodit alebo znidit biotop eurépskeho alebo narodného
vyznamu, podlieha z hladiska zaujmov ochrany prirody a krajiny vydaniu suhlasu organu ochrany
prirody a krajiny - obvodného Uradu Zivotného prostredia podla § 6 zdkona OPaK. V suhlase podla
8 6 zdkona OPaK je organ ochrany prirody a krajiny povinny ulozit' Ziadatelovi (investorovi)
vykonanie nahradnych revitalizacnych opatreni alebo uloZit uhradenie finanénej nahrady do vysky
spoloCenskej hodnoty zasiahnutého biotopu. V pripade, Ze biotopy eurdpskeho alebo narodného
vyznamu nie st vykreslené v UPN z dévodu, Ze odbornéa organizéacia neposkytla ich presni
lokaliz&ciu, budu organom ochrany prirody a krajiny identifikované v etape konania stavebného
dradu o izemnom rozhodnuti/stavebnom povoleni a na vyskyt tychto biotopov upozorni organ
ochrany prirody vo svojom vyjadreni vydanom pred vydanim Gzemného rozhodnutia/stavebného
povolenia podla 8§ 9 ods. I. pism. b) alebo c) zakona OPaK.

Nutné opatrenia

Zéasahy do prirodného i poloprirodného prostredia usmernovat tak, aby boli zachované
v3etky prvky tzemného systému ekologickej stability, resp. aby nedochadzalo k ich znefunkéneniu
(napr. zmenou kultary na ploche prvku vacSej ako 25%) a podobne aby nedochédzalo
k podstatnym stratam na biotopoch eurépskeho i ndrodného vyznamu.

Zamedzit neopodstatnenym vyrubom drevin v miestnych biokoridoroch, predovietkym
v sprievodnej vegetécii tokov, tie realizovat len v suvislosti so spravou toku v pripadoch
ohrozujucich bezpecnu prevadzku toku.

V navrhu tzemného planu je uréena v katastri obce, v sulade so zakonom o ochrane
prirody, plocha pre realizaciu nahradnej vysadby za asanované dreviny v zastavanom Uzemi obce
ale tieZ i v extravilane je navrh na vysadbu izolacnej a ochrannej zelene hlavne v priestoroch s
realnymi, alebo predpokladanymi negativnymi vplyvmi fudskej €¢innosti (areal PD, cestny obchvat
obce, vyrobné lokality a pod.)

Nevnasat do prirodného prostredia volnej krajiny a podla moznosti ani do intravilanu obce
druhy rastlin nepévodné a zérover invazne (v intravilAne obce nepdvodné druhy, ktoré su vSak
neinvazne, je mozné uplatnit v rdmci Gprav verejnej a sukromnej parkovej zelene).

Nutné opravy a Upravy vodnych tokov z dévodov napr. ochrany pred privalovymi vodami,
pripadne z dévodov podmyvania a zosuvov realizovat’ ekologicky prijatelnym spésobom tak, aby
sa v maximalnej miere zachoval prirodny charakter toku, i bez zmeny trasy toku.

V altviach a nive vodnych tokov nemenit charakter vihkych a podméac¢anych lak (vzacne
biotopy!).

Odstranit z zemia identifikované environmentalne zataze a Gzemie prijatel/nym spésobom
rekultivovat. V zmysle "SYSTEMATICKEJ IDENTIFIKACIE ENVIRONMENTALNYCH ZATAZI",
oktéber 2008 su lokality zaradené do Casti A - pravdepodobné zataze. Jedna sa o tri lokality:

- BJ(015)A KluSov - skladka TKO pri potoku HaZuch
Nepovolena skladka TKO a SO s obsahom NO, nezaregistrovana v RSO, je
na ploche cca 80x15m tesne na brehu potoka na priepustnom podloZi.
Mozna je kontaminacia povrchovych a podzemnych vod.

Zabezpecit vybudovanie obecnej kanalizacie s o najvacSou napojenostou domacnosti na

kanalizaciu. Toto opatrenie eliminuje riziko znecistovania podzemnych i povrchovych vod
presakujucimi Zumpami a septikmi.
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Legislativny rdmec aktivit v prirodnom prostredi

V zmysle zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, v zneni neskorsich
predpisov plati pre katastralne izemie obce KluSov 1. stuper Gzemnej ochrany.

Realizacia zasahov, ktoré mézu poskodit alebo znidit biotop eurépskeho alebo narodného
vyznamu, podlieha z hladiska zaujmov ochrany prirody a krajiny vydaniu suhlasu organu ochrany
prirody a krajiny - obvodného dradu Zivotného prostredia podla 8 6 zakona OPakK. V suhlase podla
8§ 6 zakona OPaK je organ ochrany prirody a krajiny povinny ulozit Ziadatelovi (investorovi)
vykonanie nahradnych revitalizacnych opatreni alebo ulozit uhradenie finanénej ndhrady do vysky
spoloCenskej hodnoty zasiahnutého biotopu. V pripade, Ze biotopy eurépskeho alebo narodného
vyznamu nie st vykreslené v UPN z dévodu, Ze odborna organizacia neposkytla ich presnt
lokalizaciu, budl organom ochrany prirody a krajiny identifikované v etape konania stavebného
dradu o uzemnom rozhodnuti/stavebnom povoleni a na vyskyt tychto biotopov upozorni organ
ochrany prirody vo svojom vyjadreni vydanom pred vydanim Gzemného rozhodnutia/stavebného
povolenia podla § 9 ods. |. pism. b) alebo c¢) zdkona OPaK.

V rieSenom katastralnom Gzemi sa nevyskytuje ani nenavrhuje Ziadne Uzemie s vyS3Sim
stupriom ochrany a tak v zmysle zakona NR SR 543/2002 Z.z sa nan vztahuje prvy stupen
Uzemnej ochrany.

Zasady tvorby zelene niektorych funk  €nych pléch

Zeleri cintorinov - vegetacia sa sustredi do obvodovych a vnutornych vysadieb. Obvodova
zelen je izolaCn& a vnutorna esteticka a doplnkova. Su navrhované domace druhy, z ktorych je
tvorena kostra vysadieb. Doplnkové dreviny mbzu byt okrasného charakteru.

Sportové ihrisko a rekreacné plochy je potrebné vysadit roznymi druhmi zelene - od
okrasnych kvetov, cez kriky, popinavé rastliny az po vzrastlé stromy s funkciou tieniacou a
izolacnou. Vysadba zelene by mala smerovat k roz¢leneniu plochy na mensie priestory s ciefom
zutulnit' a funkéne rozé&lenit. Plocha ihrisk by mala byt iasto¢ne zatienena stromami, ¢iastoéne na
sinku, aby bola vyuZitefna za r6zneho poc€asia. Kombinécie krovin, stromov, popinavych drevin na
pergolach sprijemnuju pobyt na ihrisku.

Parkové plochy plnia rekreacnu funkciu pre SirSiu vrstvu obyvatelov. Je potrebné preto
vytvorit dostatok zakuti s laviCkami, aby sa r6zne vekové kategorie obyvatefov navzajom
nevyruSovali. Vysadby zelene treba orientovat tak, aby vytvarali slne¢né, ale aj zatienené miesta
pre umiestnenie odpocinkovych pléch.

Sprievodné zeleri — V navrhu je vytvoreny pas sprievodnej a izolacnej zelene popri
planovanom cestnom obchvate sidla, okolo navrhovanych i existujucich zariadeni vyroby, skladov,
polnohospodarskeho areéalu. Ulohou tejto izolagnej zelene je redukovat negativne vplyvy
vyrobnych a pofnohospodarskych zariadeni v blizkosti obytnych zén. Rovnako aj pozdiz
navrhovanych cyklotras - v isekoch mimo zastavaného Uzemia obce - je vhodné realizovat
vysadbu sprievodnej zelene vo forme obojstrannych aleji. Tieto aleje, okrem zatraktivnenia tras,
budd novym vyraznym estetickym krajinotvornym prvkom v prostredi.

V novonavrhovanych uliciach je délezité ratat' s primeranym umiestnenim sprievodnej
zelene v ulicnom profile.

Kultdrne a historické hodnoty v Gzemi a ich ochrana

Krajsky pamiatkovy Urad PreSov v zmysle 841 zakona €. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu zabezpec&uje podmienky ochrany evidovanych archeologickych nalezisk v
Uzemnom a stavebnom konani. Nemozno vylucit, Ze pri stavebnej €innosti mimo evidovanych
vymedzenych archeologickych lokalit mdZe dbéjst k poruSeniu dalSich, dosial nheznamych
archeologickych objektov a nalezov. Krajsky pamiatkovy Urad PreSov preto zabezpeduje
podmienky ochrany archeologickych nélezov v Gzemnych a stavebnych konaniach pre liniové
stavby a pre vacsie investi¢né zamery aj mimo evidovanych archeologickych lokalit.

\% Ustredrjom zozname pamiatkového fondu v registri nehnutelnych narodnych kultdrnych
pamiatok (dalej UZPF) je evidovana jedna kultirna pamiatka:

26



Archeologicka lokalita - c. UZPF 1823/0 - mohylnik z neskorej doby kamenne;j.

Na ploche nérodnej kultdrnej pamiatky je nevyhnutné dodrzat ustanovenia § 32
pamiatkového zakona. Kultdrnu pamiatku je vyznalena v grafickej Casti Uzemnoplanovacej
dokumentécie.

Krajsky pamiatkovy Urad PreSov na zéklade dosial evidovanych archeologickych lokalit
ur€il zemia s predpokladanymi archeologickymi nalezmi:

1. historické jadro obce - Gzemie s predpokladanymi archeologickymi nalezmi z obdobia
stredoveku aZ novoveku (1. pisomné zmienka o obci k roku 1332

2. Poloha Vysoky vrch - Kobylska hora - mohylnik z neskorej doby kamennej - NKP,
evidovana v UZPF pod &. 1823/0

3. Poloha Homol'ské - ostroh vo vidlici Kl'uSovského potoka a potoka HaZuch - sidlisko z
mladSej doby kamennej (bukovohorské kultdra)

Uzemia s predpokladanymi archeologickymi nalezmi s vyznaéené v grafickej Gasti podla
podkladov poskytnutych Krajskym pamiatkovym tradom v PreSove.

Obec si m6ze zaviest v zmysle 8§ 14 zakona €. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu
evidenciu pamatihodnosti obce. Do evidencie pamaétihodnosti mozno zaradit hnutelné a
nehnutelné veci, kombinované diela prirody a ¢loveka, historické udalosti, nazvy ulic, katastralne
a zemepisné nazvy viazuce sa k histérii a osobnostiam obce. K pamatihodnostiam je mozné
zaradit’ aj staré stromy v katastri, boZie muky, krize a iné objekty. Krajsky pamiatkovy Urad PreSov
na poziadanie poskytne obci metodickt a odbornd pomoc pri evidovani pamatihodnosti obce.

VySSie uvedené aktualizované podklady pre zabezpecenie ochrany pamiatkového fondu a
informéacie 0 moZznom vyskyte archeologickych objektov a nalezov je nevyhnutné zapracovat do
textovej aj grafickej Casti Uzemnoplanovacej dokumentécie. Krajsky pamiatkovy tUrad PreSov ako
dotknuty organ opéatovne posudi doplneny navrh tzemného planu obce a vyda k nemu osobitne
stanovisko.

A.2.12. Navrh verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava a dopravné zariadenia

Cestng sie t’
Nadradena cestna sie t.
Nadradeny skelet cestnej dopravnej infrastruktdry je reprezentovany :

- z0 zapadného smeru spoloénym koridorom dialnice D1 a cesty 1/18, E50 (Gsek Zilina - Poprad —
PreSov - KoSice), ktory je v zmysle KURS 2001 su¢astou multimodalneho koridoru &.5a
Bratislava — Zilina — Preov/ Kosice — Zahor/Cierna nad Tisou — Ukrajina.

- Z juzného smeru cestou 1/18, E371 s pripojenim cesty 11/545 v KapuSanoch

- zo severného smeru cestou I/77 s pripojenim cesty 11/545 v Bardejove (v kontexte s cestou
[11/5445 a hrani€nym priechodom Kurov — Muszynka- Krynica)

Obec KluSov je na tato cestnu siet napojend regionalnou cestou 11/545 v trase PR —
Becherov — Zborov — Bardejov — KapuSany (1/18, E371), ktora je v Koncepcii Uzemného rozvoja
Slovenska a v UPN-VUC Pre3ovského kraja definovana ako cestny koridor nadregionalnej trovne.
Katastralnym Uzemim obce vedie aj regionalna cesta I11/54511, ktora prepdja cestu 11/545 so
cestou 11/5459 (KluSovska Zabava — Hertnik — Raslavice) a cesta I11/54515, ktora prepéja cestu
[1/545 so Statnou cestou 1/77 cez Richvald, Krivé, Kruzflov.

Cesta 11/545

Obec gravituje k mestu Bardejov a ako najkratSia spojnica (4km) s tymto mestom sa
vyuZiva regionalna cesta 11/545 . Cesta je v extravilanovom priebehu v dobrom stave, ma pomerne
homogénne prie¢ne usporiadanie, odvodnenie do priekop a vozovku Sirky 8,0m s krytom
z asfaltového betdnu vo velmi dobrom stave. V prejazdnom Useku intravilanom obce cesta 11/545
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prechadza zvacSa koridorom obojstranne obostavanym rodinnymi domami. Tento koridor je Siroky
cca 20-25m vymedzeny obojstrannou zastavbou prevazne rodinnych domov, ale aj objektami
obcianskeho vybavenia, ktoré maju zjazdy na pozemky priamo z cesty 11/545. Vozovka v dobrom
stave ma Sirku jazdnych pruhov 3,5m, celkové Sirka vozovky je min. 8,0m, ¢o zodpoveda
kategorii MZ 9/60. Pri vychodnom okraji cesty je chodnik Sirky 1,5m oddeleny od vozovky
vyvySenym obrubnikom.

Celkove cesta 11/545 v prejazdnom Gseku nespifia z priestorovych dévodov poziadavky STN 73
6110 na katego6riu B2- MZ 12/60 (50) a najma dva po sebe nasledujuce neprehladné smerové
obluky malych polomerov a problematicky priestor pred objektami obcianskej vybavenosti (kostol,
predajfa potravin, pohostinstvo, cintorin) s kumulaciou peSieho (aj prie¢neho) pohybu v kontexte
s nevyhovujucimi pripojeniami obsluznych komunikacii hodnotime ako najvyznamnejSiu bodovu
zavadu na ceste 11/545 s negativnym vplyvom na bezpecénost’ a plynulost cestnej premavky.

Vyvoj intenzity dopravy na ceste 11/545 podla celoStatneho s¢itania dopravy Slovenskej spravy
ciest je dokumentovany v tabulke:

Cislo | Sgitaci Usek cesty Celostatne scitanie dopravy v roku 2000 Vyhlad —napocet
cesty | Usek (skutoéné vozidla za 24hod) (skutocné
Pocet a percentudlny podiel nakl. automobilov vozidla/24h)
1985 1990 1995 2000 2005 2015 2025

11/545 | 01480 | Janovce — 1798 1939 2460 3202 3936 4867 5924

odb. 629 NA | 664 NA 531 NA | 513 NA | 737 NA | 687NA | 821 NA

KluSovska =35,0% | =34,2% =21,6% | =16,0% | =18,7% | =14,1% | =13,9%

Zébhava

Tabulka preukazuje narast intenzity dopravy v absolutnych €islach za 20 rokov 0 118,9%, ale
narast nakladnej dopravy len o 17,2% pri poklese podielu nakladnych vozidiel v dopravnom prade
0 16,3%.

Poznamka: Pouzité vyhlfadové koeficienty rastu intenzity dopravy boli vydané Slovenskou spravou
ciest pre scitanie dopravy v roku 2000.

Na regionalnu cestu 11/545 je napojena komunika¢na kostra obce. Ostatné miestne
komunikacie v obci su zaradené do funk&nej skupiny "C" a funkénej triedy "C3 .

Cesta 111/54511 - navrh

V navrhu je tato komunikacia zaradena v zmysle STN 73 6110 do funkénej triedy "B3 a
kategorie MZ 8/50 a pri realizacii stavebnych zamerov v kontakte s touto komunikaciou je potrebné
rezervovat plochu pre realizaciu cesty v uvedenej kategorii.

Uzemny plan VUC Preovského kraja rezervuje koridory pre ralizaciu cestnych obchvatov
sidel Raslavice, Kobyly, KluSov, Zborov s cielom preklasifikovania cesty 11/545 na cestu |.triedy.
Tato podmienka je zahrnuta v navrhu Gzemného planu obce a je navrhnuty koridor pre realizaciu
cestného obchvatu obce. Obchvat je vedeny v stlade so zavéaznou éastou UPN VUC zapadne od
zastavaného Uzemia, medzi aredlom PD a zastavanym Uzemim obce. Presna trasa, technické
rieSenie, napojenie na existujuce komunikacie a dalSie podrobnosti budid rieSené v samostane;j
podrobnej projektovej dokumentacii stavby.

Miestne komunikacie

Cast jestvujlcej zastavby obce je okolo cesty 11/545 rozvinuta obojstranne v dizke cca.
350m, Cast jednostranne - cca 800m. Prevazna vacSina zastavby obce je sustredena zapadne od
cesty 11/545 a siet miestnych obsluznych komunik&cii je na tato Statnu cestu napojena v dvoch
bodoch - severny pri cintorine a juzny pri objekte distriblcie masovych vyrobkov. Hlavhou osou
tychto obsluznych komunikacii je cesta od budovy obecného Uradu popri potoku, juznym smerom.
Na tdto cestu sa napéjaju dalSie obsluzné komunikacie, niektoré st zokruhované, viaceré su
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slepé.

Tieto obsluzné komunikécie, ktoré v historickej zastavbe obce vznikli Zivelnym vyvojom su
charakterizované Uzkym dopravnym priestorom vymedzenym prifahlymi oploteniami pozemkov,

s nevyhovujacimi a premennymi Sirkami vozovky (2,0-4,0m) pre obojsmernu preméavku, ¢o
komplikuje vjazdy na pozemky, ukladanie inZinierskych sieti a dodato¢nu vystavbu chodnika.

V Usekoch na svahu pozdizny sklon prekraguje hodnoty 7-10%. NerieSené je odvadzanie
dazd'ovych véd z vozoviek a pripojenia na cestu 11/545 su zrealizované technicky neprijatelnym
sposobom a €asto bez potrebného rozhlfadu. Aj novej zastavbe, kde je dopravny priestor (medzi
oploteniami) zrealizovany uz velkorysejSie, su Sirky vozoviek max.4,0-4,5m, bez prvkov
odvodnenia.

Vacsina obsluznych komunikacii nema oddeleny peSi pohyb od dopravy samostatnym
chodnikom.

KluSovskd Zabava je dopravne napojend na cestu 11/545 prostednictvom ciest 111/5459 a
[11/54515. Popri tychto cestach je sustredena vacsina objektov rodinnych domov v tejto miestnej
¢asti. DalSie domy su popri obsluznych komunikaciach, zvaésa bez spevneného povrchu, pripadne
bez pozdizne vymedzenej vozovky. Dopravny priestor medzi oploteniami a je pomerne obmedzeny
(3,0-5,0m).

Ostatné komunikécie v obci, ktoré vo vSeobecnosti nie s pomenované nazvom ulice su
vyuzivané na obojsmernu premavku.

Miestne komunikacie — Navrh:

Jestvujuce miestne obsluzné komunikacie navrhujeme upravit alebo rekonStruovat
v pdvodnych trasach tak, aby svojim Sirkovym usporiadanim vyhovovali pre obojsmernd premavku
v kategériach v zmysle STN 736110:

- C3- MO 6,5/40, dvojpruhova obojsmerna v mimoriadne stiesnenych pomeroch bez
chodnika, v ostatnych pripadoch s jednostrannym chodnikom Sirky 2,0m vynimocne Sirky
1,5m.

- C3- MO 4,25/30, jednopruhovéa obojsmerna, v extrémne stiesnenych pomeroch a do dizky
100m resp. pri dizke nad 100m vybavena vyhybfami vynimoéne aj bez chodnika

Pri slepom ukondéeni tychto komunikacii navrhujeme v koncovych polohach obratistia
s parametrami pre osobné a nakladné auta do dizky 8,0m (hasici, odvoz odpadu). Kategérie
komunikéacii pre jednotlivé ulice st navrhované na zaklade vyhodnotenia disponibilného priestoru
(koridoru) a vyznamu komunikacie v dopravhom systéme obce a su dokumentované
v samostatnom vykrese dopravy.

Navrhované miestne obsluzné komunikacie v navrhovanych lokalitadch IBV uvaZujeme
ako komunikéacie v kategorii :

-  C3 - MOK 7,5/40 t.z. dvojpruhova, obojsmerna, s obojstrannymi chodnikmi Sirky 1,5m
a postrannymi zelenymi deliacimi pasmi Sirky min. 1,5m alebo v stiesnenych pomeroch len
s obojstrannymi chodnikmi Sirky 2,0m resp. jednostrannym chodnikom pre menej dblezité
komunikacie v lokalite navazujice na hlavni komunikaciu

- C3 - MO 4,25/30 t.z. jednopruhovéa obojsmerné vybavena vyhybriami po 100m
v stiesnenych pomeroch vynimocne aj bez chodnika

Pri navrhu novych lokalit IBV je potrebné désledne dodrZiavat usporiadanie
dopravného priestoru v zmysle STN 73 6110 a vytvarat’ uli¢ny priestor ako
plnohodnotny prvok urbanistického rieSenia.

Odvodnenie vozoviek navrhovanych Uprav a rekonstrukcii komunikécii s obrubnikovou
Upravou prie¢neho rezu si vyZaduje zriadenie dazdovej kanalizacie. Pri absencii daZzdovej
kanalizacie resp. nemoznosti jej zriadenia je potrebné :

- preferovat u menej vyznamnych MK jednostranny prie¢ny sklon vozovky k obrubniku pri
uplatneni odvodhovacieho pruhu resp. pri kategorii MOK s odvadzanim vod do prifahlej
zelene alebo potoka

- na vySkovo vhodnych miestach resp. v koncovych polohach medzikrizovatkovych usekov
vyviest vodu cez uliény vpust alebo horsky vpust kratkou kanalizacnou pripojkou do
otvoreného rigolu resp.kanalizacného zbera¢a povrchovych véd zalsteného do potoka

- pred zaustenim do potoka navrhnut kalovd jamu s lapacom splavenin resp. odlu¢ovac
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ropnych latok podfa pokynov spravcu toku

Autobusova doprava

Autobusova doprava je zastupena autobusmi SAD. V obci su tri priebeZzné obojstranné
zastavky na ceste 11/545. Zastavky maju vybudované zastavkové pruhy bez zvySenej nastupne;j
hrany. PristreSok ¢akarne je vybudovany iba pre zastavku pri cintorine. Na KluSovskej Zabave je
docCasne umiestnend zastavka MHD Bardejov. Pocet spojov je premenlivy, postacujici,
zabezpe€ovany podnikom SAD PreSov.

Autobusova doprava - Navrh:

Vzhladom na stabilizovanu zastavbu obce atym dané realne dochadzkové vzdialenosti,
povaZujeme sucasné situovanie zastavok v obci za vyhovujuce. Pre zlepSenie bezpecnosti cestnej
premavky navrhujeme v vyClenit pre zastavky plochu pre vybudovanie pristreSkov Cakarni a
zastavkovych pruhov a dobudovat nastupné hrany pre bezpecné a pohodiné nastupovanie
a vystupovanie. Pocet spojov je vyhovujuci.

Zelezni énéa doprava

Katastralnym Gzemim obce prechadza trat ZSR 6.194 Kapusany pri PreSove - Bardejov,
ktora méa v katastri 1 zastavku — Siba, tato zastavka v3ak nie je v dochadzkovej vzdialenosti k
zastavanému Uzemiu obce. Obyvatelia obce — hlavne ¢asti KluSovskd Zabava - vyuZivaju
zastavku v katastri Bardejova — KluSovskd Zabava. Tato trat je vyuZivand ako na osobnu
prepravu, tak aj na prepravu nakladnu. Navrh reSpektuje existujicu trat' s jej ochrannym padsmom a
technickym vybavenim a nerieSi Ziadne Upravy ani zmeny tohto dopravného zariadenia.

Statick& doprava

V bilancovani ndrokov na odstavovanie a parkovanie vozidiel boli pouZzité ustanovenia
platnej STN 73 6110, kde sa vychadza z poctu obyvatelov sidla a stupfia automobilizacie.
Pocet osobnych automobilov v obci nebol zisteny. VyuZivané parkoviska su v lokalite pri obecnom
drade, pri motoreste Marko a pri autoservise na KluSovskej Zabave. Podla posledného scitania
obyvatelstva je poc€et obyvatelov v obci 1033. Stuperi automobilizacie odhadujeme 1 : 3, ¢o
zodpoveda suéasnym tendeciam rozvoja automobilizacie vo vztahu k charakteru a verkosti SU.
Pre vyhladové pocty je uvaZzovany koeficient stupfa automobilizacie 1:2,5 v zmysle celoStatnych
rozvojovych tendencii.

Orienta¢ny suhrn bilancii potrieb odstavnych miest je 340 pri stupni automobilizacie 1:3 (pri
stupni 1:2,5 je poc€et 410 odstavnych miest). Odstavné plochy pre tieto automobily su realizované
na pozemkoch obyvatelov v garaZzach respektive pri domoch.

Staticka doprava - navrh

V navrhu su vytvorené disponibilné plochy pre sustredené parkovanie pred obecnym
aradom, kostolom, futbalovym ihriskom a pri cintorine. Vzhladom na to, Ze vSetky ustanovizne v
obci sU dostupné pre vacsinu obyvatelstva aj pe3o, nie je potrebné vytvarat dalSie disponibilné
plochy pre parkovanie vozidiel a je mozno vyuZit formu parkovania v rozptyle po komunikaciach
funkCnej triedy "C". Kapacitu existujucich parkovacich pléch je mozno vzhladom na casové
rozdelenie v priebehu dia vyuzit vhodnou organizaciou parkovania a vzdjomnou zastupitelnostou.
V pripade spracovania podrobnejSieho architektonicko-urbanistického né&vrhu centra obce je
mozné pred objektom obecného uradu a kostola dosiahnut potrebny pocet parkovacich miest aj
Upravou organizacie parkovania.
Disponibilny pocet parkovacich miest pokryva potreby parkovania a odstavovania vozidiel (mimo
vlastnych pozemkov).

Letecka doprava

V zmysle vyjadrenia a podkladov poskytnutych Leteckym Uradom Slovenskej republiky, ako
prislusného organu Statnej spravy na useku civilného letectva v zmysle ust. 8 28 ods. (3) zadkona ¢.
143/1998 z.z. o civilnom letectve (Letecky zdkon) a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov, sa Cast’ katastralneho Uzemia obce KluSov nachadza v ochrannych
pasmach letiska Hertnik, stanovenych rozhodnutim Statnej leteckej in3pekcie zn. 1-96/86 zo dha
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30.06.1986.

Z vyhlasenych ochrannych pasiem letiska Hertnik a predpisu L 14 Z - Letisk& pre letecké
prace v pofnohospodarstve, lesnom a vodnom hospodarstve vyplyvaju nasledovné obmedzenia:
VySkové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:
- ochrannym pasmom vzletovej roviny (sklon 2 % - 1:50) s vyskovym obmedzenim 399,90-419,90
m n.m.B.p.v.,

- ochrannym pasmom prechodovych pléch (sklon 14,3 % - 1:7) vySkovym obmedzenim 399,90-
426,42 m n.m.B.p.v.,

- ochrannym pasmom vodorovnej roviny s vyskovym obmedzenim 430,99 m n.m.B.p.v.

- ochrannym pasmom s obmedzenim stavieb vzdusnych vedeni VN a VVN (vedenie musi byt
rieSené podzemnym kablom).

Nad tato vySku je zakazané umiestriovat akékol'vek stavby a zariadenia bez predchadzajuceho
suhlasu Leteckého uradu SR.

VySSie popisané ochranné pasma letiska Hertnik su zndzornené vo grafickej €asti navrhu — vykres
2 - Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuZzitia tzemia s vyznacenou
zavaznou Castou rieSenia a verejnoprospesnymi stavbami — katastralne Gzemie obce.

V zmysle § 28 ods. 3 a §30 zékona ¢&. 143/1998 z.z. o civilnom letectve (letecky zakon) a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov je Letecky tUrad SR dotknutym
organom Statnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni nestavebnej povahy v
ochrannych pasmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni ako aj pri dalSich stavbach, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpe¢nost' leteckej prevadzky, na zaklade ¢oho je potrebné poZziadat Letecky urad
SR o suhlas pri stavbach a zariadeniach:

- ktoré by svojou vyskou, prevadzkou alebo pouzitim stavebnych mechanizmov mohli narusit
vySSie popisané ochranné pasma letiska Hertnik,

- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (8 30 ods. 1, pismeno a),

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvySeninach,
ktoré vyCnievaju 100 m a viac nad okolitt krajinu (8 300ds. 1, pismeno b),

- zariadenia, ktoré mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (8 30 ods. 1, pismeno c),

- zariadenia, ktoré m6zu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo zosilnovanie
elektromagnetického ziarenia, klamlivé svetla a silne svetelné zdroje (8 30 ods. 1, pismeno d).

Tieto pripomienky a obmedzenia z hfadiska zaujmov civilného letectva su zapracované do
Navrhu izemného planu obce KluSov v textovej aj grafickej Casti ako regulativy priestorového a
funk&ného vyuzitia tzemia.

PeSia a cyklistick4 doprava

Velkost obce nevytvara tvorbu stabilnych dominantnych peSich prudov k jednotlivym
cielom. Narazovo su vytvarané peSie prady k zastdvkam primestskej autobusovej dopravy v Case
dochadzky do zamestnania a do 3Skél. V navrhu je uvazované s dobudovanim obojstranného
pesieho chodnika pozdiZ prejazdového Useku regionalnej cesty 11/545 a 111/5459. TieZ je potrebné
vybudovat jednostrannych chodnik pozdiZ cesty 111/54515. Postranné chodniky st navrhované aj
popri miestnych obsluznych komunikacidch v zastavanom Gzemi, hlavne popri komunikécii od
obecného Uradu popri potoku. Na slepych uliciach a komunikaciach s nedostatonymi Sirkovymi
parametrami je uvazovana zdruzena prevadzka automobilovej a peSej dopravy. V grafickej Casti
rieSenia su navrhnuté aj peSie komunikacie mimo cestnych komunikacii, ktoré prepajaju jednotlivé
Casti obce.

Pre pokrytie potrieb cyklistickej dopravy su v obci z hfadiska terénnych danosti vytvorené
vhodné podmienky, chybaju vSak zariadenia pre potreby rozvoja cyklistickej dopravy. Funkéna
arovenn miestnych komunikacii nevyZzaduje segregaciu cyklistickej a motorovej dopravy a
vytvaranie samostatnych cyklistickych chodnikov. So samostatnym cyklistickymi pasmi v hlavhom
dopravnom priestore je mozno vyhladovo uvaZovat v prietahu cesty Il. triedy intravilanom obce v
koridore zbernej komunikéacie funk&nej irovne B3. Rovnako aj pozdiz ciest Ill. triedy je potrebné
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vyClenit' priestorovu rezervu pre cyklotrasu, ktora by bola kombinaciou s chodnikom pre pesich.
Obcou je navrhnuta trasa cyklistického okruhu mikroregiénu Cergov. Trasa prepdja turisticky
atraktivne pohorie s obcami v podhori.

Uéelové komunikacie

Paolné a lesné cesty navazuju na miestne komunikacie a slGzia hospodarskym ucelom
druzstva podielnikov, ktoré obhospodaruje pofnohospodéarsku pddu a spravcom lesnych porastov.
Tieto komunikacie prepajaju KluSov s okolitymi obcami Siba, BartoSovce, ReSov, Lukavica. V
navrhu je uvazované s vyuZzitim tychto komunikacii na zriadenie zna¢enych cyklistickych tras. Je
mozné ich v existujacom profile Upravit v zmysle prislusnych STN.

Ochranné a bezpe €nostné pasma dopravnych zariadeni

V navrhu su reSpektované ustanovenia a podmienky stanovené cestnym zakonom
€.135/61 Zb.z. v zneni neskorSich predpisov, tykajuce sa ochrannych péasiem dopravnych
zariadeni pre ¢ast mimo zastavaného Uzemia, resp. mimo Uzemia uréeného na zastavanie:

- pre cesty Il. triedy - 25 m od osi vozovky

- pre cesty lll. triedy - 20 m od osi vozovky

- komunikécie miestne - 15 m od osi vozovky
- Zeleznice - 60 m od krajnej kolaje

Vypo €et hluku z cestnej motorovej dopravy na ceste 11/54 5 v obci K FuSov

Z&kladné udaje o vypo ¢te

Intenzita dopravy na ceste 11/545 v navrhovom roku 2030 je vypocitana na zaklade intenzity
dopravy v roku 2000, dokumentovanej vo vysledkoch celoStatneho s€itania dopravy s pouZzitim
aktualizovanych vyhladovych koeficientov rastu dopravy na cestnej sieti SR. Iné podklady napr.
Speciélne dopravné prieskumy alebo dopravno-inZinierskd dokumentécia obce neboli k dispozicii.
Vypocet hluku bol spracovany v zmysle “Metodickych pokynov pre vypocet hladin hluku

z dopravy”, spracoval RNDr. Milo$ Liberko, VUVA Brno, 1991. V intravilane obce sa uplatfiuju
vysledky podla celostatneho s€itania dopravy v s¢itacom Useku 01480

Vypo €et hluku v_dennej dobe na ceste 11/545 v r. 2025 - s €itaci usek 01480

Sledovany profil je v intravilane sidla, preto uvaZzujeme s najvy$3ou povolenou rychlostou “v”
50km/h. Vyhladovy koeficient rastu celoro€nej priemernej intenzity pre cesty Il. triedy v r. 2025 je
k=1,85, pre ndkladné automobily je k=1,60 (k=1,0 je pre rok 2000).

Z&kladné dopravné udaje:

-pocet skuto€nych vozidiel za 24h...........cccccooviiiiniinnenn. S=3202x1,85=5924 sk.v.

-pocet skuto€nych vozidiel v dennom obdobi 6%22%..... Sd=0,93 S=5509 sk.v.

-priemerna denna hodinova intenzita............................... nd=Sd :16=344 sk.v.

-pocet skuto¢nych vozidiel v noénom obdobi 22* 6%... Sn=S-Sd= 415 sk.v.

-priemerna no¢na hodinova intenzita..................cccceeenunee nn=Sn : 8= 52 sk.v.

-pocCet nakladnych vozidiel ............ccocveiiiiiiiiii, T=513x1,60=821sk.v.

-pocet lahkych nakladnych vozidiel...............ccccoeeiiiiiinnns N1=223x1,60=357sk.v.

-pocet nakladnych vozidiel a autobusov..............cccceeeeeee. N=T-N1=821-357=464 sk.v.
-percentudlny podiel ndkladnej dopravy.........cccccceeeevennneee. N%=(Nx100%):S=(464x100):5924=7,83%
-pocCet nakladnych vozidiel v dennom obdobi 6=22%.. .. Nd=Nx0,93=464x0,93=432sk.v.
-percentudlny podiel ndkladnej dopravy denneij................. Nd%=(Ndx100):Sd=(432x100):5509=7,84%

-percentudlny podiel ndkladnej dopravy nocnej pre
percentudlny podiel nakladnej dopravy N 15% je... N =0,3Nd = 0,3x7,84=2,35%

HIluk bol po€itany zo vztahov:

X=F1p x F2 x F3 x nd

Y=10logX+40 /LAeq/ - ekvivalentna hladina hluku vo vzdialenosti 7,5m od osi najblizSieho
jazdného pruhu komunikacie

Faktor F1p — vyjadruje vplyv rychlosti dopravného pradu a percentualneho podielu Nd na hodnotu
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LAeq v roku 2025

Pre dennu dobu Nd%=7,84% a v=50km/h....... Fid =1,4 (zgraful.l)

Pre no€nu dobu Nn%=2,35% a v=55km/h....... Fin =1,3(zgraful.1)

Pre ¢asové obdobie po r. 2005 sa vplyv rychlosti dopravného pradu a percentualneho podielu Nd
resp. Nn vyjadruje pomocou faktoru F1P :

F1P=F1: (-13,081:v +5,497) = 1,4 : (-13,081: 50 + 5,497) = 0,267 = F12025

F2 =1,06 ( pre s=1,9%)

F3=1,00

Potom:

X=10,267x 1,06 x 1,00 x 344=97,36

Y =10log 97,36 + 40 = 10x1,99 + 40 = 59,9 0 dB(A)

Vo vzdialenosti 7,5m od osi najblizSieho jazdného pruhu skiimanej komunikéacie je LAeq = 59,90
dB(A)

Vzhladom na polohu skimaného bodu v jestvujacom koridore nesuvislej obojstrannej zastavby
Sirokom cca 15-20m neuplatfiujeme Gtim hluku v zavislosti na vy3ke a vzdialenosti skimaného
bodu t.z. Lx= LAeq = 59,90 dB(A)

NajvysSia pripustna hodnota ekvivalentného hluku LA eqg v dennom obdobi v obytnom
Gzemi v okoli ciest I. a Il. triedy je 60 dB(A)*.

Zaver pre s ¢Eitaci Usek 01480 pre denné obdobie

V prejazdnom Useku cesty 11/545 nie je prekrocené najvyssia pripustna hodnota ekvivalentného
hluku LAeqg v dennom obdobi v skiimanom typickom profile s vySkou skimaného bodu 2,0m vo
vzdialenosti 9,25m od osi vozovky.

Vypo éet hluku v_noénej dobe na ceste 11/545 v r. 2025 - s ¢itaci Usek 01480

F1IP=F1: (-13,081:v +5,497) = 1,3 : (-13,081: 55 + 5,497) = 0,266 = F12025

X=10,266x 1,06 x 1,00 x 52=14,66

Y =10log 14,66 + 40 = 10x1,17 + 40 = 51,7 0 dB(A)

Vo vzdialenosti 7,5m od najblizSieho jazdného pruhu skimanej komunikacie je LAeq = 51,70
dB(A)

NajvysSia pripustna hodnota ekvivalentného hluku LA eqg v no énom obdobi v obythom
Gzemi v okoli ciest I. a Il. triedy je 50 dB(A)*.

Zaver pre s ¢Eitaci usek 01480 pre no €né obdobie

V prejazdnom Useku cesty 11/545 je prekrocena najvysSia pripustnd hodnota ekvivalentného hluku
LAeqg v noénom obdobi v skamanom typickom profile s vySkou skimaného bodu 2,0m vo
vzdialenosti 9,25m od osi vozovky o 1,70 dB(A)

*Nariadenie vlady SR €. 40 zo 16. januara 2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami a
Nariadenie vlady SR €. 339 z 10. maja 2006 Z.z. — hodnoty pre kategoriu uzemia lll.

Navrh

Na z&klade vypoétu konstatujeme, Ze vo vonkajsich priestoroch v obytnom tzemi pozdiz
cesty 11/545 (kategoria tzemia Ill.) bude v r. 2025 t.z. v navrhovom roku UPN - O, kedy bude hluk
vo vonkajSich priestoroch v zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred
hlukom a vibraciami posudzovany, bude pripustna hladina hluku z dopravy v dennom €ase L
Aeq,p = 60dB(A) dosiahnuta a z dopravy v no€nom c¢ase L Aeq,p = 50dB(A) prekrocena o 1,70
dB(A).
Dalsim vyraznym negativnym vplyvom tejto cesty je jej predelujici Gginok v celom prejazdnom
useku. Preto navrhujeme problematiku negativnych vplyvov dopravy rieSit prelozkou cesty 11/545
po zapadnom okraji intravilanu v zmysle UPN — VUC PreSovského kraja v rdmci Gprav na cestu
l.triedy.
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Zéasobovanie vodou

Z4asobovanie obce vodou je rieSené skupinovym vodovodom Kobyly-KluSov-Janovce,
ktorého vodarenskym zdrojom su povrchovy odber z toku Hrabovec a 4 pramene v katastri
susednej obce Kobyly. Pre obec je uréeny vodojem 150m3 s kétou dna 369,15 m.n.m. a kétou
hladiny 373,15 m.n.m. Rozvody vody su rieSené potrubim z plastov dimenzie D 90, 110 a 160.
Trasa je vetvena a s€asti zokruhovana. Na trasach su rozmiestnené hydranty pre protipoZiarnu
ochranu obce. Rozvody sU umiestnené hlavne po verejnych priestranstvach (krajnice miestnych
komunikacii, a pod.).

Miestna Cast KluSovska Zabava je v sucCasnosti bez rozvodov verejného vodovodu.
Jednotlivé domécnosti si vodou zasobované zo sukromnych studni.

Navrh reSpektuje rieSenie koncepcie zasobovania pithou vodou, ktord spracovala
Vychodoslovenska vodarenskd spoloCnost. Jedna sa o prepojenie vodovodnej sustavy
zasobovanej z vodarenského toku Tople so skupinovym vodovodom Kobyly-KluSov-Janovce.
Navrh urcil tzmenu rezervu pre vybudovanie trasy a nového vodojemu.

Navrhované rozSirenie vodovodnej siete v rozvojovych lokalitach bude napojené na
existujuci vodovod s tym, Ze celd siet bude vybudovana z potrubia PVC dimenzie D100 a bude
zokruhovana pre vyrovnanost' vstupného tlaku. Meranie spotreby vody pre jednotlivé objekty bude
na pripojkach vo vodomernych Sachtach, ktoré budld vybudované podla poziadavky
prevadzkovatela verejného vodovodu. Na jednotlivych vetvach budl osadené nadzemné poZziarne
hydranty pre protipoZiarnu ochranu obce. Navrhované rozvody budu prednostne umiestnené na
verejnych priestranstvach (krajnice obsluznych komunikécii, chodniky a pod.)

Predpokladané potreba vody pre stavby, objekty a ¢innosti bytového fondu, obcianskej
vybavenosti, technickej vybavenosti, Zivo€isnej vyroby v polnohospodarstve a priemysle je
stanovena na zéklade vyhlasky MZP SR &. 684/2006 Z.z.:

Potreba studenej vody pre 1 RD:

Vypoéet potreby vody bol realizovany na zaklade prilohy 6.1 s &.2 k vyhlaske MZP SR &. 684/2006
Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych pozZiadavkach na navrh, projektovi
dokumentéciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Pocet stalych obyvatelov rodinného domu v zmysle planovanej obloZnosti bytu 3,5 osoby/b.|.
Pocet obyvatelov: 3,5 osoby

1. Specifick& potreba vody na jeden byt Q,:
Qp = 145 l/osoba/den — 25% = cca 110 l/osoba/den
110 litrov/osoba/den x 3,5 = 385 I/byt/der

2. Maximalna denna potreba vody Qn :
m= Qp. Ka kde kq je koeficient poCtu obyvatelov - pri 1000 obyvatelov v obci kg = 2,0
Qn=385 x 2,0 = 770 litrov/byt/der

3. Maximalna hodinovéa potreba vody :
Qh = Qm . knl 24
Qnje maximalna dennda potreba vody pre obzvatelov
knje sucinitel hodinovej nerovhnomernosti 1,8

Qn=770.1,8/24=57,75 |l/byt/hod

Lokalita ,1"

18 bytovych jednotiek
Denné potreba vody: Qp, =18 b.j. x 385 I/byt/den = 6.930 l/den
Max. denna potreba vody: Qm =18 x 770 I/byt/den = 13.860 l/def
Max. hodinova potreba vody: Qn =18 x 57,75 I/byt/hod = 1.039,5 I/hod
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Ro¢na potreba vody:

Lokalita ,2"

15 bytovych jednotiek
Denna potreba vody:
Max. denna potreba vody:
Max. hodinova potreba vody:
Ro¢na potreba vody:

Lokalita ,3"

20 bytovych jednotiek
Denna potreba vody:
Max. denna potreba vody:
Max. hodinova potreba vody:

Q: = 6,93 m*/den x 360 dni = 2.494,8 m®/rok

Qp = 15 b,j. x 385 I/byt/deri = 5.775 l/defi
Qm =15 x 770 l/byt/deri = 11.550 l/den

Qn =15 x 57,75 I/byt/hod = 866,25 I/hod

Q: = 5,775 m®/den x 360 dni = 2.079 m*/rok

Qp = 20 b.j. x 385 I/byt/defi = 7.700 l/der;
Qm =20 x 770 l/byt/derr = 15.400 l/den
Qn =20 x 57,75 I/byt/hod = 1.155 I/hod

Rocna potreba vody: Qr = 7,7 m¥den x 360 dni = 2.772 m®rok
Lokalita ,4" (K/uSovska Zabava)
8 bytovych jednotiek

Denna potreba vody:

Max. denna potreba vody:

Max. hodinova potreba vody:

Ro¢na potreba vody:

Qp = 8 b.j. x 385 l/byt/defi = 3.080 l/de
Qm =8 x 770 I/byt/deri = 6.160 I/deri
Qn=8x57,75 l/byt/hod = 462 |/hod

Q: = 3,08 m*/den x 360 dni = 1.110 m®/rok

Lokalita ,3" — Zb6na podnikate/skych aktivit

Této Cast navrhovanej lokality bude napojené na existujucu vodovodnu siet veducu popri
Statnej ceste 11/545. Spotrebu vody v novych prevadzkach umiestnenych v tejto lokalite nie je
mozné odhadnut, kedZe nie je mozné teraz predpokladat funkénua Struktiru remeselnych a
priemyselnych prevadzok.

Potreba vody pre objekty rodinnych domov umiestnenych v prielukach zastavaného uzemia
V existujucom zastavanom Uzemi je uvazované s umiestnenim cca 55 novych objektov
rodinnych domov. Pre zdsobovanie tohto poctu rodinnych domov je uvazované s tymto mnozstvom
vody:
Denné potreba vody:
Max. denna potreba vody:
Max. hodinova potreba vody:
Ro¢na potreba vody:

Q, = 55 b,j. x 385 I/byt/defi = 21.175 I/defs
Qm =55 x 770 I/byt/deri = 42.350 l/den

Qn =55 x 57,75 I/byt/hod = 3.176,25 I/hod
Q. = 21,175 m®den x 360 dni = 7.623 m*/rok

Potreba vody pre objekty rodinnych domov nach&dzajucich sa na K/uSovskej Zabave

V Casti obce KluSovska Zabava sa v su€asnosti nachadza 45 domov, ktoré nie st napojené
na verejny rozvod vodovodu. Pre napojenie tychto domov je uvaZovand takato potreba vody:
Denna potreba vody: Qp =45 b.j. x 385 l/byt/den = 17.325 l/den
Max. denna potreba vody: Qm =45 x 770 I/byt/den = 34.650 l/der
Max. hodinova potreba vody: Qn =45 x 57,75 l/byt/hod = 2.598,75 I/hod
Rocna potreba vody: Q: = 3,08 m*/deri x 360 dni = 6.237 m*/rok

Potreba vody v pre ostatné funkcie umiestnené v obci:
- hospodarske zvierata a hydina

oSipané 3,6 m3.kus-1.rok-1 x 75ks = 270 m3.rok-1
sliepky 0,13 m3.kus-1.rok-1 x 750ks = 100 m3.rok-1
husi, kadice 0,43 m3.kus-1.rok-1 x 125 = 54 m3.rok-1
iné drobné zvierata 0,18 m3.kus-1.rok-1 x 150 = 30 m3.rok-1

Celkovy predpokladany narast spotreby pitnej vody v o vyh lFadovom obdobi je cca 22.770m3
vody ro éne.
RozSirenie bytovej vystavby v jednotlivych lokalitach a napojenie jednotlivych objektov rodinnych
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domov na verejny vodovod je podmienené realizaciou prepojenia skupinového vodovodu Kobyly-
KluSov-Janovce so skupinovym vodovodom Bardejov v sulade s planovanym projektom
»Zasobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obci v mikroregiéne Bardejov — Horné Topfa“

Kanalizacia

V obci KluSov sa v su€asnosti nenachadzaju kanalizané rozvody.

Odkanalizovanie obce je v navrhu rieSené v sulade s prijatymi a v su€asnosti platnymi
koncepciami.

1.V Plane rozvoja verejnych vodovodov s verejnych kanalizacii pre Uzemie SR je obec KluSov
odkanalizovana samostatnou COV. Na zéklade tohto materialu bola v izemi vy&lenena plocha
pre umiestnenie obecnej Cistiarne odpadovych véd pri KluSovskom potoku, ktory bude sluzit
ako recipient precistenych vod.
2.V zmysle koncepcie spracovanej Vychodoslovenskou vodarenskou spolo¢nostou bude obec
KluSov spolu s KluSovskou Zabavou odkanalizovana skupinovou kanalizaciou do COV v
Bardejovskej Novej Vsi. V navrhu je rezervovany koridor pre vedenie hlavnej kanalizaCnej
vetvy popri KluSovskom potoku.

Odkanalizovanie jednotlivych existujucich objektov ako aj objektov v navrhovanych
lokalitach bude zrealizované napojenim na hlavna kanalizaéni vetvu. Tieto uliéné rozvody su
zahrnuté medzi verejnoprospesné stavby, pre ktoré je vy€lenena potrebna Uzemné rezerva na
verejnych priestranstvach.

V oblasti vodného hospodarstva su za verejnoprospesné stavby povaZzované vsetky
inZinierske siete (vodovod, kanalizacia) aj s doplnkovymj zariadeniami (hydranty, Sachty,...),
odvodnovacie priekopy, rigoly.

Vodné toky

V katastralnom Uzemi obce KluSov su v sprave Slovenského vodohospodarskeho podniku
3.p. tieto vodné toky: KluSovsky potok, ktory preteka zastavanym Gzemim KluSova, Sibska voda,
do ktorej sa v zastavanom Uzemi KluSovskej Zabavy vlieva Richvaldsky potok. VSetky tieto toky
maju v katastri obce viacero obojstrannych bezmennych pritokov, kedZe kataster je bohaty na
pramenné oblasti.

Katastralne Gzemie sa nachadza v ochrannom pasme lll. stupfa povodia toku Topla v
profile nad Giraltovcami. Z tohto dévodu je potrebné vSetky €innosti a aktivity vykonavat' tak, aby
boli reSpektované opatrenia na ochranu véd, zakotvené v rozhodnuti byvalého Okresného
narodného vyboru - OPLVH v Bardejove, €. 285/85-33 zo dria 29.10.1985 a v prislusnej platnej
legislative v oblasti ochrany kvality vod a venovat zvySena pozornost pri manipulécii s latkami
Skodiacimi vodam, aby nedochadzalo k ohrozeniu ani zhorSeniu kvality povrchovych aj
podzemnych vod.

Intravilanom obce preteka KluSovsky potok upravenym korytom s kapacitou cca Q20 ro¢nej
velkej vody. Koryto toku je spevnené kamennymi patkami a osiatim svahov. V sucasnosti kapacita
koryta nie je dostatoCna pre odvedenie prietoku Q100 roc¢nej velkej vody.

V navrhu je protipovodriova ochrana zastavaného Gzemia a novonavrhovanych lokalit
rieSena tymito spésobmi:

- je potrebné revitalizovat toky a vykonavat pravidelnu udrzbu koryt toku Klusovsky potok a
Sibské voda a ich bezmennych pritokov.

- v navrhu je rezervovany priestor pre vybudovanie zachytného rigola zapadne od
zastavaného Uzemia a vychodne od zastavaného Uzemia (nad cintorinom a pod vodojemom) je
potrebné vybudovat suché prehradenia, zachytné Sachty so zvedenim do potoka a pod.

- v hornej €asti tokov (nad prameniskami a v ich okoli) navrhujeme rozSirenie stromovych
porastov za Ucelom zvySenia ekologickej stability Uzemia a zlepSenia vodohospodarskych
pomerov.

- v Useku, kde KluSovsky potok preteka tzemim navrhovanych lokalit (lokalita ,1“ a ,3“), je
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potrebné zrealizovat Upravu koryta tak, aby bila jeho kapacita dostato€na na odvedenie prietoku
Q100 rocnej velkej vody.

- v aredly byvalého polhohospodarskeho podniku na KluSovskej Zabave, ktory sa
nachadza medzi tokom Tisovec a bezmennym pritokom Richvaldského potoka, je potrebné
reSpektovat’ prirodzené inundacné Gzemie. Samotna vystavba bude podmienend preukazanim
hladinového rezimu tokov s umiestnenim stavieb v lokalite mimo inundacného tuzemia

V zmysle vyhla3ky MZP SR &. 21112005 je tok Sibska voda zaradeny v zozname
vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov. Pre vykon spravy vodnych tokov je potrebné v
zmysle § 49 ods. 2 zak. ¢.364/2004 Z.z. o vodach, ponechat volny nezastavany pas pozdiz brehov
Sibskej vody $irky 10,0 m a pozdiz ostatnych vodnych tokov 5,0 m.

Plynofikacia

Obec KluSov je napojeny na VTL plynovod cez regulaénu stanicu plynu v katastri obce
Siba. Do obce vedie STL privod 0,3MPa. Rozvodné potrubia STL a NTL tras su realizované z
PE80O SDR 11 D50 az D110. Krizovanie rozvodov plynu s potokom je realizované z ocelovych
izolovanych rar. Plynovodné rozvody su zvac¢Sa na verejnych priestranstvach, v krajniciach
miestnych komunikécii. Pre vystavbu rodinnych domov a objektov v intravilane obce nie je
potrebné rozSirenie rozvodov plynu.

Napojenie objektov na rozvody plynu v navrhovanych lokalitach bude zrealizované
napojenim na jestvujuce STL rozvody.

Vo verejnych priestranstvach je v navrhu vy€lenena Uzemnda rezerva pre realizaciu
plynovodnych rozvodov, ktoré budd napajat objekty v navrhovanych lokalitach.

V pripade planovania a realizovania hociktorej z lokalit bude zasobovanie zabezpecené
novymi rozvodmi plynarenskych zavodov. Vzhfadom na postupnost realizacie jednotlivych
rozvojovych oblasti A - D a ich ¢asovu a funkénu nezavislost nie je v su¢asnej dobe potrebné
vypoditat’ a naprojektovat kompletné zadsobovanie plynom celej rozSirenej novonavrhovanej
zastavanej Casti obce. Toto sa bude planovat a realizovat pre jednotlivé konkrétne rozvojové
oblasti samostatne, v nadvaznosti na existujucu plynofikacnu siet s pripadnym moznym rozSirenim
a doplnenim uz existujucej siete. Planovanie a realizaciu novych rozvodov pre jednotlivé lokality
A - D budu vykonavat SPP na objednavku obce.

Nové NTL rozvody z plastovych potrubi pre rozvojové lokality budu realizované napojenim
na rozvody STL. Trasy navrhovanych rozvodov su vedené prednostne na verejnych
priestranstvach (krajnice obsluznych komunikécii, chodniky).
Regulovanie a meranie tlaku plynu pre odber obyvatelstva bude dodavkou dodavatela plynu.
Spotreba plynu pre rozvojovu oblast je predpokladand :

- obyvatelstvo

- maloodber podnikatelské aktivity

Obyvate/stvo :
Spotreba plynu pre rodinny dom je ro¢ne do 2.500 m3

Predpokladané spotreba na rodinny dom hodinova je 5,0 m3/hod.
116 rodinnych domov v prielukach a novonavrhovanych lokalitach
Predpokladany nérast hodinovej spotreby plynu pri koeficiente 0,6 je cca 350 m3

Spolu predpokladany narast spotreby zemného plynu je 290.000 m3/rok.
Maloodber :
Predpoklad 10 ks malych predajni a sluzieb s predpokladanym odberom plynu pre jednu

prevadzku 2000 m3/rok je narast o 20.000 m3/rok

Sucasné zasobovacie plynovody postacuju na napojenie a zdsobovanie predpokladanych
rozSirenych Casti sidla a vybavenosti.
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Noveé Casti plynovodov budu realizované z trubiek z linearneho polyetylénu dimenzie D63, D50.
Pripojky budu realizované z trubiek D20.

Elektrifikacia

Distribu€né trafostanice v obci KfuSov su napdjané zo vzdudného vedenia VN 22kV (linka
VSD 208), ktoré prechadza zapadne od obce katastrom Richvaldu a BaroSoviec z rozvodne v
Bardejove. V katastri obce sa nachadza osem trafostanic, z ktorych Styri s v sprave VSE, z
ktorych su na odber napojeni koncovi odberatelia a Styri trafostanice v sprave inych subjektov. Ku
koncovym odberatelom je elektrick& energia dopravovana prostrednictvom sekundarnej vzdusnej
nizkonapéatovej distribuénej siete vedenej na drevenych a beténovych podperach so vzdusnymi a
zemnymi domovymi pripojkami. Tieto trafostanice kapacitne postacuju pokryt sucasnu poterbu
elektrickej energie v zastavanom uzemi.

Existujuce elektrické zariadenia v sprave VSE a.s. aj v sprave ostatnych subjektov je
potrebné priestorovo chranit v zmysle legislativy (Zakon o energetike &. 656/2004 Z.z. — ochranné
pasma) a v zmysle platnych STN (STN 73 6005, STN 33 3300).

Vedenie VVN 110kV 15m od krajného vodica
Vedenie vzdusné VN 22kV 10m od krajného vodica
Vedenie podzemné VN 22kV 1m od podzemného kabla
Trafostanica stoZiarova 10m okruh

V navrhu je v miestach zahustovania zastavby prehodnotend kapacita existujicich
trafostanic a v pripade potreby je navrhnuté zvySenie ich inStalovaného prikonu.

Trafostanice v sprave VSE a.s. KoSice: pévodny Pi  Navrhovany Pi
1. TS 0001, transformator 22kV/0,4kV 250k VA, 630kVA

2. TS 0002, transformator 22kV/0,4kV 160kVA, 250kVA

3. TS 0003 (pri starej Skole), transformator 22kV/0,4kV 160kVA, 400kVA

4. TS 0005 (KluSovska Zabava), transformator 22kV/0,4kV 160kVA, 250kVA
Trafostanice v sprave inych subjektov:

5. TS 0004 (Polnhohosp.druzstvo), transformator 22kV/0,4kV 400kVA

6. TS 0006 (byvala oSiparen), transformator 22kV/0,4kV 100kVA dlhodobo odpojeny,
7. TS 0007 Zakladnova stanica VTS, transformator 22kV/0,4kV ~ XXXkVA

8. TS 0008 Zelezni¢né priecestie, transforméator 22kV/0,4kV 50kVA

Narast spotreby elektrickej energie v jednotlivych lokalitdch na z&klade urbanistického
navrhu vystavby a je pokryty zvySenim vykonov existujucich trafostanic.

lokalita ,1*
napajand z existujucej trafostanice TS-0003 (pri budove stare Skoly), rieSi navrh vystavby IBV - 18
novych domov a cca 8 domov v existujucich prielukach. Narast poc¢tu bytovych jednotiek spdsobi
zvySenie spotreby el. energie:
(26 RD - stupen elektrifikacie B)

26 b.jx 8 kVA x 0,4 83,2 kVA
Predpokladany nérast spoteby el. energie bude kryty z existujucej TS-0003 zvySenim jej vykonu na
400 kVA

lokalita ,,2*
je napdjand z trafostanice TS-0002. V lokalite B rieSi navrh vystavbu 15 rodinnych domov a cca 12
rodinnych domov v existujucich prielukach. Narast poctu bytovych jednotiek spésobi zvySenie
spotreby el. energie:

27 bjx8kVAXx0,4 86,4 kVA
Predpokladany néarast spotreby el. energie bude kryty z existujacej TS-0002 zvySenim jej vykonu
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na 250 kVA.

lokalita ,, 3"
je napédjand z trafostanice TS-0001. V lokalite je navrhovanych 20 novych rodinnych domov na
novovyclenenom Uzemi a cca 20 v existujucich prielukach zastavby. Nérast poctu bytovych
jednotiek spbsobi zvySenie spotreby el. energie:

40 b.jx 8 kVA X 0,4 128,0 kVA

Sucastou tejto lokality je aj umiestnenie objektov prevadzok drobného priemyslu, vyroby,
remeselnych a inych podnikatelskych aktivit.
odhadovany odber 100 kVA

Predpokladany narast spotreby el. energie bude kryty z existujlcej TS-0001 zvySenim jej vykonu z
250 na 630 kVA.

lokalita 4" (KluSovska Zabava)
rieSi navrh vystavbu 8 rodinnych domov v rozSirenej ¢asti zastavaného Uzemia a 15 rodinnych
domov v prielukéach existujucej zastavby. Narast poc¢tu bytovych jednotiek spésobi zvySenie
spotreby el. energie:

23 b.jx8kVAx0,4 73,6 kVA
Predpokladany nérast spotreby el. energie bude kryty z existujacej TS-0005 zvySenim jej vykonu
z0 160 na 250kVA.

Dalsie navrhované odbery v zastavanom Gizemi (doplnenie obgianskej vybavenosti, rozsirenie
vybavenia Sportového arealu, zriadzovanie drobnych sukromnych prevadzok a pod)

50 kVA
Predpokladany néarast spoterby elektrickej energie bude pokryty z existujuce TS-0003 zvySenim jej
vykonu zo 160 na 400kVA.

Rekapituldcia:

Lokalita ,1“ narast spoteby kryty z rozSirenej TS-0003 (630 kVA)
Lokalita ,2“ narast spoteby kryty z rozSirenej TS-0002 (250 kVA)
Lokalita ,,3" narast spoteby kryty z rozSirenej TS-0001 (630 kVA)
Lokalita ,4" narast spoteby kryty z rozSirenej TS-0005 (250 kVA)
Existujuce zastavané Uzemie narast spoteby kryty z rozSirenej TS-0003 (630 kVA)

Planované vonkajSie zemné kabloveé rozvody NN budu urobené kablami AYKY prislusnej
dimenzie. Rozvody budu uloZzené v zemi v kablovych ryhach v zmysle STN 34 1050, priestorova
Uprava vedeni bude urobena podla STN 73 6005 v k&blovych rozvodoch budu vsadené plastové
rozpojovacie a istiace skrine pre pripojenie kablovych pripojok pre rodinné domy k plastovym
elektromerovym rozvadza¢om RE rodinnych domov, ktoré budi osadené v oploteni rodinnych
domov. Bude pouZitd napatova sustava:3+PEN-50Hz, 230/400V a siet TN-C.

V rieSenych lokalitach vystavby rodinnych domov bude vybudované verejné osvetlenie pouli¢nych
priestorov. Ovladanie verejného osvetlenia bude rieSené z nového rozvadzaca verejného
osvetlenia, ktory bude napojeny na impulz z jestvujuceho verejného osvetlenia obce. Kablové
rozvody pre verejné osvetlenie bude rieSené zemnym k&blom AYKY 4Bx25mm2. pre osvetlenie
budd pouzité vybojkové svietidla 1x70W inStalované na pozinkovanych stoZiaroch verejného
osvetlenia vysky 5m.

V navrhu planovanej vystavby je potrebné reSpektovat platné STN, suvisiace pravne predpisy

a ochranné pasma jednotlivych zariadeni VN a NN v zmysle Z.z.70 o energetike §819. Trasy kéblov
budd vedené vo vykopoch v zemi v chodnikoch a v zeleni, pri krizovani komunikacii a inych
podzemnych inZinierskych sieti sa uloZia do ochrannych rar.
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Spoje a zariadenia spojov

Teleféne rozvody v obci KfuSov su napdjané z vedenia Bardejov — Hertnik cez kioskovu
rozvodriu.

Napojovacie body novych telekomunikaénych kablov na pévodné rozvody pre jednotlivé
lokality budd uréené pri spracovavani navrhov jednotlivych obytnych, &i podnikatelskych zon.
Kéble budu trasované v chodnikoch, alebo v zelenych pasoch, uloZia sa do vykopu
s pieskovym l6Zkom s krytim beténovou dlaZzdicou §. 15 cm a vystraznou féliou s min. krytim 0,4 m
pod chodnikom, alebo 0,6 m pod upravenym terénom. V pripade krizovania kdblov s inymi
inZinierskymi sietami, pod spevnenymi plochami a pod cestou sa kabel uloZi do chraniciek.

Uzemie obce je pokryté signalom radiotelefonnych stanic (T-Mobile, Orange, Telefonica). V
katastri obce su vybudované stoZiarové zakladriové stanice spolo¢nosti T-Mobile a Orange. Tieto
stanice kvalitne pokryvaju signalom celé Uzemie obce aj €asti katastrov okolitych obci.
Technologické vybavenie oboch zakladnovych stanic je mozné technologické skvalitiovat podla
potreby zavadzania novych sluzieb.

Verejne telekomunikacné vedenia a zariadenia su chrdnené ochrannymi padsmom v zmysle
zakona o telekomunikéciach €.195/2000 Zb.

A.2.13. Koncepcia starostlivosti o Zivotné prostredie

Je potrebné postupne eliminovat vSetky zdroje znecistovania a ohrozovania kvality
jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia.

Na zvySenie kvality ovzduSia je potrebné podporovat vyuzZivanie nizkoemisnych zdrojov
energie (slne¢na energia, veterna energia, tepelné Cerpadla a pod.).

Celé katastralne uzemie obce KluSov sa nachadza v ochrannom pasme lll. stupfia povodia
toku Topla v profile na Giraltovcami. VSetky €innosti a aktivity je potrebné vykonéavat' tak, aby boli
reSpektované opatrenia na ochranu véd stanovené v rozhodnuti byvalého Okresného narodného
vyboru — OPLVH v Bardejove, €. 285/85-33 zo dna 29.10.1985. Zaroven je potrebné v oblasti
ochrany kvality vod venovat zvySenu pozornost manipulacii s latkami Skodiacimi vodam.

TaktieZ je potrebné obmedzovat znedistovanie povrchovych vod vypuastanim splaskov do
otvorenych rigolov alebo priamo do vodnych tokob v obci. Tento problém bude Uplne odstraneny
az po vybudovani kanalizacnej siete v obci a po napojeni vSetkych objektov na tato siet. Dovtedy
je potrebné budovat nepriepustné Zumpy a kontrolovat ich utesnenie.

Sucastou skvalitnenia Zivotného prostredia je likvidacia vSetkych miest nepovoleného
uloZenia odpadu v katastri obce monitorovanych v prieskumoch a rozboroch.

Likvidaciu komunalneho odpadu zabezpecuje mikroregion Sek&ov prostrednictvom
sukromnej spolo¢nosti Duha na skladku v BartoSovciach. Odvoz je realizovany 2x mesacne. Na
skladku je takto ro€ne uloZzenych cca 350 ton odpadu. Obec v pripade potreby organizuje
vyhlaseny separovany zber do kontajnerov. V buduicnosti sa bude zavedeny staly separovany zber
odpadu, ktory je v su€asnosti najekologickejSou metddou likvidacie odpadov.

V zmysle ustanoveni zakona 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, bude biologicky
rozloZzitefny odpad zo zahrad, a z parkov, vratane odpadu z cintorinov a z dalSej zelene na
pozemkoch pravnickych a fyzickych oséb a obcianskych zdruZeni uskladfovany a upravovany na
obecnom kompostovisku. Umiestnenie tohto zariadenia navrhujeme v juznej €asti lokality "2", kde
budd umiesthované prevadzky remeselnej a drobnej priemyselnej vyroby.

A.2.14. Vymedzenie a_vyzna éenie prieskumnych tUzemi, chranenych loziskovych
Uzemi a dobyvacich priestorov

V rieSenom Uzemi Obvodny bansky Grad v KoSiciach neeviduje Ziadne vyhradné resp.
nevyhradené loZisko nerastov, ani Ziaden dobyvaci priestor alebo chranené lozZiskové Uzemie.
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A.2.15. Vymedzenie pléch vyzadujucich zvySenl ochra nu

V Uzemi sa nachadzaju pasma hygienickej ochrany a ochranné pasma inzZinierskych sieti,
ktoré st vyznadené v grafickej casti dokumentacie. Cinnosti v tychto izemiach si usmerfiované
prislusnymi predpismi, normami a rozhodnutiami organov Statnej spravy.

V Gzemi nie je evidovana Ziadna lokalita vyZadujuca zvySenud prirodna ochranu.

A.2.16. Vyhodnotenie perspektivneho pouzitia po  I'nohospodarskeho p6dneho fondu
a lesného pddneho fondu

Udaje o katastralnej ploche.

Celkova vymera katastralneho Uzemia je 15 357 019 m2. Tuto plochu delime na:
- nepofnohospodarsku pddu (6 177 833 m2) — t.j. 40,2%.
- polnohospodarsku pédu ( 9.179.186 m2) —t.j. 59,8%

Nepo/nohospodarsky pédny fond tvoria :

Lesné pozemky 4.871.178 31,72%
Vodna plocha 327.296 2,13%
Zastavana plocha a nadvoria 714.079 4.65%
Ostatna plocha 265.280 1,73%
celkom 6.177.833 40,23%
Pol/hohospodarsky podny fond je zastipeny nasledovne :

Orna pbda 2.632.624 31,46%
Chmelnica 0

Vinica 0

Zahrada 185.664 2,07%
Ovocny sad 0

Trvaly travnaty porast 6.360.898 30,36%
celkom 9.179.186 59,77%

Z tabuliek vyplyva, Ze v katastri prevaZzuje polnohospodéarska péda a Ze lesné pozemky spolu s
ornou pddou a trvalymi travnymi porastami tvoria viac ako 95,6 % vymery katastra.
V Struktire PPF mé& najvacsie zastupenie orna poda (31,46%)

Zaradenie pédy do bonitnych skupin

Pri rieSeni tzemného rozvoja obce Klu3ov je predpoklad zmeny funk&ného vyuzitia Gzemia
a dotknutych pozemkov. V pripade, Ze sa dotknuté pozemky nachadzaji mimo zastavaného
Uzemia obce, je potrebné uvazovat s trvalym vyuzitim pofnohospodéarskeho p6dneho fondu na
nepolnohospodarske Uc€ely. Tu je treba postupovat v stlade so zakonom €. 220/2004 Z.z. o
ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody.

Bonitované pédno-ekologické jednotky su v zmysle prilohy €. 3 uvedeného zakona
zaradené do 9 skupin kvality, pri€¢om sa na prvé Styri vztahuje zvySena ochrana. V katastri obce
Klusov nie je ani jedna bonitovana pdédno-ekologicka jednotka zaradena do niektorej z prvych
Styroch skupin kvality.
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BPEJ Skupina Vymera BPEJ Skupina Vymera zaberu
kvality zaberu kvality

0763445 6 13.331 m2 0769242 6 5.748 m2
0772342 7 1.219 m2 0769312 - 20.742 m2
0782672 9 47.492 m2 0769415 7 53.121 m2
0769212 - 93.767 m2 0782685 9 2.706 m2
0757205 6 8.499 m2 0778265 8 1.507 m2
0769342 6 5.498 m2

V tabulke su uvedené bonitované pédno-ekologické jednotky nach&dzajlce sa v katastri
obce s vymerou, ktora je navrhované na zahrnutie do intravilanu obce. Vyhodnotenie dosledkov
stavebnych zamerov na pofnohospodarskej péde je uvedené nizsie.

V tychto vymerach je zahrnuté aj to Uzemie, ktoré nie je v navrhu sucastou Ziadnej
navrhovanej rozvojovej plochy, je zastavané, ale v su¢asnosti sa nachadza mimo hranic
zastavaného Uzemia (kostol a cintorin na KluSovskej Zabave, priestor za obchodom).

Taktiez je v tychto plochach zahrnuty nevyhnutny zadber PPLF v navaznosti na realizaciu
obchvatu obce na ceste 11/545.

RozSirenie zastavaného Uzemia obce

Navrh obsahuje Styri rozvojoveé lokality a dve rozSirenia hranic zastavaného tuzemia kvéli uz
existujucej zastavbe v extravilane. V tychto lokalitdch sa prekracuje terajSia hranica zastavaného
Uzemia a obec sa rozvija vSetkymi smermi. Prioritou navrhu je vyuZzitie predovsetkym pléch
v zastavanom Uzemi obce, nasledne je predpoklad na zaberanie pléch na menej kvalitnych
pddach. Uzemny plan uvaZuje o etapovitom zaberani jednotlivych lokalit, ale v tabulkovej
a textovej Casti je uvedeny sumarny pocet vzhfadom na to, Ze nie je mozné jednoznaéne
predpokladat vyvoj.

Lokalita ,1*

Zaber PPLF v tejto lokalite na vybudovanie obsluZznej komunikacie a parkovacich pléch pri
ihrisku je 4.372 m2, zaber na stavebné pozemky pre rodinné domy 16.199m2. Vymera
sukromnych zéhrad v tejto lokalite je 13.636 m2.

V tejto lokalite st zahrnuté aj plochy pre rozSirenie zariadeni pre Sport a rekreaciu v
celkovej vymere cca 5.700 m2.

Lokalita ,2"

Zaber PPLF na zadlenenie existujucich objektov bytovych domov do hranic zastavaného
Uzemia je 5.152 m2. Plocha pre vystavbu rodinnych domov je 11.678 a pre sukromu zelen pri
rodinnych a bytovych domoch je vy€lenena plocha 17.594m2.

Lokalita ,3"

V lokalite ,3" je na vybudovanie miestnej komunikécie paralelnej so Statnou cestou 11/545
vyélenenych 4.650 m2, na prediZenie obsluznej komunikacie vratane obratiska v juznej éasti je
potrebnych cca 680 m2. Na budovanie rodinnych domov je vy¢lenenych 13.118 m2 vychodne aj
zapadne od cesty 11/545. Plochy sukromnej zelene zahrad budid na 15.711 m2. Pre izolacnu zelen
oddelujucu plochy remesiel a drobného priemyslu od obytnych pléch je vy&lenenych 3.638 m2.
Existujlca prevadzka skladu a distriblicie méasovych vyrobkov je na ploche cca 3.900 m2. Dalsich
24.178 m2 je v tejto lokalite vy€lenenych pre umiestriovanie remeselnych prevadzok a drobnej
priemyselnej vyroby, resp. skladového hospodarstva.

Lokalita 4"

Lokalita sa nachadza v zapadnej Casti KluSovskej Zabavy. Je v nej vy€lenenych 5.965 m2
pre vystavby rodinnych domov a 8.585 m2 pre sukromné zahrady. ObsluZzna komunikacia bude
zrealizovand v trase terajSej polnej cesty, ktord sa nachadza v su€asnych hraniciach zastavaného
Uzemia
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Obchvat obce - prelozka 11/545

Obchvat obce je do navrhu tzemného planu obce KfuSov prevzaty z nadradenej
Uzemnoplanovacej dokumentacie. Obchvat je situovany zdpadne od zastavaného Gzemia,
prechadza medzi aredlom hospodarskeho druzstva a intravilhnom. Obchvat je situovany do
koridoru, v ktorom je sustredenych viacero vedeni technického vybavenia Gzemia a tak je mozné
minimalizovat obmedzenia vyplyvajlce zo stanovenych technickych a hygienickych ochrannych
pasem. V navrhu je cestné teleso uvazované v dizke cca 2.750m. Presné tvarové a priestorové
rieSenie navrhovaného telesa bude stanovené v podrobnej$ej dokumentacii.

Potrebny zaber PPLF na vybudovanie tejto stavby je cca 58.000 m2 v réznych
bonitovanych pdédno-ekologickych jednotkach, réznych skupin kvality. PresnejSie je tento zaber
vyc€isleny v tabulke "Vyhodnotenie désledkov stavebnych zamerov a inych navrhov na
po/hohospodarskej péde navrhovanych vramci Gzemnoplanovacej dokumentacie".

A.2.17. Hodnotenie navrhovaného rieSenia

V sulade s ciefmi Gzemného planovania v zmysle stavebného zakona UPN obce KluSov
vytvara predpoklady na zabezpecenie trvalého suladu vSetkych prirodnych, civilizanych
a kultarnych zloZiek a hodnét v rieSenom Uzemi, najma so zretefom na starostlivost’ o Zivotné
prostredie a jeho rozvoj a ochranu.
UPN obce Klusov zohladfuje zasady rozvoja obsiahnuté v UPN-VUC PreSovského kraja.
Navrh UPNobce KluSov vychadza zo stratégie, zasad a priorit Statnej environmentainej
politiky:
- ZniZzenie negativneho dopadu znecisteného a poSkodeného Zivotného prostredia na vek
a zdravie obyvatelstva
- Zabranenie dalSieho vzniku neziaducich zmien ekosystémov, devastacnych procesov a javov
v krajine
- ZvySenie podielu znecistovatelov a poSkodovatelov Zivotného prostredia na zlepSenie jeho
stavu a zainteresovanost podnikatelskych subjektov na vyrobe a sluzbach zameranych na
starostlivost o Zivotné prostredie
- SirSie uplatnenie energie z netradi¢nych zdrojov (slneénej, veternej, geotermalnej,...) Setrné
vyuzivanie prirodnych zdrojov, biologizaciu pofnohospodérstva, revitalizaciu poSkodenych
lesov a zdevastovanych Uzemi, ozelenenie a optimalne usporiadanie a vyuZivanie krajiny
- ZvySenie environmentalneho vedomia obyvatel'stva, s dérazom na podnikatelsku sféru
a mladez, jeho informovanosti o stave Zivotného prostredia, 0 mozZnostiach, priprave
a realizacii opatreni na jeho zlepSenie
- Désledné uplatiiovanie a dodrZiavanie predpisov, prehibenie spoluprace v ochrane a tvorbe
Zivotného prostredia a v procese dosiahnutia trvalo udrzateflného rozvoja.

V navrhu boli zohladnené a rieSené negativne vplyvy likvidacie odpadov a starych
ekologickych zataZi - exhalaty a ohrozenie spodnych vod a pédy. Jedna sa o likvidaciu neriadenej
a nepovolenej skladky odpadov v juhovychodnej €asti katastra. DéleZitou su€astou navrhu je
eliminacia rizik vyplyvajacich z trasovania Statnej cesty 11/545 cez zastavané Uzemie obce a to
vyClenenim koridoru pre vybudovanie cestného obchvatu obce.

-V navrhu sa uvazuje s novymi plochami pre rozvoj podnikatel'skych aktivit, hospodarstva,
drobnej priemyselnej a remeselnej vyroby, ktoré budu slizit aj na pripadné premiestnenie
hluénych a zdraviu Skodlivych podnikatelskych prevadzok z obytnych asti obce na jej
okraj.

- Navrhnuté su aj rdzne lokality rozvoja bytovej vystavby, ktoré usmerrfiuju mozny rozvoj
obce. Aj ked demograficky vyvoj podla Statistik nepredpoklada jeho radikélny rast, navrh
vychadza z Uvah o lokalite obce vzhfadom k zaujimavému atraktivnemu situovaniu obce
a jeho mozny rekreacno-oddychovy potencial a nan naviazané podnikatelské aktivity.

- Spracovany navrh dava podnet na podrobné vypracovanie centralneho priestoru obce od
obecného Uradu, popri Skole smerom ku kostolu s dotvorenim referenéného uzla ako
buduceho centralneho priestoru v obci.
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- Navrh pocita s rozSirenim areélu Sportovych a rekrea¢nych aktivit severne od zastavaného
Uzemia obce (v ndvaznosti na futbalové ihrisko).
- Néavrh predpoklada realizaciu cyklistickych tras v katastri obce a ich zatraktivnenie
vysadbou liniovej zelene. Tento krajinotvorny prvok zlepsi estetické vnimanie okolia
obce a zvysi ekologicku stabilitu vrdmci katastra.

A.2.17. Zavdzna €ast’ Uzemného planu obce

a) Zasady a requlativy priestorového usporiadania Uzemia a funk éného vyuZzitia Uzemia
pre funk éné a priestorovo homogénne jednotky

Regulativy ur€uju zavazné pravidla, ktoré stanovuju opatrenia v Gzemi, podmienky vyuZitia
Uzemia a umiestiiovania stavieb na jednotlivych funkénych plochach Uzemia obce v sulade s
vykresmi €. 2 a 3 grafickej Casti Gzemného planu.

Uzemie obce sa deli na zakladné Strukturalne jednotky — funkéné plochy. Funkéné plochy
su priestorovo vymedzené jednotky s rovnhakou funkciou a stavebnou Struktdrou. Navzdjom su
prepojené komunikaénym systémom a technickou infraStruktarou.

Z&kladné funkéné plochy obce su:

- obytné plochy — plochy byvania v rodinnych domoch. Sucastou tychto ploch je aj
sukromnd zelen zahrad, ktoré prislichaju k rodinnym domom. Obytné plochy zaberaju prevaznu
Cast’ zastavaného uzemia obce.

- plochy ob €ianskej vybavenosti — plochy s prevladajucou obdianskou vybavenostou. Su
najma v centre obce, kde su sustredené obecny Urad, predajha, kultrny dom, Skola, kostol. K
tymto plocham patri aj obecny cintorin na zapadnom okraji zastavaného tzemia obce.

- vyrobno - skladovacie plochy - plochy vyrobnych a skladovacich zariadeni. Zvacsa sa
nachadzaju v blizkosti obytnych pléch na vychodnej strane zastavaného uUzemia. V Casti
Podstavenec je existujica vyrobna Vijofel a navrhovana lokalita v aredli byvalych skladov ACHP.

- plochy po nohospodarskej vyroby — plochy, na ktorych su umiestnené zariadenia
pofnohospodarskej vyroby. Hospodarsky dvor byvalého druZstva sa nachadza v juznej Casti obce
a nachadzaju sa tam budovy pre ustajnenie hospodarskych zvierat, sklady krmiva, dielne, garaze a
pod. Niektoré budovy boli medzi¢asom prispdsobené na umiestnenie prevadzok remeselnej
vyroby.

- 8portovo - rekrea €né plochy - su to plochy, kde st umiestnené Sportoviska so svojim
zazemim (Satne, tribany a pod.). V obci sa nachadza futbalové ihrisko na severovychodnom okraji
obce a viacucelové ihrisko za budovou obchodu. Podobné viacucelové ihrisko sa nachadza aj v
Casti Podstavenec.

- rekreaéné plochy — plochy uréené na volnoCasové aktivity nezamerané primarne na
Sport. V navrhu je na tento UCel vyCleneny areal Nizného mlyna, kde sa nachadzaju budovy a
plochy vhodné na zriadenie agroturistickych zariadeni, alebo zariadeni vidieckeho turizmu.

- verejna a krajinna zele n — su to plochy rekreacnej, hospodarskej, sprievodnej, liniovej,
izolaCnej a ochrannej zelene.

V zastavanom Uzemi obce sa mdéZu jednotlivé funkéné plochy prelinat — vznikaju tak
funkéne zmie3ané plochy.

V centre obce — v priestore medzi obecnym Uradom a kostolom - je moZné v objektoch
rodinnych domov zriadovat malé prevadzky obchodu, sluZieb, drobné remeselné prevadzky
nenardsajuce hlavnu funkciu byvania, ubytovanie v sukromi a pod.

V areali polnohospodarskeho druzstva na KluSovskej Zabave je moZzné okrem funkcii
suvisiacich s polnohospodarskou vyrobou umiestnit aj prevadzky remeselnej a drobnej
priemyselnej vyroby, skladov a pod.

V extravilane sa nachadza chatova osada, v ktorej sa nachadzaju sukromné rekreaéné chaty.
Rovnako aj aredl polnohospodarskeho druzstva je mimo hranic zastavaného Uzemia obce.
Ostatné plochy katastradlneho Gzemia obce su vyuZivané pre G€ely polnohospadarstva (orna poda,
pasienky) a lesného hospodarstva.

Zakladnymi kompozi¢nymi regulativmi obce KluSov su:
- hmotovou kompozi¢nou dominantou obce je kostol sv. Cyrila a Metoda



- hlavnou dopravnou kostrou obce je regionélna cesta 11/545.

- urbanizacnou kompozi¢nou osou je zbernd komunikécia — rovnobezna s regionalnou
cestou 11/545 - vedie v udoli popri KluSovskom potoku.

- dopravny a referencény taziskovy uzol sa nachadza v napojeni hlavnej zbernej
komunikacie na cestu 11/545. Druhy referenény a dopravny uzol sa nachadza na
KluSovskej Zabave, kde sa na cestu 11/545 napéja cesta 111/5459.

- prirodnou kompozi€¢nou osou je tok KluSovského potoka

- centrélnou zénou obce je priestor od budovy obecného Uradu, popri Skole po kostol.

Maximalna vySka zastavby Uzemia je stanovend pre celé Uzemie jednotn& a to 2 nadzemné
podlaZia s podkrovim.

b) Uréenie pripustnych, obmedzujlcich alebo vylu ¢ujucich podmienok pre vyuzitie
jednotlivych ploch a intenzitu ich vyuzitia

OBYTNE PLOCHY
Uzemie sliZi na byvanie v nizkopodlaZnej zadstavbe samostatnych rodinnych domoch,
pripadne v nizkopodlaznych bytovych domoch.

FUNKCNE VYUZITIE:

Pripustné funkcie:
Byvanie v rodinnych domoch
Zelen sukromnych z&hrad (malorolnictvo)
Chov domacich zvierat pre osobna potrebu
Komeréna vybavenost nanarusajuca hlavné funkéné vyuzitie
Malé ihriska pre neorganizovany Sport pre potreby obyvatelstva
Nevyhnutné odstavné plochy pre automobily
Prislusné peSie, cyklistické a motorové komunikécie, plochy tras a zastavok MHD
Nevyhnutné plochy technického vybavenia Gzemia
Parkovo upravend liniova a plosna zelen

Nepripustné funkcie
Zariadenia velkoobchodu, vyroby, skladov a vyrobnych sluzieb
VSetky druhy ¢innosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr. zapachom, hlukom,
prasnostou, zvySenym vyskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzuju
vyuZitie susednych pozemkov na Ucely byvania alebo zniZuju kvalitu obytného
prostredia.

DOPLNUJUCE USTANOVENIA:
Parkovanie uzivatelov zariadeni komerénej vybavenosti a sluzieb musi byt rieSené na
pozemkoch ich prevadzkovatelov.
V novonavrhovanych lokalitadch je moZné umiestnit aj nizkopodlazné bytové domy (do 3
nadzemnych podlazi) pri dodrZani maximalnej zastavanosti Gzemia.
Stavebné objekty v miestach bezprostredne navazujucich na hydrické biokoridory
umiestriovat tak, aby bol zachovany pas plochy Sirky minimalne 10,0m pre brehovu a
sprievodnu zeler.

INTENZITA VYUZITIA:
Zastavanost Uzemia: max. 40%
Podlaznost Uzemia: max. 3 nadzemné podlaZia

PLOCHY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA:
Uzemie slGzZi pre umiestnenie objektov ob&ianskej vybavenosti. V tychto objektoch musi
mat obsluzna funkcia vacsinovy podiel vo vyuZiti podlaznych pléch stavieb. VedlajSou doplnkovou
funkciou méze byt byvanie v hornych podlaZiach, alebo zadnych €astiach.
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FUNKCNE VYUZITIE:

Pripustné funkcie:
Objekty obchodno-obsluznej vybavenosti, materialovo nenaroénych sluzieb, verejného
stravovania v menSich samostatnych objektoch a polyfunk&nych domoch
Zariadenia Skolstva, kultdry a zaujmovych spolkov
Zakladna vybavenost verejnej administrativy
Zakladnéa a vysSia zdravotnicka vybavenost
Z&kladn& vybavenost sociélnej starostlivosti
Zakladné a Specialne Skoly v samostatnych objektoch
Rekrea¢no oddychové plochy a zariadenia
Parkovo upravend liniova a plosna zeleri a sprievodnd zelen zariadeni
Prislusné peSie, cyklistické a motorové komunikécie
Chov domacich zvierat pre osobnu potrebu - iba v pripade nenaruSenia funkcii
obcianskej vybavenosti

Nepripustné funkcie:
Zariadenia vyroby, skladov a vyrobnych sluzieb.
VSetky druhy ¢innosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr.zapachom, hlukom,
zvySenym vyskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzuju vyuzitie
susednych pozemkov vyuZivanych verejnostou.

DOPLNUJUCE USTANOVENIA:
Parkovanie UZivatelov zariadeni komer¢nej vybavenosti a sluZieb musi byt rieSené na
pozemkoch ich prevadzkovatelov.
Stavebné objekty v miestach bezprostredne navazujucich na hydrické biokoridory
umiestriovat tak, aby bol zachovany pas plochy Sirky minimalne 10,0m pre brehovu a
sprievodnu zelen.

INTENZITA VYUZITIA:
Zastavanost Uzemia: max. 70%
Podlaznost Uzemia: max. 3 nadzemné podlaZia

PLOCHA OB CIANSKEJ VYBAVENOSTI - CINTORIN
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA:
Uzemie tvori plocha cintorina s jeho planovanym rozSirenim

FUNKCNE VYUZITIE:
Pripustné funkcie:
Zriadovanie hrobovych miest, rodinnych hrobiek, pamétnikov a pod.
Urnovy haj, kolumbarium
Verejna zelen - parkovo upravena liniova a plosna zelen
PeSie komunikacie a priestranstva s parkovym mobiliarom.
Dom smutku s prislusnym vybavenim
Zariadenia obchodu a sluZieb suvisiace s funkciou cintorina.
Parkovacie plochy pre osobné automobily.
Nepripustné funkcie:
Byvanie v rodinnych domoch, polyfunkénych a malopodlaznych domoch.
Chov domacich zvierat pre osobnu potrebu.
Zariadenia obcianskej vybavenosti nesuvisiace s funkciou cintorina.
Ubytovacie zariadenia - penziény, malé hotely
Zariadenia vyroby, skladov a vyrobnych sluzieb
VSetky druhy ¢innosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr.zapachom, hlukom,
zvySenym vyskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzuju vyuzitie
susednych pozemkov vyuZivanych verejnostou.
DOPLNUJUCE USTANOVENIA:
Parkovanie uzivatefov zariadeni komerénej vybavenosti a sluzieb musi byt rieSené na
pozemkoch ich prevadzkovatelov.
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INTENZITA VYUZITIA:
Zastavanost Uzemia: max. 70%
Podlaznost Uzemia: max. 3 nadzemné podlaZia.

PLOCHY VYROBY A SKLADOV
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA:
Na Uzemi st umiestnené predov3etkym zariadenia vyroby, skladov vyrobnych sluZieb,
u ktorych sa predpoklada dlhodob4 stabilita funkcie a nemaju negativny vplyv na vyuZzitie
susednych pozemkov.

FUNKCNE VYUZITIE:
Pripustné funkcie:
Plochy a zariadenia priemyselnej vyroby a sluzieb v3etkych druhov, ktoré nebudud
negativne ovplyviovat susediacu zastavbu
Plochy a zariadenia komunélnej a stavebnej vyroby
Sklady a skladovacie plochy
Obchodné, kancelarske a spravne budovy
Odstavné miesta a garaze
Nevyhnutné plochy technického vybavenia Uzemia
Prislusné pesie, cyklistické, motoristické komunikéacie
Parkovo upravend liniova a plosna zelen
Izola¢na zelen
Nepripustné funkcie:
Byvanie v rodinnych a bytovych domoch
DOPLNUJUCE USTANOVENIA:
Parkovanie Gzivatelov zariadeni komerénej vybavenosti a sluzieb musi byt rieSené na
pozemkoch ich prevadzkovatelov.
INTENZITA VYUZITIA:
Zastavanost Uzemia: max. 75%
Podlaznost Uzemia: max. 4 nadzemné podlaZia

PLOCHY POENOHOSPODARSKEJ VYROBY
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA:
Na Uzemi st umiestnené predovsetkym budovy pre ustajnenie hospodarskych zvierat,
skladov krmiva, dielni, garazi a ostatnych zariadeni pre polnohospodarsku vyrobu.

FUNKCNE VYUZITIE:
Pripustné funkcie:
Objekty a plochy pre ustajnenie a vybeh hospodarskych zvierat
Objekty a plochy pre uskladnenie krmiva
Sklady a skladovacie plochy
Obchodné, kancelarske a spravne budovy suvisiace s hlavnou funkciou
Odstavné miesta a garaze
Nevyhnutné plochy technického vybavenia Gzemia
Prislusné peSie, cyklistické, motoristické komunikacie
Parkovo upravend liniova a plosna zelen
Izolagna zelen
Nepripustné funkcie:
Byvanie
DOPLNUJUCE USTANOVENIA:
Parkovanie Gzivatelov zariadeni komerénej vybavenosti a sluzieb musi byt rieSené na
pozemkoch ich prevadzkovatelov.
INTENZITA VYUZITIA:
Zastavanost Uzemia: max. 75%
Podlaznost Uzemia: max. 3 nadzemné podlaZia
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SPORTOVO — REKREACNE PLOCHY
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA:
Uzemie tvoria plochy monofunkénej arealovej Sportovej vybavenosti ihrisk.
FUNKCNE VYUZITIE:
Pripustné funkcie:
Kryté Sportoviska
Otvorené Sportoviska, ihriska
Rekreacno oddychové plochy a zariadenia
Objekty obchodno-obsluznej vybavenosti, materialovo nenaroénych sluzieb, verejného
stravovania v mensich samostatnych objektoch suvisiacich so zakladnou funkciou bloku
Zariadenia Skolstva, kultdry a zaujmovych spolkov
Malé ubytovacie zariadenia - penzidény, malé hotely, motely, zariadenia agroturistiky
Nevyhnutné plochy technického vybavenia Gzemia
Parkovo upravend liniova a plosna zeleri a sprievodnd zelen zariadeni
Prislusné peSie, cyklistické a motorové komunikécie
Nepripustné funkcie:
Byvanie v rodinnych domoch
Zariadenia vyroby, skladov a vyrobnych sluzieb
VSetky druhy ¢innosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr.zdpachom, hlukom,
zvySenym vyskytom hlodavcov a pod.)priamo alebo nepriamo obmedzuju vyuZzitie
susednych pozemkov vyuZivanych verejnostou.
DOPLNUJUCE USTANOVENIA:
Parkovanie Uzivatelov zariadeni komerénej vybavenosti a sluzieb musi byt rieSené na
pozemkoch ich prevadzkovatelov.
INTENZITA VYUZITIA:
Zastavanost uzemia: max. 30%
PodlaZznost Uzemia: max. 3 nadzemné podlaZia

REKREACNE PLOCHY
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA:

Uzemie tvoria plochy rekreaénej vybavenosti izemia a byvania prevazne v rekreaénych
chatéach. V navrhu je pre tuto funkciu vy€lenena lokalita chatovej osady pod Ordonovou horou.
FUNKCNE VYUZITIE:

Pripustné funkcie:
Rekreacno oddychové plochy a zariadenia
Objekty obchodno-obsluznej vybavenosti, materialovo nenaro¢nych sluzieb, verejného
stravovania v mensich samostatnych objektoch suvisiacich so zakladnou funkciou bloku
Otvorené Sportoviskd, ihriska
Zariadenia kultdry a zaujmovych spolkov
Malé ubytovacie zariadenia - penziény, malé hotely, motely, zariadenia agroturistiky
Byvanie v rodinnych domoch
Nevyhnutné plochy technického vybavenia Uzemia
Parkovo upravend liniova a plosna zeleri a sprievodnd zelen zariadeni
Prislusné pesie, cyklistické a motorové komunikacie
Nepripustné funkcie:
Zariadenia vyroby, skladov a vyrobnych sluzieb
VSetky druhy ¢innosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr.zapachom, hlukom,
zvySenym vyskytom hlodavcov a pod.)priamo alebo nepriamo obmedzuju vyuZzitie
susednych pozemkov vyuZivanych verejnostou.
DOPLNUJUCE USTANOVENIA:
Parkovanie Gzivatelov zariadeni komerénej vybavenosti a sluzieb musi byt rieSené na
pozemkoch ich prevadzkovatelov.
INTENZITA VYUZITIA:
Zastavanost Uzemia: max. 30%
Podlaznost Uzemia: max. 3 nadzemné podlaZia
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VEREJNA A KRAJINNA ZELE N
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA:

Uzemie tvoria plochy rekreaénej, hospodarskej, sprievodnej, liniovej, izolaénej a ochrannej
zelene. Sucastou je aj krajinna zele mimo zastavaného Uzemia obce — krajinné aleje popri
polnych cestach, brehové porasty tokov a pod.

FUNKCNE VYUZITIE:
Pripustné funkcie:
Parkovo upravena liniova a plosna zelen a sprievodnd zelen zariadeni
Prirodzend, neupravena zelen popri tokoch, t€elovych komunikaciach, v miestach
extravilanu, ktory nemozno vyuZzit na pofnohospodarske ucely
Rekreacno oddychové plochy a zariadenia.
Prislusné pesie, cyklistické a motorové komunikacie
Nepripustné funkcie:
Zariadenia vyroby, skladov a vyrobnych sluzieb
VSetky druhy ¢innosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr.zapachom, hlukom,
zvySenym vyskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzuju vyuZitie
susednych pozemkov vyuZivanych verejnostou.
DOPLNUJUCE USTANOVENIA:
V plochéch s parkovo upravenou zelefiou je mozné umiestnit’ drobné objekty zariadeni
verejného priestoru (lavicky, pristreSky, spevnené plochy a pod.)
INTENZITA VYUZITIA:
Zastavanost Uzemia: max. 10%
Podlaznost Uzemia: max. 1 nadzemné podlaZia

c) Zasady a regulativy pre umiestnenie ob _ éianskeho, v yrobného, skladového a
Sportovo-rekrea éného vybavenia Uzemia

Podporovat rozvoj obgianskeho vybavenia pozdiz hlavnej ulice (popri KluSovskom potoku)
tvoriacej kompozi¢nu os obce.

Po zrealizovani cestného obchvatu obce podporovat umiestriovanie funkcii ob¢ianského
vybavenia aj pozdlZ terajSej hlavnej cesty 11/545.

Postupne vytvorit' atraktivne zhromazdovacie priestranstvo v centre obce - medzi kultdrnym
domom, Skolou a kostolom a tak posilnit referenény uzol. Po rekonStrukcii a revitalizacii bude sluzit
ob&anom v rdmci komerénej i nekomerénej vybavenosti.

Podporovat a usmerniovat formovanie kompaktného vyrobno-podnikatel'ského arealu na
juhovychodnom okraji obce a vytvarat Uzemné predpoklady pre nasledny rozvoj pracovnych
prilezitosti. V ostatnych vyrobnych arealoch podporovat také formy vyroby, ktoré nie su v rozpore
s prilahlou IBV.

Podpora rozvoja Sportovych a rekreacnych aktivit

d) Zasady a requlativy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia
Uzemia

(vykres €.4)
- Zabezpecit Uzemnu rezervu pre realizaciu obchvatu obce na regionalnej ceste 11/545.
- Prejazdny Usek cesty 11/545 rekonStruovat resp. upravit prejazdové parametre
- Pozdiz prejazdného Useku cesty 11/545 rezervovat plochu pre vystavbu chodnika Sirky
2,0m s vyvySenym obrubnikom pri zapadnom okraji okraji vozovky.
- Rezervovat’ koridory pre vystavbu navrhovanych miestnych komunikacii v kategériach
C3 - MO 6,5/40, C3 — MO 4,25/30, C3 - MOK 7,5/40, C3 - MOK 3,75/30
- Pre navrhované nové miestne komunikéacie v navrhovanych lokalitdch IBV uvazovat
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s obojstrannymi chodnikmi a zelenymi postrannymi deliacimi pasmi

- Jestvujuce obsluzné komunikacie postupne upravit na kategorie C3-MO 6,5/40,30, C3-
MO 4,25/30 vynimocne MOK 3,75/30 s min. jednostrannymi chodnikmi a vybavit ich

podla potreby obratiStami v koncovej polohe a pri jednopruhovych obojsmernych aj
vyhybriami kazdych 100m

- Rezervovat priestor pre vystavbu novych obsluznych komunikécii v navrhovanych
lokalitach zastavby IBV

- Rezervovat priestor pozdiz cesty 11/545 a 111/5459 pre zastavky SAD a vybavit ich
zastavkovymi pruhmi s nastupnou hranou a esteticky aj funkéne vhodnymi pristreSkami,

- Rezervovat plochu pre peSie priestranstvo, komerénu plochu a parkovisko osobnych aut
v priestore OcU, pri kostole, pri futbalovom ihrisku a pri cintorine,

- Pri objektoch ob¢ianskej vybavenosti zriadit’ parkoviska osobnych automobilov

- Potreby parkovania vozidiel obyvatelov obce budu rieSené na vlastnych pozemkoch

- Rezervovat priestor pre vystavbu chodnikov samostatne trasovanych mimo uli¢nych
koridorov

- Dobudovanie alebo vyc¢lenenie cyklistickych tras navazujucich na susedné obce a SirSie
okolie

(vykres €.2 a €.3)

- Zabezpecit prietocnost koryta KluSovského potoka v juznej €asti zastavaného Uzemia,

- Uprava a zatraktivnenie koryt tokov v intravilane obce,

- Rezervovat plochy pre realiziciu opatreni na ochranu zastavaného Gzemia obce pred

privalovymi vodami.

(vykres €.6)

- V oblasti vodného hospodarstva podporovat rekonstrukciu existujucej vodovodnej siete a
vystavbu nového vodojemu vo vychodnej €asti katastra s prepojenim trasy vodovodu
Bardejov - Bardejovska Zabava so skupinovym vodovodom Kobyly - Janovce - KluSov.

- Vybudovanie kanalizanej siete s hapojenim na trasu Richvald - Bardejov, so zaustenim
do COV Bardejovska Nova Ves.

- Zaroven je potrebné rezervovat plochu, na ktorej by mohla byt vybudovana samostatna
obecna Cistiaren odpadovych vod, az do doby, kym nebude definitivhe rozhodnuté o

spbsobe odkanalizovania obce.

- V rozvojovych lokalitach zabezpecdit’ vystavbu novych vodovodnych a kanalizaénych
rozvodov.

- V oblasti plynofikacie podporovat vybudovanie novych linii plynovodu v rozvojovych

lokalitach.

(vykres €.5)

- V oblasti elektrifikacie podporovat a umoznovat kabelizaciu vzdudnych vedeni a
vystavbu elektrickych zariadeni v rozvojovych lokalitach.

- Presadzovat rekonstrukciu vzdusnej telefonnej siete formou tras uloznymi kablami.

- ReSpektovat jestvujuce a navrhované koridory vSetkych inZinierskych sieti.

e) Zasady a regulativy pre zachovanie kultdrnohistorickych hodn Ot, pre ochranu
a vyuzivanie prirodnych zdrojov, pre ochranu prirody a tvorbu krajiny, pre vytvaranie
a udrziavanie ekologickej stability, vratane pléch ze lene

- ReSpektovat a ochranovat kultirno-historické dedi€stvo obce, najmé evidované NKP a
AL.
- Re3pektovat potencial vietkych kulttrno-historickych hodnét ako su cestné krize pozdiz
ciest v K.U. obce a pomniky na miestnom cintorine, a ich odkaz a vyznam pre stc¢asnikov
i dalSie generacie.
- Spracovat a aktualizovat "Zoznam miestnych pamatihodnosti"
- Vytvorit organizacné a materialno-technické predpoklady pre uskuto¢nenie
ekologiza¢nych opatreni predpisanych pre rieSenie katastralneho Uzemia.
- Dosledne dodrziavat zasady USES a zabezpecit tym udrziavanie a zvySovanie
ekologickej stability a biodiverzity kultarnej krajiny v zastavanom Gzemi obce aj mimo nej.
- Dodrzat prvy stupen Uzemnej ochrany prirody a krajiny
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- Zabezpedit' protierdznu ochranu PPF prvkami vegetéacie v sulade s prvkami USES.

- Realizovat vysadbu zelene a jej Gdrzbu na hraniciach K.U. (v stvislosti s alejami
cyklotras), prejednat’ so samospravami susediacich obci.

- Postupne rieSit’ problematiku budovania spevnenych a nespevnenych lesnych ciest tak,
aby nedochéadzalo k erézii p6d na svahoch.

- Uplatriovat’ opatrenia na zlepSenie stavu Zivotného prostredia vyplyvajice zo schvalenych
krajskych a okresnych environmentalnych akénych programov.

- Stavebné objekty v lokalitach bezprostredne navazujucich na hydrické biokoridory
umiestnovat tak, aby bol zachovany pas plochy Sirky minimalne 10,0m pre brehovl a
sprievodnu zelen.

- Zabezpecit vysadbu ochrannej liniovej zelene na hranici vyrobnej zény s obytnou a v
priestore medzi navrhovanou preloZkou cesty 11/545 a obytnym tuzemim.

f) Zasady a requlativy pre starostlivos ¢t o zZivotné prostredie

- ReSpektovat vSetky ochranné pasma pri vystavbe vyrobnych, skladovych a
priemyselnych objektov a zariadeni a rozvazne volit technoldgie, ktoré ¢o najmenej
znecistuju Zivotné prostredie

- Ochrarovat kvalitu podzemnych a povrchovych vod hlavne déslednym zamedzovanim
vypustania splaskov do povrchovych rigolov a vodnych tokov.

- V zmysle 846 zakona €. 364/2004 o vodach je potrebné zabezpedit vyhlasenie
inundacnych Uzemi vodnych tokov organom Statnej vodnej spravy,

- Podporovat’ program separovania TKO a kompostovania biomasy - zabezpecit tzemnu
rezervu pre vystavbu obecnej kompostarne a zberného dvora separovaného odpadu.

- Likvidovat’ miesta nepovoleného uloZenia odpadu a postihovat v3etkych, ktori vynasaju
smeti a TKO na takéto skladky

d) Vymedzenie zastavaného Uzemia obce

(vykres €.2 a €.3)

Zastavané Uzemie je navrhnuté na rozsirenie z dvoch dévodov:

- zahrnutie uz existujucej zastavby, ktora sa nachadza mimo terajSich hranic zastavaného
Uzemia. V Casti obce KluSov je to lokalita za cintorinom. V €asti obce KfuSovska Zabava je to
Uzemie pri kostole Nanebovzatia Panny Marie — toto rozSirenie zahffia niekolko novopostavenych
rodinnych domov a cintorin.

- rozSirenie zastavaného Gzemia v lokalitich navrhovanych na zstavby (rozvojové
lokality). V €asti obce KluSov sa jedna o rozSirenie zastavaného Gzemia smerom na vychod,
juhozépad a sever. V Casti obce KluSovska Zabava je navrhované rozsirenie zastavaného Uzemia
smerom na severozapad od terajSieho zastavaného Gzemia.

VYMEra K.U. JE...uiiiieieicecceeeceee e 15 357 019 m2.
Vymera zastavaného GUzemia k 1.1.1990 je........... cca 777318 m2.
Vymera zastavaného Uzemia s rozSirenim je........ cca 959 075 m2.

h) Vymedzenie ochrannych pasiem a _ chranenych uzemi

Dopravné zariadenia:
Hranice cestnych ochrannych pasiem su uréené zvislymi plochami vedenymi po oboch
stranach komunikécie a to vo vzdialenosti od osi vozovky :

Cesta Il. triedy 25m
Cesta lll. triedy 20m
Miestne komunikacie 15m
Zeleznica 60 m od osi krajnej kolajnice

V cestnych ochrannych pasmach je zakdzana alebo obmedzena ¢€innost, ktora by mohla ohrozit
dotknuté komunikécie alebo premavku na nich. Vynimku zo zakazu povoluje prislusny cestny
organ. V okoli krizenia ciest s inymi pozemnymi komunikéaciami a s tratami a na vnuatornej strane
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obluku ciest s polomerom mensim ako 500 m je zakdzané vysadzat alebo obnovovat’ stromy alebo
vysokeé kriky a pestovat’ také kultary, ktoré by svojim vzrastom s prihliadnutim k Grovni terénu rusili
rozhlad potrebny pre bezpeénu dopravu.

Eenergetické zariadenia
Ochranné a bezpec¢nostné pasma vonkajSieho elektrického vedenia stanovuje zakon &. 656/2004
Z.z. 0 energetike a 0 zmene niektorych zakonov a je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie krajného vodi¢a.

Pri napati od 1 kV do 35 kV vratane 10m
Pri napati od 35 kV do 110 kV vratane 15m
Trafostanica VN/NN (stoZiarova, kiosk) 10m
Podzemné vedenie do 110 kV 1m
Zavesné kablove vedenie do 110kV 2m

V ochrannom pasme vonkajSieho elektrického vedenia a pod vedenim je okrem iného zakdzané
1. Zriadovat stavby a konstrukcie
2. Pestovat porasty s vySkou presahujucou 3 m, vo vzdialenosti presahujucej 5 m od krajného
vodi¢a vzdusného vedenia mozno porasty pestovat do takej vysky, aby sa pri pAde nemohli
dotknut vodica elektrického vedenia.

Telekomunika¢né vedenia a zariadenia

Na ochranu telekomunikacnych vedeni (kabelovych) sa v zmysle § 67 zakona €. 610/2003
Z.z. o telekomunikaciach, zriaduje ochranné pasmo v Sirke 1,5m od jeho osi obojstranne po celej
dizke trasy. Hibka a vy3ka ochranného pasma je 2m od Urovne zeme, ak ide o podzemné vedenie,
a v okruhu 2m, ak ide o nadzemné vedenie.

V ochrannom pasme je zakazané

a) umiesthovat stavby, zariadenia a porasty, vykonavat zemné prace, ktoré by monhli
ohrozit’ vedenie alebo bezpelnu prevadzku siete,

b) vykonavat prevadzkové €innosti spojené s pouzivanim strojov a zariadeni, ktoré ruSia
prevadzku sieti, pridruzenych prostriedkov a sluzieb.

Plynarenskeé siete a zariadenia
Ochranné a bezpecnostné pasma rozvodov plynu stanovuje 856 a 857 zakon ¢. 656/2004

Z.z. 0 energetike a 0 zmene niektorych zakonov. Dévodom ochrany plynarenskych sieti je ochrana
vzhladom na spolahlivost a bezpe&nost ich prevadzky.

Ochranné padsmo v zmysle tohto zdkona je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho plynovodu
alebo plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu
alebo od pbddorysu technologickej €asti plynarenského zariadenia merany kolmo na os plynovodu
alebo na hranu pddorysu technologickej €asti plynarenského zariadenia. Vzdialenost na kazdu
stranu od osi plynovodu alebo od podorysu technologickej €asti plynarenského zariadenia je

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201mm do 500 mm,

¢) 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,

d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

e) 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi obce s
prevadzkovanym tlakom niz8im ako 0,4 MPa,

f) 8 m pre technologické objekty.

Pri nizkotlakovych a stredotlakovych plynovodoch a pripojkach

v zastavanom Uzemi obce Im
mimo zastavaného Uzemia 4'm
Vysokotlakové vedenie a zariadenia 5m

Bezpecnostné pasmo je priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od
pbdorysu plynarenského zariadenia merany kolmo na os alebo na p6dorys. Vzdialenost na kazdu
stranu od osi plynovodu alebo od p6dorysu plynarenského zariadenia je
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a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0,4 Mpa prevadzkovanych na vofnom
priestranstve a na nezastavanom uzemi,

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a s menovitou svetlostou do 350
mm,

¢) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a s menovitou svetlostou nad 350
mm,

d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 150 mm,

€) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 300 mm,

f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 500 mm,

g) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou nad 500 mm,

h) 50 m pri regulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armatarnych uzloch.

Stavebné c¢innosti a Gpravy v teréne v ochrannom a bezpenostnom pasme je mozné
realizovat' len so suhlasom dodavatela, ktory zodpoveda za prevadzku prislusného plynarenského
zariadenia.

Vodarenské a kanaliza €né zariadenia
Na ochranu verejnych vodovodov a kanalizacii pred poSkodenim sa podfla § 19 zdkona
€.422/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zdkona
€. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach vymedzuje pasmo ochrany:
- 1,5 m na obidve strany od vonkajSieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej
kanalizacii do priemeru 500mm.

V ochrannom pasme sa nesmu budovat’ stavby trvalého charakteru, vysadzat dreviny a pod.
Akakolvek stavebna ¢innost v ochrannom pasme sa bude méct vykonavat' iba so suhlasom
prislusnych organov.

Ochranné pasmo vodného zdroja (studna, povrchovy odber) 1.°sa stanovuje na zaklade
Specifickych podmienok konkrétneho zdroja v osobitnom konani organu Statnej vodnej spravy.

Ochranné pasmo vodnych tokov

Celé katastralne uzemie obce KluSov sa nachadza v ochrannom pasme lll. stupfia povodia
toku Topla v profile nad Giraltovcami. VSetky €innosti a aktivity je potrebné vykonavat tak, aby boli
reSpektované opatrenia na ochranu véd stanovené v rozhodnuti byvalého Okresného narodného
vyboru — OPLVH v Bardejove, €. 285/85-33 zo dfa 29.10.1985. Zarover je potrebné v oblasti
ochrany kvality vod venovat zvySenu pozornost manipulacii s latkami Skodiacimi vodam.

Vodny tok Sibské voda je vodohospodarsky vyznamnym tokom a pre vykon spravy
vodnych tokov je potrebné ponechat volny nezastavany pas pozdlz brehov Sibskej vody Sirky 10,0
m

Pozdiz ostatnych vodnych tokov od brehovej &iary obojstranne 5,0 m.

Pri novej vysadbe zabezpecit pristup k vodnému toku v pripade adrzbovych prac.
P&smo hygienickej ochrany objektov Zivoc¢iSnej vyroby

od krajného objektu ustajnenia zvierat 200 m
V ochrannom pasme je nepripustné lokalizovat funkcie obc&ianskej vybavenosti a obytné funkcie.

Péasmo hygienickej ochrany cintorinov
od krajného hrobového miesta 50 m

V ochrannom pasme je mozné umiestiiovat funkcie suvisiace s funkciou cintorina, nepripustné je
lokalizovat funkcie obcianskej vybavenosti a obytné funkcie.

i) Plochy pre verejnoprospesSné stavby

- Koridor pre obchvat sidla na Statnej ceste 11/545 s dopravnym napojenim na existujucu
cestu
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- Koridory v novych lokalitach IBVpre vystavbu navrhovanych obsluznych miestnych
komunikacii v kategériach C3 — MO 6,5/40, C3 — MO 4,25/40,30, C3 - MOK 7,5/40, C3 -
MOK 3,75/30 vratane pléch obojstrannych chodnikov a zelenych postrannych deliacich
pasov.

- Koridory jestvujucich obsluznych komunikécii pre ich Upravu na kategoérie C3-MO
6,5/40,30 a C3-MO 4,25/30 vratane min. jednostrannych chodnikov a podla potreby aj
obratist v koncovej polohe a vyhybni pre jednopruhové obojsmerné komunikécie.

- Plochy novych obsluznych komunik&cii vratane chodnikov v navrhovanych lokalitach 1BV

- Plochy zastavok SAD so zastavkovymi pruhmi vratane plochy pre pristre3ky.

- Plochy parkovisk osobnych automobilov pri objektoch ob¢&ianskej vybavenosti.

- Koridory chodnikov samostatne trasovanych mimo uli¢nych koridorov.

- Dobudovanie priestoru okolo budovy obecného tradu.

- Vybudovanie vodojemu a prepojenie vodovodnych slstav Bardejov - Bardejovska Zabava
so skupinovym vodovodom Kobyly - Janovce - KluSov.

- Vybudovanie kanalizaCnej siete v obci.

- VyClenenie priestoru pre vybudovanie obecnej Cistiarne odpadovych véd.

- Koridory vedeni inZinierskych sieti.

- RozSirenie plochy cintorina.

i) _Urcéenie pre ktoré ¢asti obce je potrebné obstara ' a schvali  Uzemny plan zény

Na Uzemi obce sa nenachadzaju lokality, pre ktoré je nevyhnutné spracovat zemny plan
zbny. Pre optimalne urbanisticko-architektonické dorieSenie priestorov obce je v3ak potrebné
spracovat podrobnejSie urbanistické Stadie pre tieto lokality :

- podrobné spracovanie centrélneho priestoru obce v priestore od budovy byvalej Skoly

po kostol s rozSirenim pri obechom Urade s dotvorenim referenéného uzla ako
buduceho namestia.

- Lokalita ,3" - v severnej €asti vystavba rodinnych domov, v juznej €asti vyrobno

podnikatel'sky aredl vypracovat podla zaujmov konkrétnych investorov

Tieto lokality sa mézu riesit jednotlivo alebo aj spolo¢ne v jednej urbanistickej studii. Je
mozné, Ze pri hibSom hladani investiénych mozZnosti sa vyskytne potreba spracovania
podrobnejSej urbanistickej Stadie aj v niektorej z dalSich lokalit obce. Je vSak potrebné po
schvéaleni UPN- obce vypracovat naslednt projektovi dokumentéaciu rozvojovych &asti obce
v tychto lokalitach.

Spracovatelia pritom musia vychadzat z principov a zasad, regulativov a limitov UPN- obce.

k) Zoznam verejnoprospesSnych stavieb
Vymedzenie verejnoprospesnych stavieb:

VEREJNOPROSPESNE STAVBY

A — Stavby verejnej ob¢ianskej vybavenosti
1. Dobudovanie Skolského aredlu - vystavba telocvi¢ne.
2. RozSirenie plochy cintorina

B — Dopravné stavby

3. ] Vybudovanie cestného obchvatu sidla na ceste 11/545
4. Uprava a rekonstrukcia prejazdného Useku cesty 11/545 na kategoériu B1-MZ 9,0/60
S

dobudovanim obojstranného chodnika a s vylepSenim smerovych parametrov.
5. RozSirenie siete miestnych komunikacii v novych lokalitach.
6. Rekonstrukcia existujucich komunik&cii a ich Uprava na poZzadované kategorie
7 Verejne pristupné spevnené a nespevnené plochy s doplnenim parkovej zelene
a verejného mobiliaru pri OcU a pri kostole.
8. Vybudovanie verejnych odstavnych parkovisk.
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9. Vybudovanie peSich komunikacii a priestranstiev v obci a v rozvojovych lokalitach.
10. Vystavba zastavok SAD so zastavkovymi pruhmi vratane pristreSkov.

C — Stavby technickej infrastruktdry Uzemia

11. RozSirenie siete verejného vodovodu do novych lokalit.

12. RozSirenie siete verejného plynovodu do novych lokalit.

13. RozSirenie sekundarnej siete el. NN vedenia do novych lokalit.

14. RozSirenie siete verejnych telefonnych rozvodov do novych lokalit.

15a.  Vybudovanie obecnej kanalizacie s napojenim na COV v Bardejovskej Novej Vsi.
15b. Vybudovanie obecnej COV a obecnej kanalizacie.

16. Vybudovanie pléch pre separovany zber TKO a kompostaren.

17. Ochrana zastavaného uzemia proti zaplavam vo vyznacenych likalitach.

18. Uprava koryt KluSovského potoka, Richvaldského potoka a Tisovca.

19. Vybudovanie vodojemu a prepojenia vodovodnej sustavy Baredejov - Kobyly

D — Stavby pre Sport
20. Revitalizacia a dobudovanie Sportového arealu na viacucelovy Sportovo-relaxacny
komplex.
21. Vybudovanie turistickych a cyklistickych tras.

V Bardejove, jul 2011

Vypracoval:  Ing. Martin Gano
Ing.arch. Marek Sarissky
Ing.arch. Rastislav Ko¢ajda
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